ORASUL LIPOVA
315400 Lipova, jud. Arad - Romania, str. Nicolae Bélcescu, nr.26, tel. +40-257-561133,
fax: +40-257-563067 www.primarialipova.ro, contact@primarialipova.ro

HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
"Extindere retea de apa potabilad, canalizare menajerd si bransamente, pe str.
Clujului, Oras Lipova, judetul Arad”

Consiliul Local al Orasului Lipova,
Avand in vedere:

- prevederile art.121 din Constitutia Roméaniei;

- prevederile art.44, alin.1 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completérile ulterioare;

- prevederile art.129, alin.2, lit.b, coroborat cu alin.4, lit.d din 0.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile O.G. nr.25/2001 privind. infiintarea Companiei Nationale de Investitii
“C.N.I.”"- S.A, cu modificdrile si completarile ulterioare;

- prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- initiativa Primarului Orasului Lipova, exprimata prin referatul de aprobare nr.
16580/30.09.2022;

- raportul de specialitate nr. 16581/30.09.2022, intocmit de Serviciul Urbanism si
Autorizari Transporturi;

- avizul comisiilor de specialitate;

- declaratia pe propria raspundere nr. 16068/22.09.2022 (inregistrata la CNI-SA cu nr.
52956/23.09.2022);

- votul “pentru” a 17 consilieri locali, fiind indeplinitd conditia de majoritate absoluts,
cerutd de prevederile art.139, alin.3, lit.a si e din 0.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificdrile si completérile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.139, alin.1 si art.196, alin.1, lit.a din 0.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobé indicatorii tehnico-economici precizati in Studiul de Fezabilitate (S.F.)
pentru obiectivul de investitii “Extindere retea de apa potabili, canalizare menajers si
bransamente, pe str. Clujului, Oras Lipova, judetul Arad”, conform anexelor nr.1 si nr. 2
parte integranté din prezenta hotaréare.

Art.2 Finantarea investitiei se va asigura prin Compania Nationald de Investitii.

Art.3 Valoarea totala a obiectivului de investitie este de 1.007.631,87 lei inclusiv TVA,
din care, se aproba finantarea din bugetul local in suma totald de 49.147,00 lei inclusiv TVA.

Art.4 Prezenta hotdrére se va comunica Institutiei Prefectului - Judetul Arad, in vederea
exercitarii controlului de legalitate, precum si celor interesati, prin grija Compartimentului
Administratie Publicé Locala si Relatii cu Publicul,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
Corina Caitilina POP

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Daniela NICOLAE

Lipova, la 05.10.2022
Nr.124
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARIT CONSILIULUI LOCAL NR.124/05.10.2022

Data Semnétura persoanei
Operatiuni efectuate responsabile s efectueze
ZZ/LL/AN ; s
procedura

) 1 o 2 3

Adoptarea hotarérii s-a facut cu majoritate absolutd 05.10.2022

Hotdrérea devine obligatorie sau produce efecte juridice, 12.10.2022

dupd caz

Comunicarea catre prefectul judetului 06.10.2022

Comunicarea cdtre primar 12.10.2022

Aducerea la cunostinta publica 12.10.2022
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5.C. MADI FHVAC SR.L.
ARAD, str. Motilor, nr. 10, sc. A, ap. 79,
www.madifhvac.ro, Tel:0723 586926 (et PN 1iustCerl
CUI 23355185/2008; 102/346/22.02.2008 1ISO 9001150 1400 Eubutbarl
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Anexa nr. 1 la HCL W€ 24 /0510 2022

Beneficiar. ORASUL LIPOVA

Denumire investitiei: EXTINDERE RETEA DE APA POTABILA,
CANALIZARE MENAJERA S| BRANSAMENTE

PE STR. CLUJULUI
Oras Lipova, str. Clujului, jud. Arad

Proiectant: SC MAD! FHVAC SRL
Proiect nr: 249-10.2021

Faza: S.F.
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A. INTOCMIREA DOCUMENTATIEL:
Studiu de Fezabilitate: dipl.ing. Adrian Madar
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> DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIL:
EXTINDERE RETEA DE APA POTABILA, CANALIZARE MENAJERA Sl

BRANSAMENTE PE STR. CLUJULUI
Oras Lipova, str. Clujului, jud. Arad

» ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR: ORAS LIPOVA

» ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR TERTIAR): ORAS LIPOVA

» BENEFICIARUL INVESTITIEL: ORAS LIPOVA

» ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE: ~ MADI FHVAC SRL

- Pag. 4-
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(2) SITUATIA EXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI /
PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate
Nu a fost intocmit un studiu de prefezabilitate la acest obiectiv.

2.2 Prezentarea contextului:

Comisia Europeana a initiat o procedura de infringement impotriva térii noastre deoarece retelele
de apa si canalizare nu sunt ncé pe deplin dezvoltate.

Primaria orasului Lipova doreste extinderea retelelor de apa si canalizare pe strada Clujului, unde
nu exista aceasta utilitate. Lungimea retelei de apa propusa spre extindere este de 515 m. Lungimea
retelei de canalizare propusa spre extindere este de 408 m.

Investitia va deservi un numar de 20 de imobile, locuite de un numar total de 50 de persoane.

Localitatea beneficiaza partial de retele de apa si canalizare, care furnizeaza apa potabila prin
pompare si preiau gravitational apele uzate si prin intermediul statiilor de pompare si al conductelor de
refulare le transporta la statia de epurare Lipova.

Strada tratata in acest prolect, respectiv str. Clujului, nu are retele de apa si canalizare, astfel s-au
prevazut aceste extinderi pe aceasta zona.

Retelele se vor amplasa in trama stradala a strazilor pe care vor fi amplasate, respectiv In
domeniul public.

Se vor obtine avize de amplasament de la toti proprietarii de utilitati din aceste zone, astfel incat
amplasarea retelelor sa nu afecteze utilitatile existente, sau in caz de conflict sa fie prevazute solutii
pentru rezolvarea acestora. Reteaua de apa propusa este realizata din tevi de ditributie apa, camine de
vane, hidranti, bransamente la proprietati. Asigurarea debitului si presiunii se va face din reteaua
existenta.

Reteaua de canal propusa este realizata din tevi colectoare de apa uzata, camine de vizitare, racorduri
la proprietati. Scurgerea se va face gravitational catre retelele existente.

Retelele de apa si canalizare sunt administrate si exploatate de catre Compania de Apa Arad.

Compania de Apa Arad este operator licentiat pentru serviciul public de alimentare cu apé si de
canalizare si are ca obiect de activitate operarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a
carui gestiune i-a fost delegatd de U.A.T.-urile membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Apd Canalizare Judeful Arad, conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului public de
Alimentare cu Apa si de canalizare.

COMPANIA DE APA ARAD S.A. s-a infiintat in temeiul Hotararii nr. 122/03.06.2005 a Consiliului
Judetean Arad prin reorganizarea Regiei Autonome Apa-Canal Arad Tn societate pe actiuni, persoana
juridicd romana ce isi desfagoard activitatea in conformitate cu legile roméane si cu actul constitutiv al
societétii.

Prin Hotararea nr. 6 din 18.08.2008 a Adunarii Generale a Actionarilor, societatea s-a transformat
in Operator Regional, in vederea conformérii la conditile de delegare a gestiunii serviciului si de
accesare a finantrilor acordate prin programelor majore de investitii din Fondurile de Coeziune,
respectiv POS MEDIU si POIM.

COMPANIA DE APA ARAD S.A. are capital social integral public detinut de actionarul majoritar
Consiliul Judetean Arad si de cele 37 de Unitati Administrativ Teritoriale (UAT) respectiv: Municipiul
Arad, Pancota, Curtici, Lipova, Santana, Nadlac, Pecica, Zimandul Nou, Fantanele, Livada,
Viadimirescu, Sofronea, Simand, Zadareni, Macea, Iratos, Sagu, Olari, Dezna, Gurahont, Dieci,
Tarnova, Sicula, Sepreus, Dorobanti, Z&brani, Felnac, Ineu, Cermei, Covasant, Ghioroc, Paulis,
S#varsin, Siria, Z&rand, Seleus, Apateu reprezentate de Consiliile Locale Arad, Pancota, Curtici, Lipova,
Santana, Nadlac, Pecica, Zimandul Nou, Fantanele, Livada, Viadimirescu, Sofronea, Simand, Zadareni,
Macea, Iratos, Sagu, Olari, Dezna, Gurahont, Dieci, Tarmova, Sicula, Sepreus, Dorobanti, Zabrani,
Felnac, Ineu, Cermei, Covéasant, Paulis, Savarsin, Siria, Z&rand, Seleus,
Apateu.

Domeniul principal de activita

-'cahtarea, tratarea si distribuirea apei, activitatile



Primaria Lipova
Highlight

Primaria Lipova
Highlight


S.C. MADI FHVACS.R.L.
ARAD, str. Mot_ilor, nr. 10, sc. A, ap. 79, www.madifhvac.ro, Tel:0723 586926, CUI 23355185/2008; J02/346/22.02.2008

Compania de Apé Arad furnizeaz4 apé in 28 de microsisteme care cuprind 131 de localitéti. Sursa de
ap3 este asigurats in majoritate din foraje subterane, realizate la o adancimi intre 30 si 250 de m, nsé
exista si 3 surse de apa asigurate prin captéri de suprafata, Halmagel, Chisindia i Casoaia.
Apa uzatd menajerd din Intreg judetul Arad este colectata prin reteaua de canalizare in lungime totala
de peste 1360 km. Reteaua de canalizare deserveste peste 200 de mii de locuitori din tot judetul.
Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor
Sistemul de alimentare cu Apa din Lipova si Sistemul de Canalizare ape uzate au fost realizate
etapizat incepand cu anii 1970-1980. Alimentarea cu apa se face prin captarea din frontul de captare
Lipova si tratarea apei se face la Statia de Tratare Apa Lipova., unde se afla prevazuta si statia de
pompare in reteaua de distributie a orasului. Datorita geometriel terenului in pentru asigurarea presiunii
si debitului pe unele strazi aflate pe versant, similare cu strada Clujului, s-au realizat la cota inferioara a
acestor strazi Statii de Pompare Apa Potabila, prin programul de finantare POS Mediu 2007-2013.
Deasemena prin acest program s-au realizat si extinderi de retele de apa potabila.
Statia de Epurare Ape Uzate a fost recent moderizata prin programul de finantare POS Mediu 2007-
2013. Deasemena prin acest program s-au realizat si statii de pompare ape uzate si extinderi de retele
de apa uzata.
SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA LIPOVA
Sistemul de alimentare cu apa Lipova cuprinde teritoriul orasului Lipova si localitatile
apartinatoare Radna si Soimos. Orasul Lipova si localitatile apartinatoare dispun de un sistem
centralizat de alimentare cu apa.
Sistemul se afla in operarea si exploatarea S.C Compania de Apa Arad , serviciu ce detine licenta
ANRSC.
Sistem de alimentare cu apa localitatea Lipova;
Captare:
Front de captare alcatuit din 10 foraje avand H= 12 m. fiecare, fiind functionale numai 5 foraje
Debitul capabil al intregului front de captare este de 35 I/s
Aductiune:
Transportul apei de la captare la rezervorul tampon de 50 m3 se realizeaza printr-o aductiune cu
diametrul Dn = 200 mm si o lungime de circa 300 mi.
Tratare:
Tratarea apei brute se face prin dezinfectie pe baza de hipoclorit de sodium, in statia de clorare
existenta din cadrul Uzinei de apa
Inmagazinare:
Rezervoare existente, semi-ingropate 2 x 500 m?, situate in incinta Uzinei de apa

Statie de pompare:
Statie de pompare pentru reteaua de distributie este amplasata in incinta Uzinei de apa Lipova si
este echipata cu:
- grup pompare Wilo (3+1), Qp=70 m3/h, Hp=40 m
- 1 pompa Wilo , Qp=90 m3/h, Hp=40 m
- 1 pompa Wilo , Qp=125 m3/h, Hp=40 m
Statli de repompare

Cerinte tehnologice
Pentru asigurarea presiunii necesare pe strazile unde diferenta de nivel este semnificativa si nu

poate fi acoperita de sistemul de pompare existent, sunt executate urmatoarele statii de repompare:
SP1 amplasata la intersectia str. loan Voda cel Cumplit cu str. Viilor pentru asigurarea alimentarii
cu apa a consumatorilor de pe strada Viilor. Caracteristicile echipamentului de pompare sunt:
Grup Pompare 2+1,
Q = 24,5 mcth, H= 11,6 mCA,
SP2 amplasata la intersectia str. Marasesti cu str. Oituz pentru asigurarea alimentarii cu apa a
consumatorilor de pe strazile Marasesti, Oituz si Marasti; Caracteristicile echipamentului de pompare

sunt:
Grup Pompare 2+1,
Q = 33,3 mc/h , H= 50,7 mCA,

-Pug.
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SP3 amplasata la intersectia str. M. Viteazu cu str. Zorilor pentru asigurarea alimentarii cu apa a
consumatorilor de pe strazile Closca, Horia, Zorilor si Stefan cel Mare. Caracteristicile echipamentului
de pompare sunt:

Grup Pompare 2+1,

Q = 32,5mc/h, H=44,3 mCA,

Pompele vor fi prevazute cu convertizoare de frecventa.

Statiile de repompare vor fi comandate de un sistem tip SCADA si au prevazute instalatii tip
hidrofor pentru mentinerea presiunii.

Dispeceratul pentru sistem SCADA - aferent sistemului de alimentare cu apa Lipova va fi
amplasat in cadrul gospodariei de apa Lipova.

Retea de distributie:
conducte de serviciu; 44 km. In general, materialul conductelor va fi polietilena de inalta

densitate PE 80, SDR 17,6 Pn 6, cu anumite exceptii pentru care materialul va fi P 80, SDR 11, Pn 10,
cu diametre cuprinse intre 63 - 200 mm;

Sistemul de alimentare cu apa din orasul Lipova si localitatile apartinatoare asigura necesarul de
apa potabila si cel pentru stingerea incendiului.
Pe reteaua de distributie sunt montati hidranti subterani de incendiu Dn. 65.

SISTEMUL DE CANALIZARE LIPOVA
Orasul Lipova este deservit de un sistem de canalizare mixt, care deserveste cca. 70 — 75% din

populatia Lipovei. Apele uzate colectate sunt transportate la statia de epurare sau direct in emisar (raul
Mures). Statia de epurare a apelor uzate nu este functionala.

Sistemul de canalizare din orasul Lipova este compus din:

Retea de canalizare menajera:

46 km conducte beton si PVC, Dn 200 ... 400 mm;

Lungime conducte de refulare 4,45 km.

Statie de pompare apa uzata, amplasata in partea sudica a orasului echipata cu 1+1 pompe
submersibile Grundfos avand Qp=125 m3/h, Hp=35 m

Statie de epurare:

Statia de epurare Lipova a fost modemizata pentru o capacitate de 12.000 p.e, in urma proiectului

PHARE CBC, prin realizarea treaptei biologice si instalatiilor pentru tratarea namolului

Ministrul Mediului precizeaza ¢, in prezent, Tn Roménia exista fizic 2.057 retele de canalizare, din
care 1.260 sunt functionale, la restul de 797 de sisteme fiind lucréri in diferite stadli de executie, iar in
ceea ce priveste situatia dot3rii cu statii de epurare a apelor uzate, au fost inventariate in total 831 statii
de epurare, din care 714 statii de epurare functionale si 117 statii de epurare nefunctionale, care
functioneaz cu deficiente sau la care nu este racordaté populatia.

Romania este inca in urma obiectivelor Tratatului de Aderare la UE privind acoperirea hationala cu
servicii de apa si tratarea apelor uzate. In prezent, rata de conectare la servicii de apa este in jur de
70% iar la servicii de canalizare in jur de 53% fiind cele mai scazute dintre tarile UE - atat pentru apa
potabila, cat si pentru canalizare. Diferentele dintre zonele urbane si cele rurale din Roménia sunt
uriase: in timp ce municipalitatile mai mari se apropie de respectarea standardelor UE, comunitétile mai
mici (in special In zonele rurale) inregistreazé o ntarziere considerabila.

Strada tratata in acest proiect, respectiv str. Clujului, nu are retele de apa si canalizare, astfel s-au
prevazut aceste extinderi pe aceaste zone. Alimentarea acestora facandu-se din puturi forate care nu
ofera garantia potabilitatii. Apele uzate provenite de la gospodarii sunt evacuate in pristere individuale,
neetanse care duc la poluarea panzei freatice si a apelor de suprafata.

Conform avizului CTE, emis de catre Compania de Apa Arad, retelele de apa potabila si apa
uzata pot asigura si prelua debitele de apa si apa uzata, rezultate in urma acestor extinderi de retele.

Astfel se vor bransa la reteaua de apa potabila un numar de 50 locuitori, respectiv la reteaua de
canalizare apa uzata, un numar de 50 de locuitori echivalenti.
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Realizarea retelei de canalizare cu racorduri la proprietatl va putea duce la tarifarea acestui
serviciu si totodata la.amortizarea in timp a investitiei.

Pe termen mediu se estimeaza cresterea numarului de locuitori de la 50 (prezent) la 55 iar pe
termen lung de la 50 (prezent) la 63. In breviarul de calcul sunt prezenate variatiile, in timp, ale debitelor

de apa si apa uzata.

2.5 Oblective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Furnizarea de apa potabila in sistem centralizat la gospodariile prevaute a fi alimentate prin acest
proiect. Realizarea retelei de apa si echiparea acesteia cu hidranti de incendiu supraterani pentru a se
putea asigura alimentarea autospecialelor de pompieri in caz de incendiu la imobilele din localitate.

Realizarea retelei de canalizare cu racorduri la proprietati va putea duce la tarifarea acestui
serviciu si totodata la amortizarea in timp a investitiei.

Restituitia apelor uzate menajere intr-o retea de colectare, in vederea transportului la o statie de
epurare pentru a fi reintroduse in circuitul natural ca ape conventional curate.

Primaria Lipova - Oras Lipova Str. Nicolae Balcescu, Nr. 26, jud ARAD;

Telffax: 0257.561.133 / 0257-563.067; urbanism@primarialipova.ro

Persoana de contact: Florin Fabius Pera — Primar; Telffax: 0257.561.133 / 0257-563.067

Proiectant: MADI FHVAC SRL- Madar Adrian; Tel. 0723586926; e-mail: adrian.madar@madifhvac.ro

(3) IDENTIFICAREA. PROPUNEREA S| PREZENTAREA DE SCENARII / OPTIUNI TEHNICO-
ECONOMICE PENTRU RELIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Scenarii tehnico-economice

Scenarii propuse:
Scenariul 1; Ipoteza 1 este cea a realizarii de retele de apa si pe strazile prezentate in acest

studiu astfel incat sa se asigure alimentarea cu apa potabila a gospodariilor.

Retea de apa realizata din teava de polietilena PN10, camine de vane din beton monolit cu
capace carosabile, camine de golire din beton monolit Lxl 1,0x1,0, vane cu sertar, hidranti supraterani
DN=80mm.

Bransamente la proprietati cuprinzand cuplarea cu sa la reteaua de distributie, vana de
concesie ingropata cu tija de manevra, conducta de bransament, camin de bransament cu capac pt
trafic pietonal, contor apa rece si robineti de izolare.

La canalizare ipoteza a doua este cea a realizarii de retele de canal si pe strazile prezentate in
acest studiu astfel incat sa se asigure preluarea apelor uzate pentru a fi epurate.

Retea de canalizare realizata din teava corugata SN8, camine din beton monolit cu capace

carosabile.
Racorduri la proprietati cuprinzand cuplarea la colector sau in caminele de linie, conductele de

racord si caminele de racord cu capace pt trafic greu.

Date tehnice: - - - )
| conducte canal ‘ 390,0 | [m]  Corugata SN8 Dn=250mm
| camine canal o 18,0 | [buc] beton monolit Lxi=100x100 cm - |

racorduri 20,0 | [buc] PVC SN4 Dn=160 mm -

statie de pompare a.r. 1,0 | [buc] beton monolit G.P. 1A+1R Q=6 I/s, H= 38 mCA |

conducte de apa ) 515,0 | [m]  PEID PN10 De=110 mm _ -
camineapa | 2,0 | [buc] beton monolit Lxixh 1,5x1,5x20m

bransamente | 20,0 [buc] PEID PN10 De=32 mm S

Scenariul 2; lpoteza a doua este cea a realizarii de retele de apa si pe strazile prezentate in
acest studiu astfel incat sa se asigure alimentarea cu apa potabila a gospodariilor.

Retea de apa realizata din teava de polietilena PE100, PN10, SDR17, camine de vane din
beton monolit cu capace carosabile, camine de galire din inele de beton cu diametrul interior
Di=1000mm, vane cu sertar, hidranti supraterani DN=80mm.

Bransamente la proprietati cuprinzand cuplarea cu sa la reteaua de distributie, vana de
concesle ingropata cu tija de manevra, conducta de bransament, camin de bransament cu capac pt

- Pup. 8



S.C. MADI FHVACS.R.L.
ARAD, str. Motilor, nr. 10, sc. A, ap. 79, www.madifhvac.ro, Tel:0723 586926, CUI 23355185/2008; 102/346/22.02.2008

trafic pietonal, contor apa rece si robineti de izolare. Teava bransamente PE100, PN10 SDR17

De=32mm.
La canalizare ipoteza a doua este cea a realizarii de retele de canal si pe strazile prezentate in

acest studiu astfel incat sa se asigure preluarea apelor uzate pentru a fi epurate.
Retea de canalizare realizata din tuburi PVC SN8, camine din inele de beton prefabricate cu

capace carosabile.
Racorduri la proprietati cuprinzand cuplarea in caminele de linie, conductele de racord si

caminele de racord cu capace pt trafic pietonal.

Date tehnice: -
conducte canal 1390,0 | [m] PVC SN8 Dn=250 mm |
camine canal 18,0 | [buc] inele din beton Di=1 m, din care 14 camine cu rupere de panta
racorduri - 20,0 | [buc] PVC SN4 Dn=160 mm - B —
statie de pompare a.r. 1,0 | [buc] beton monolit G.P. 1A+1R Q=6 IIs, H=39 mCA

| conducte de apa 515,0 | [m] PEID PN10 De=110 mm |
camine apa 2,0 | [buc] beton monolit Lxixh 1,5x1,5x2,0 m, din care 1 camin de aerisre
bransamente 20,0 | [buc] PEID PN10 De=32mm = |

Lungimea totala a retelei de canalizare este compusa din lungimea conductelor de canal
(tevile din PVC) si gabarintul intern al caminelor de vizitare (inele de beton).
Astfel, Lungime retea canalizare = 390 m + 18 m = 408 m.

Scenariul recomandat de catre elaborator:

Este Scenariul 2 prin care Apa potabila va fi distribuita prin extinderea retelelor existente si pe
strazile indicate de catre primaria orasului Lipova, asigurand astfel alimentarea cu apa potabila si la
gospodariile indicate. Se vor realiza bransamente de apa la proprietati pe reteaua extinsa. Prevederea
de hidranti de incendiu supraterani pe strazile propuse si camine de vane in vederea sectorizarii
retelelor.

La canalizare prezentul studiu propune realizarea unui sistem de colectare a apelor uzate menajere in
sistem centralizat, si transportul gravitational al acestora pana la relele existente in zona. Aceste retele
vor transporta gravitational apele uzate la statiile de pompare apele uzate vor fi trecute printr-un
gratare initial si vor fi ulterior transportate prin pompare la SEAU Lipova.

Avantaiele acestui scenariu sunt.
-gospodarlile care in prezent se alimenteaza din puturi forate, vor beneficia de apa potabila din

reteaua centralizata de distributie, reducand asadar riscurile imbolnavirilor ca urmare a consumului de

apa netratata.
-se vor putea amplasa hidranti de incendiu subterani DN80mm pentru alimentarea la nevoie a
masinilor de pompieri In caz de interventie pe strazile pe care se va introduce de retea de apa.
-reteaua de transport al apei reci menajere va fi etansa, nepermitand scurgeri de apa in sol, si

ducand la pierderi in sistem.
-reteaua va dispune de camine cu vane de sectionare, pentru a putea izola reteaua pe

tronsoane in caz de interventii.
-posibilitatea de contorizare individuala a consumului de apa.
-rezolvarea problemelor legate de neconformitatea accesului la retelele de apa si canalizare a
populatiei de pe strazile aflate in discutie.
-posibilitatea ca toate gospodariile sa dispuna de colectarea apelor uzate menajere rezultate de
la acestea, printr-un racord la reteaua centralizata de colectare ape uzate.
-reteaua de transport al apei uzate menajere va fi etansa, nepermitind scurgeri de apa in sol, si
ducand la contaminarea panzei freatice.
-reteaua va dispune de camine de vizitare, amplasate din maxim 50 m in 50 m care vor asigura
o posibilitatea de intretinere si interventii in caz de colmatare a retelei.
-caminele din elemente prefabricate sunt mai usor de montat, nu necesita asa mult timp de
punere in opera, fata de cele din beton monolit.
-teava din material PVC este agerata in
de canalizare.

lei corugate, de catre administratorul retelei
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-apele uzate vor ajunge la statia de epurare, unde prin procesele de epurare la care este
supusa apa va putea ajunge la parametrii ceruti in NTPA001/2002, privind evacuarea in emisar. Practic
aceste ape vor fi aduse la stadiul de ape conventional curate.

-investitia comporta amortizare prin plata consumatorilor catre furnizorul de utilitati alimentare

cu apa menajera si colectare apa uzata menajera.

3.1 Paticularitati ale amplasamentului
a) Descrierea amplasamentului

Lipova este asezata la poalele muntilor Zarand, pe ambele maluri ale raului Mures, la intrarea
acestuia in Campla Aradului. Distanta pe gosea faid de municipiul Arad este de 35 km. Teritoriul
administrativ se intinde pe o suprafati de circa 134,6 kmp, pe Valea Muresului, avand o altitudine

medie de 153 m NMN.

Componenta:

Lipova este un oras in judetul Arad, format prin reuniunea localitatilor Radna si Soimos de pe malul
drept al Muresului, si Lipova pe malul sténg al acestuia.
Numarul total de locuitori ai orasului Lipova este de 10.313 locuitori, conf. recensamant 2011.

Statia de pompare apa potabila, Extinderile de Retelele de apa si canalizare sunt prevazute a fi
realizate in trama stradala, domeniu public, al strazii Clujului. Cuplarea la reteaua existenta de apasila
reteaua existenta de canalizare se face in strada Mihai Viteazul, unde se afla retele existente,
amplasate ingropat. Deasemenea aceste cuplari, in strada Mihai Viteazu se vor realiza prin
subtraversari, executate prin sapatura deschisa, iar conductele de apa si canalizare vor fi introduse in
tuburi de protectie din otel protejat anticoroziv. Sunt prevazute subtraversarile executate prin sapatura
manuala deschisa din cauza existentei si a altor utilitati subterane (LES, conf. aviz ENEL), care ar

putea fi afectate, la o eventuala executie prin foraj orizontal.

b) Relatil cu zone invecinate accesuri existente
Orasul se invecineazi la Vest cu comuna Paulis, la Nord cu comuna Ghioroc, la Est cu comuna

Zabrani, la Sud-Est cu comuna Sistarovat, la Est cu comuna Ususau si comuna Conop.

c) Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale si sau
constituite

Lipova este amplasat Tn partea central sudica a judetului Arad. Lipova este la o distanté egala de
extremitatea vestica a judetului Arad (Nadlacul) si cea oriental (Zamul).

d) Surse de poluare existente in zona
nu este cazul

e) Date climatice si particularitati de relief
Factorli genetici ai climei: radiatia solara, bilantul radiativ, pozitia geografica, altitudinea, circulatia
maselor de aer, caracterul suprafetei active determina existenta pe teritoriul judetului Arad a unui climat
temperat continental moderat, cu influente oceanice. Regimul temperaturii aerului inregistreaza valori
medii anuale cuprinse intre 10.8°C (campie) si 6°C (pe cele mai mari inaltimi) cu abateri maxime de
cca. 2°C (in plus sau minus) de la un an la altul.
Pe teritoriul judetului Arad sunt amplasate 5 statii meteorologice care monitorizeaza parametrii
meteorologici, astfel:
- Gurahont — situata la poalele Muntilor Codru Moma;
- Varadia - situata pe Culoarul Muresului intre Muntii Zarandului si Dealurile Lipovei;
- Siria - situata in zona de deal din vestul Muntilor Zarandului;
- Arad - situata in Campia Muresului si
~- Chisineu Cris - situata in Campia Crisurilor.
Localitatea Lipova se incadreazd in climatul temperat continental moderat, cu unele influente
oceanice.
Conditiile climatice din zona localitatii Lipova se caracterizeaza prin urmatorii parametri:
= Media lunara minima: —-1,0°C — lanuarie;
» Media lunard maxima: +21,0°C — lulie-August;
= Temperatura minima absoluta: -30,1°C (05.02.1954);
» Temperatura maxima absoluta: ~ +40,4°C (16.08.1952);

- Pug. 10
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» Temperatura medie anuald: . +10,8°C;

Afiandu-se predominant sub influenfa maselor de aer maritim dinspre nord-vest, zona
Viadimirescu are o medie anuald a precipitatiilor de 577 mm.

Regimul precipitatiilor are insa un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decat media si ani
cu precipitatii foarte putine.

Din punctul de vedere al cailor de comunicatie din zona, STAS 1709/1 — 90 (Fig. 2) situeaza
amplasamentul Tn zona de tip climateric I, cu valoarea indicelui de umiditate In=-20... 0.

Vanturile dominante de sud si sud-est au viteze mai mici i sunt vanturi calde care provoacé
usciciuni. Vanturile predominante sunt cele din Vest. Precipitatiile constituie elementul climatic
principal care influenteazé tn mod direct regimul hidrologic.

Asezat n cuprinsul Campiei de Vest, teritoriul Lipovei este in general plan, cu mici denivelari ce
nu depasesc 2 m. Altitudinea medie a cdmpiei este de 153 m.

Adancimea de Inghet in zona cercetaté este de 70 cm ... 80 cm, conform STAS 6054 - 77.

Valoarea maxima a indicelui de inghet este [®nax = 525, valoarea medie pentru cele mai aspre
trei iemi este 1330, = 450, iar pentru cele mal aspre cinci ierni dintr-o perioadé de 30 ani este 1530 max =
360, conform STAS 1709/1 — 90, prin hériile prezentate i fig. 3...5.

Adancimea de inghet in pimantul de fundatie, Z, se stabileste n functie de tipul climatic in care
este situat drumul — tipul climatic |, de tipul padmantului — Ps (argile préfoase, argile
prafoase nisipoase), P4 (prafuri nisipoase, prafuri argiloase, prafuri nisipoase argiloase), Ps (nisipuri cu
pletris, nisipuri prafoase), P2 (pietriguri cu nisip, pietrisuri prafoase nisipoase) gi de conditiile hidrologice
ale amplasamentului — DEFAVORABILE conform STAS 1709/2-90.

Valoarea adancimii de inghet In pamantul de fundafle, Z, este:

» Z=83... 115 cm, pentru ¥ = 525 — drumuri cu sisteme rutiere rigide, indiferent de clasa de trafic;

= Z=76... 106, pentru ¥, = 450 — drumurl cu sisteme rutiere nerigide, clasele de trafic greu si
foarte greu;

= Z=66..92, pentru 15, = 360 — drumuri cu sisteme rutiere nerigide, clasele de trafic mediu, usor

si foarte ugor.

f) Existenta unor:
-retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi

identificate. Pe traseul colectorului propus este posibil a fi intersectate retele de gaz, retele
electrice subterane, canalizatii de telecomunicatii. Pentru aceste situatii de conflict se vor solutii
de evitate si protejare acolo unde este cazul.

-posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate sau de protectie. Nu este cazul.

-terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si
siguranta nationala. Nu este cazul.

g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

(i) date privind zonarea seismica

Conform hartilor anexe la normativul P100-1/2013, cu aplicare de la 01.01 .2007, valoarea
de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de
recurenta IMR=100 ani, este ag=0,15 g, iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc
= 0,70 sec.

Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei, anexa la SR 11100/1-93,
localitatea Lipova se incadreaza in macrozona de intensitate 6, cu perioada de revenire de 50 de
ani.

(i) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiune conventionala si
nivelul maxim al apelor

Terenul este alcatuit din argile prafoase aflate in stare vartoasa. Nu au fost identificate
depozite de materiale granulare (nisipuri pietrisuri si bolovanisuri).

(iif) date geologice generale

Terenul din zona investigata este alc&tuit din:
Din punct de vedere geologic amplasaments: asezat pe formatiunile depresiunii panonice,
Q@_A,lém@g nui masiv hercinic, constituit din sisturi

depresiune care a luat nastere prin scufu @
cristaline. Peste cristalin, situate la 100¢fpCagancime-stai\discordant si transgresiv formatiunile

% N\
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sedimentare ale panonianului si cuaternarulul. Cuaternarul are o grosime incepand de la suprafata, de
cca 250 m si este alcatult din formatiuni lacustre si fluviatile (pleistocen si holocen) prezentand o
stratificatie in suprafata de natura incrucisata, tipica formatiunilor din conurile de dejectie. Cuaternarul
este construit din pietrisuri si bolovanisuri in masa de nisipuri cu intercalatii de argile si prafuri
argiloase.

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa
caz.

In forajele F1-F4 umplutura are grosime de 0,80 m, (sol vegetal, pamant cu nisip si pietris) iar
pana la adancimea de -2,80 m intalnim un complex argilos nisipos cafeniu-galbui plastic consitent;
pana la baza forajului intalnim un complex nisipos cu pietris si bolovanis cafeniu galbui, saturat, de
indesare medie.

La data executérii sondajelor (luna iulie 2022), apa subterana nu a fost interceptaté in nici unul
dintre sondajele executate. Totusi, sunt posibile si infiltratii in suprafata terenului de fundare in
perioadele cu precipitatii abundente si de topire a zépezilor. Se prevede un regim ascensional maxim
al apei subterane pana la adancimea de -0,50 m fata de C.T.N.

Betoanele utilizate la realizarea elementelor de infrastructura se incadreaza in clasa de expunere
XC 4 + XF 1 (elemente exterioare expuse la ploaie), creia ii corespunde o clasé de rezistenté a
betonului C 25/30 cu un dozaj minim de ciment de 300 kg / m®, conform Tabelului F.1.1 din codul de
practicé CP 012/1-2007 intituiat ,Cod de practica pentru producerea betonului”.

Conform NP 074/2007, presiunea conventionala pentru praf nisipos - praf argilos este
PCONV=250 kPa

Adancimea minima d fundare Df=-1,00m fata de C.T.N.

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cui

reglementarile tehnice in vigoare
Pentru determinarea Riscului Geotehnic si a Categoriei Geotehnice conform Normativului NP

074 / 2014 intitulat ,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructi’, se vor lua in
considerare urmatorii factori de influenta:

FACTORI DE INFLUENTA INCADRAREA PCT.
Conditii de teren Terenuri medii 3
Apa subterana Fara epuismente 1
Clasificarea constructiei dupa «
categoria de importan{d Normala 8
Vecinatati Fara riscuri 1
Zona seismica a,=0,15g, T.= 0,70 sec 2
TOTAL PUNCTAJ 10

Totalul de 10 (zece) puncte incadreazd amplasamentul din punct de vedere al riscului geotehnic
in ,CATEGORIA GEOTEHNICA 2" tipul ,MODERAT".
(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.
Amplasamentul se situeaza in orasul Lipova, iar alternanta pe straturi permeabile (prafuri
nisipoase si nisipuri cu pietris si bolovanis) permite ascensiunea apei subterane in functie de
variatiile regimului precipitatiilor din zona.

3.2 Descriere din punct de vedere tehnic, constructiv, functional si tehnologic
e Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investii:

Lungime retea de apa propusa L=515 m, PEID, PE100, PN10, SDR17, De=110mm.

Lungime retea de apa uzata propusa L=408 m, PVC, SN8, Dn=250mm.

Retea de apa rece: material conducta PEID PN10, camine de vane din beton monolit cu capace
carosabile, vane din fonta cu corp plat si sertar cauciucat, robinet sferic 2" pt goliri, hidranti supraterani
Dn=80 mm cu 2 rac tip B, vane de cocesie din fonta la bransamente, montate igropat, teava PEID,
PE100, PN10, SDR17 pt bransamente, camin de bransament din beton cu Dint=1000mm, cu capac pt
trafic pietonal, contor de apa rece %", robineti din fonta cu ventil in amonte si aval de contor.

- Pug, [2-
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Sunt prevazute 1 camin de aerisire din beton monolit, avand Lxixh 1,5x1,5x2,0 m, 1 statie de
pompare apa potabila din beton monolit, avand Lxixh 3,0x2,0x2,0 m. .
Retea Canalizare: se va folosi conducta tip PVC SN8 DN=250 mm, iar n zonele de
subtraversari aceastd conducti se va proteja cu conducta de otel protejata anticoroziv.
Camine: fundatia este de tip radier prefabricat, care sprijina pe un strat de egalizare din balast.
Caminul este din tuburi de beton Dint=1000 mm, avand grosimea perefilor de 10 cm. Pentru a
realiza accesul cat mai ugor in c3min se vor prevedea scari incastrate Tn perete realizate din ofel beton.
La partea superioara a caminelor va fi prevazut o piesa tronconica pentru reducere la diametrul
gurii de vizitare.
Golul de acces ih cémin se va acoperi cu un capac din fonté carosabil.
Sunt prevazute in total 18 camine de de vizitare, din care 14 vor fi camine cu rupere de panta.
Racordurile de canalizare vor fi realizate din teava PVC SN4 DN=160 mm, prevazute cu camin
de racord din PEID Dint 400 mm, capac din material compozit. Racordurile se vor cupla direct in
colector cu piesa de racord sau in caminele de vizitare de pe colector cu piesa de trecere prin caminul

de beton

« Varianta constructiva de realizare a investitie, cu justificarea alegerii acesteia:

Alimentarea cu apa de va face din reteaua de apa existenta pe strada Mihai Viteazul (DJ682), prin
cuplarea la conducta existenta din PEID Dn=225mm. Dupa punctul de cuplare la conducta existenta se
va prevedea o vana de izolare ingropata. Pe reteaua proiectata, PEID De=110mm, s-a prevazut un
numar de 4 hidranti supraterani. Reteaua extinsa este de tip inelar.

Datorita diferentei de nivel intre punctul de cuplare (130m CTNMN) la reteaua existenta si cota
geodezica a imobilului situat la cea mai mare inaltime (155m CTNMN), a fost necesara prevederea unei
statii de pompare apa potabila, pentru ridicarea presiunii.

Apele uzate colectate de la imobilele de pe strada Clujului se vor descarca in reteaua existenta
situata pe strada Mihai Viteazul, in caminul existent figurat in plan. Datorita pantei foarte mari a terenului
se vor prevedea camine cu rupere de panta, astfel incat panta colectoarelor de canalizare sa nu induca
viteze peste limitele maxim admise la curgerea apei prin conductele de PVC, care ar putea genera
distrugerea materialului conductei.

In punctul cu cea mal ridicata cota geodezica s-a prevazut un camin cu instalatie de aerisire.

S-a ales varianta de extindere a retelelelor existente deoarece in acest fel sunt urmatoarele

avantaje:

- se vor executa bransamentele ceea ce determina consumul de apa sl circulatia apei in retea;

- locuitorii strazilor deservite vor avea acces la apa care intruneste conditiile de potabilitate;

- se vor putea amplasa hidranti de incendiu subterani DN=80mm pentru alimentarea la nevoie a
masinilor de pompieri in caz de interventie pe strazile pe care se va introduce de retea de apa.

- reteaua de transport al apei reci menajere va fi etansa, nepermitind scurgeri de apa in sol, si
ducand la pierderi in sistem.
investitia comporta amortizare prin plata consumuiui de apa la bransamente care vor fi
prevazute cu contor.

- rezolvarea problemelor legate de neconformitatea accesului la retelele de canalizare a
populatiei de pe strazile fara aceasta utilitate.

- posibilitatea ca toate gospodariile sa dispuna de colectarea apelor uzate menajere rezultate
de la acestea, printr-un racord la reteaua centralizata de colectare ape uzate.

- reteaua de transport al apei uzate menajere va fi etansa, nepermitind scurgeri de apa in sol, si
ducand la contaminarea panzei freatice.

- reteaua va dispune de camine de vizitare, amplasate din maxim 50 m in 50 m care vor asigura
o posibilitatea de intretinere si interventii in caz de colmatare a retelei.

- apele uzate vor ajunge la statia de epurare, unde prin procesele de epurare la care este
supusa apa va putea ajunge la parametrii ceruti in NTPA001/2002, privind evacuarea in
emisar. Practic aceste ape vor fi aduse la stadiul de ape conventional curate.

- investitia comporta amortizare prin plata consumatorilor catre furnizorul de utilitati alimentare
cu apa menajera si colectare apa uzataTIENjaBER,
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Retele de apa
Structura constructiva
- La execufia retelelor de apa se iau In considerare prescripfile date de STAS 3051-68,

8531/1-91.

- Sapéturile se vor realiza 10% manual si 90% mecanic. Tevile se previd a fi montate in
sapatura deschisa, th saniuri cu pereti verticali sprijinifi cu dulapi metalici de inventar care se
refolosesc. Ultimul strat de pdméant de cca. 20 centimetri grosime se sapa manual, numai
fnaintea mont&rii tuburilor.

- Conductele, cablurile electrice si telefonice sau alte instalatii care cad in zona lucrérii, trebuie
puse in sigurant3 printr-o buna sprijinire. Se respecta distanfa de min. 2,0 m fata de stélpii
liniei electrice aeriene.

- Tevile se pozeazi pe un pat de nisip de 10 cm grosime. Compactarea nisipului si a
pamantului se face manual in jurul tevii §i restul mecanic.

- Umpluturile se realizeazé cu paméant.

- Imbinarea conductelor din polietilena se face prin sudura cap la cap sau cu mufe cu

electrofuziune.
- Structura stradala afectats de sépéturi se va reface dupé realizarea umpluturii la gradul de

compactare cerut de catre proiectant (minim 95 %).
- Pamantul excedentar din sdp&tura va fi transportat la groapa de Tmprumut indicatd de
Priméria Lipova.
- Pe aceste retele de apa la intersectii se vor monta cémine de vane din beton monolit cu
posibilitati de racordare pentru strazi adiacente, camine de vane si golire.

Debitele de ape provin de la statia de tratare Lipova si sunt pompate din Gospodaria de apa fiind
administrata de catre SC COMPANIA DE APA Arad.
- Asadar, dimensionarea obiectelor §i capacitétile fizice depind in principal de cantitatile

de ape cerute in timp.
- Conductele retelei de alimentare cu apa rece menajerd de incintd se dimensioneazé pentru

etapa de perspectiv, de "25 de ani", In ipoteza cu numarul cel mai mare de utilizatori
potentiali.

- Toate malerialele folosite Ia executia retelei de apa potabila vor avea aviz din partea
Ministerului Sanatatii si vor fi in conformitate cu prevederile: Legea MS 458/2002; Ord MS

520/2011; Ord 275/2012

Realizarea retelelor
Tevile se prevad a fi montate in sapaturd deschisd, realizata mecanic si (sau) manual, in

santuri cu pereti verticali.

Trangeele mai adanci de 1,5 m vor avea, pe durata executarii lucrérilor de montaj, peretii
sprijiniti, cu elemente de sprijinire de inventar, metalice sau lemn.

Gospodériile existente Tntalnite in sépéaturd se protejeazé, pentru a nu le afecta

functionalitatea.
Umpluturile se realizeaza, fie cu materialul scos din sapétura si depozitat alaturi de trangee,

fie, in zone carosabile, cu material de imprumut corespunzator, balast, pietrig nisipos.

Ca material pentru corpul canalelor, se propun:
- tevi PE-ID 100, Pn 10 bar, imbinate prin sudura cap la cap, avind diametrul de cel mult Pn 110

mm.
La singularitai (subtraversari sau supratraversari de conducte de canalizare, gaz $.a.), se iau

masuri de protejare a utilitatilor publice.

Retele de canal

Structura constructiva
La executia colectoarelor menajere se iau n considerare prescriptiile date de STAS 3051-

68, 8531/1-91.
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Sapéturile se vor realiza 10% manual §i 90% mecanic. Tuburile se previd a fi montate in
sapaturd deschisd, Tn sanfuri cu pereti verticali sprijiniti cu dulapi metalici de inventar care se
refolosesc. Ultimul strat de p&mant de cca. 20 centimetri grosime se sapd manual, numai inaintea
montarii tuburilor.

Conductele, cablurile electrice si telefonice sau alte instalatii care cad n zona lucrérii, trebuie
puse in siguranta printr-o buna sprijinire. Se respecta distanta de min. 1,5 m fata de stalpii electrici.

Tuburile se pozeazd pe un pat de nisip de 10 cm grosime. Compactarea nisipului si a
pamantului se face manual in jurul tubului gi restul mecanic,

Umpluturile se realizeaza cu pamant.

Imbinarea conductelor din PVC se face prin mufare.

Structura stradala afectata de sdpaturi se va reface dupé realizarea umpluturii la gradul de
compactare cerut de catre proiectant (minim 95 %). Pe strada Clujului structura rutiera este realizata
din macadam. Pe strada Mihai Viteazul (DJ682) structura rutiera este realizata din asfalt.

Pamantul excedentar din sapaturd va fi transportat la groapa de tmprumut indicatd de
Primaria Lipova.

Colectorul se propune a se realiza pe strazile mentionate, adunand gravitational apele uzate
de la consumatori. Acest colector se realizeazé din tuburi de PVC mufate, avand Dn=250 mm. Apa
uzatd este colectat gravitational prin colectoare avénd Dn=250 mm.

Pe colectoare se previd cimine de vizitare din maxim 60 Tn 60 metri, pantele de scurgere vor

fi de minim 4 %o.

Reallzarea colectoarelor

Canalele se prevad a fi montate in sapéturd deschisa, realizatd mecanic si (sau) manual, in
sanfuri cu pereti verticali.

Trangeele mai adanci de 1,5 m vor avea, pe durata executdrii lucrérilor de montaj, perefii
sprijiniti, cu elemente de sprijinire de inventar, metalice sau lemn.

Gospodariile existente fintélnite in s&patura se protejeazd, pentru a nu le afecta
functionalitatea.

Umpluturile se realizeaza, fie cu materialul scos din sapéatura si depozitat aldturi de trangee,
fie, in zone carosabile, cu material de imprumut corespunzitor, balast, pietrig nisipos.

Ca material pentru corpul canalelor, se propun:

- tuburi din PVC SN8, de tipul mufé cu inel, etansate cu inel de cauciuc, pentru canale cu diametre
de cel muit D 250 mm.

Caminele de vizitare vor fi realizate conform STAS 2448-73, de tipul CVT - A1, sau A2, in
functie de diametrul canalului, cu camera de lucru din tuburi din beton, cosul de acces avand aceeasi
diametru ca si camera de lucru fiind realizata tot din tuburi de beton, amplasate la cel mult 60 m n
linie, dar §i la schimbdrile de directie si la intersectii.

Pe camine se prevad capace cu rama din fonta, de regula carosabile, tip lll, sau IV, in functie
de trafic, realizate conf. STAS 2308.

Tuburile se monteaza in trangee sapate mecanic §i manual (sau numai manual in zone cu
densitate mare de utilitati subterane), pe pat de pozé alcétuit din nisip de rau, cu grosime de cel putin
10 cm (sa fie respectatéd conditia de rezemare pe pat).

Se propune, de asemenea, ca structurile stradale existente, afectate de sapaturi, sé fie
refacute, dupé realizarea umpluturii la gradul de compactare cerut de proiectant, la starea initiala.

Pe strada Clujului structura rutiera este realizata din macadam. Pe strada Mihai Viteazul
(DJ682) structura rutiera este realizata din asfalt.

Amplasarea conductelor de apa si canalizare in zona Drumului Judetean DJ682 se va face prin
sapatura deschisa, datorita existentei in zona si a altor utilitati subetarane. Carosabilul va fi adus ulterior la
forma initiala. Latimea partii carosabile, realizata din asfalt, in zona afectata de lucrari este de 6,0 m.

La singularitati (subtraversdri de conducte de apé, gaz $.a.), se iau méasuri de protejare a

utilitatilor publice. S ANT
La amplasarea retelelor de canalizayé g2 nasige prevederile STAS 8591/1-91.
Astfel: B 7l
se va face o subtraversare a DJ682 cu ¢ fgu a , EID, PN\{0, De=110mm, la km 56+369,
tub de protectie din otel protejat anticoroziv Déxg ! ?nm)?eﬁ m;
% I‘C/J\\ - IUL_ },/‘J i:Qc

N4
¢
S


Primaria Lipova
Highlight

Primaria Lipova
Highlight


S.C. MADI FHVACS.R.L.
ARAD, str. Motilor, nr. 10, sc. A, ap. 79, www.madifhvac.ro, Tel:0723 586926, CUI 23355185/2008; 102/346/22.02.2008

se va face o subtraversare a DJ682 cu conducta de canalizare PVC, SN8, Dn=250mm, la km 56+376,
tub de protectie din otel protejat anticoroziv Dexg 377x10 mm, L=18,2 m;

» Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse:
Materiale folosite la retea de apa:

- Corpul conductei : Conductele de apé vor fi proiectate din teava de polietilena PE-ID 100, Pn
10 bar, Dn=110mm, cu o durata de viata de 50 de ani.

- Caminul este din beton armat avand grosimea peretilor de 15-20 cm. Betonul folosit la
executarea peretilor este de marca C16/20 (B250), iar armé&tura folosita este de marca OB37.
Pentru a realiza accesul cat mai ugor in cdmin se vor prevede scéri incastrate in perete
realizate din otel beton. Pe partea in contact cu pamantul peretji se vor izola prin aplicarea
unui strat de protectie din spoiala bituminoasa protejaté de un strat de cérémida de 7,5 cm.
Placa din beton armat este prefabricatd, tummata pe santier sau in cetrele de producte ale
unitatilor de executie. Materialul folosit la realizarea placilor este beton de marcd C16/20
(B250), iar armétura de rezistentd este din bare de otel de marca Pcb2.

Golul de acces in ca3min se va acoperi cu un capac din fonté carosabil.

Materiale folosite la canalizare:
- Corpul conductei : se va folosi conducté tip PVC SN8 DN=250 mm, iar in zonele de
subtraversari aceastd conducta se va proteja cu conducta de ofel protejata anticoroziv.
- Camine: fundatia este de tip radier prefabricat, care sprijind pe un strat de egalizare din balast.
- Caminul este din tuburi de beton Dint=1000 mm, avand grosimea peretilor de 10 cm. Pentru
a realiza accesul c&t mai usor in camin se vor prevedea scari incastrate Tn perete realizate din
otel beton.
- La partea superioara a caminelor va fi prevazut o piesa tronconica pentru reducere la
diametrul gurii de vizitare.
- Golul de acces In cimin se va acoperi cu un capac din fonté carosabil.
Intretinerea retelei de apa. Se vor realiza periodic operatiuni de spalare a retelei de apa, inlocuiri
ale vanelor defecte, hidrantilor defecti, sau a capacelor de acces in caminele de vane.
Intretinerea retelel de canalizare. Se vor realiza periodic, daca situatia o va impune, spalari ale
retelei cu utilaje speciale echipate cu cisterna, pompe de inalta presiune, tambur cu furtun 60 m.

<Puag. fo-
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BREVIAR DE CALCUL

DETERMINAREA DEBITELOR SPECIFICE pentru str. Clujului - Lipova

consumatorii din proiect
DEBITE CARACTERISTICE PENTRU ALIMENTAREA CU APA:

Debit zilnic mediu: prezent etapa | etapa Il
Qzimep= 6,82 8,86 10,63 mc/zi
0,08 0,10 012 s
Debit zilnic maxim:
Qzimax= 8,87 11,34 13,39 mclzi
0,10 0,13 0,16 s
Debit orar maxim:
Qomax= 0,92 1,13 1,28 mc/h
0,26 0,31 0,36 s
Debit pentru refacerea rezervei:
Qri= 2,33 2,45 247 mch
0,65 0,68 0,69 I

Nota: Debitele caracteristice ale necesarului de apa vor fi utilizate in calculele de predimensionare

DEBITE CARACTERISTICE PENTRU CANALIZARE MENAJERA:

Debit zilnic mediu: prezent etapa | etapa !l
Quz zimeD = 5,68 7,50 8,98 mclz
I/s
Debit ziinic maxim:
Quz ziMAX = 7,38 9,60 11,32 mc/zi
s
Debit orar maxim:
Quz omax = 0,77 0,96 1,08 mc/h
0,21 0,27 0,30 Ifs
DETERMINAREA DEBITELOR SPECIFICE pentru str. Clujului - Lipova
consumatorii din proiect
alim inst
zona de alimentare alim prin  prin alimcu inter alim
apa
cu apa cismele cismele instint canal imobile um
apa
NECESARE stradale  in curti canal cu acm termoficate
APA SI
DEBITE Kzl 1,5 14 1,3 1,3 1,2
SPECIFICE PENTRU CONSUM GOSPODARESC S| PUBLIC
l/om
ge nevoi gospodaresti 30,00 50,00 80,00 110,00 140,00 zi
l/lom
qre nevoi publice 20,00 25,00 30,00 40,00 100,00 zi
lfom
Quzina nevoi uzina de apa 1,30 5,00 7,00 zi
pierderi in retea l/lom
Qretea apa 6,50 18,00 23,00 =z
/ l/lom
Qpiete spalare piete strazi 1, 3 5,00 zi
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fom
Cav stropit spatii verzi 0,70 1,10 1,70 3,00 3,20 zi

lflom
QspCM spalare canalizare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zi

llom
Qtzona Total necesar/zona 69,80 90,60 131,40 177,30 278,20 zi

PONDERI PE LOCALITATE

prezent 2021 20 20 35 25 0 %
etapa | 2031 5 10 40 45 0 %
etapa Il 2048 2 5 40 53 0 %
in etapa
DEBITE SPECIFICE MEDII Prezent: I: in etapall:
lfom
debit specific zilnic mediu: 120,395 144,395 152,255 zi
Kzi med localitate 1,3 1,28 1,26
In in etapa
NUMAR LOCUITORI: prezent I: in etapall:
Anul 2021 n (ani)= 10 n (ani)= 25 nr. de
p (%)= 1 p (%)= 1 cons.
N (loc) 50 N (loc)= 55 N (loc)= 63 potentiali

DEBITE CARACTERISTICE pentru ALIMENTAREA CU APA pentru consum gospodaresc si public

etapa
Debit zilnic mediu: prezent etapa | [
Qzimep
= 6,02 7,94 9,52 melz
Debit zilnic maxim:
Qzimax
= 7,83 10,17 11,99 mclzi
Debit orar maxim:
Qo max
= 0,82 1,02 1,15 mc/h
coeficient de neuniformitate orara:
Ko= 2,5 24 2,3
DETERMINAREA DEBITELOR SPECIFICE pentru str. Clujului - Lipova
consumatorii din proiect
alim alim
zona de alimentare  prin prin alimcu  instinter alim
apa
cu apa cismele cismele inst int canal imaobile um
apa
NECESARE stradale in curti canal cuacm termoficate
APA SI
DEBITE Kzl 1,6 1,3 1,3 1,2 1,2
SPECIFICE PENTRU CONSUM GOSPODARESC (ANIMALE DIN
GOSPODARII)
Ifcap
Clbovine bovine 30,00 60,00 80,00 80,00 0,00 zi
lfcap
cabaline cabaline 25,00 55,00 75,00 75,00 0,00 z
l/lcap

Cporcine porcine 10,00 30,00 35,00 35,00 0,00 zi
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Qovine ovine 5,00 15,00 20,00
Qlpasari pasari 0,05 0,05 0,10

Qt zona Total necesar/zona 70,05 160,05 210,10

PONDER! PE LOCALITATE

prezent 2021 0 70 30
etapa | 2031 0 50 35
etapa Il 2046 0 15 35
in etapa
DEBITE SPECIFICE MEDI Prezent: I:
debit sp. zilnic mediu bovine: 66,00 70,00
debit sp. zilnic mediu cabaline: 61,00 65,00
debit sp. zilnic mediu porcine: 31,50 32,50
debit sp. ziinic mediu ovine: 16,50 17,50
debit sp. zilnic mediu pasari: 0,07 0,08
debit sp. zilnic mediu mediu: 175,07 185,08
Kzi med localitate 1.3 1,28
in etapa
NUMAR CAPETE: In prezent I:
Anul n (ani)= 10
2021 p (%)= 1

N
N(bovine)= 0 (cap)= 0

N
N(cabaline)= 0 (cap)= (0]

N
N(porcine)= 20 (cap)= 22

N
N(ovine)= 10 (cap)= 11

N
N(pasari)= 120 (cap)= 132

20,00 0,00
0,10 0,00
210,10 0,00

0 0

15 0

50 0

in etapall:

77,00

72,00

34,25

19,25

0,09

202,59

1.26

in etapall:

n (ani)= 25
p (%)= 1
N (cap)= 0
N (cap)= 0
N (cap)= 25
N (cap)= 13
N (cap)= 150

l/cap
Zi
llcap
Zi
llcap
zi

%
%
%

lfcap
zi
licap
zi
I/cap
zi
licap
zi
l/lcap
zi
l/cap
zi

nr. de
capete

potential

DEBITE CARACTERISTICE pentru ALIMENTAREA CU APA pentru consum gospodaresc (animale)

Debit ziinic mediu: prezent
QzimeD = 0,80
Debit zilnic maxim:
Qzimax = 1,04
Debit orar maxim:
Qomax= 0,11
coeficient de neuniformitate orara:
Ko = 2,5

DETERMINAREA DEBITELOR SPECIFICE
consumatorii din proiect
zona de alimentare  alim

etapa |
0,92

1,17

0,12

24

alim

etapa
1l
1,11 mc/zi

1,40 meizi

0,13 mcth

23
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prin
cu apa cismele cismele instint  apa canal imobile um
apa
NECESARE stradale  in curti canal cuacm termoficate
APA Sl
DEBITE Kzl 1,5 14 1.3 13 1,2
SPECIFICE PENTRU AGENTI ECONOMICI
Cag. ec. nevoi ag. economici 0,00 25,00 30,00 40,00 70,00 lageczi
Qizora Total necesar/zona 0,00 25,00 30,00 40,00 70,00 lfageczi
PONDERI PE LOCALITATE
prezent 2021 0 0 80 20 0 %
etapa | 2031 0 0 40 60 0 %
etapa Il 2046 0 0 20 80 0 %
in etapa
DEBITE SPECIFICE MEDII Prezent: I: in etapall:
debit specific zilnic mediu: 32 36 38 lagecz
Kzi med localitate 1,3 1,28 1,26
in etapa
NUMAR DE AG. EC.: In prezent I: in etapall:
nr.
Anul 2021 n (ani)= 10 10 n (ani)= 25 de
p (%)= 1 p(%)= 1 cons.
N(ag N (ag.
N (ag. ec. Sc.+Inst.) 0 ec)= 0 ec) 0 potentiali

DEBITE CARACTERISTICE pentru ALIMENTAREA CU APA pentru consum gospodaresc si public

Debit zilnic mediu:
Qzi MeD

Debit zilnic maxim:
Qzi max

Debit orar maxim:
Qo max

prezent

0,00

0,00

0,00

coeficient de neuniformitate orara:

Ko=

25

etapal

0,00

0,00

0,00

24

DETERMINAREA DEBITELOR SPECIFICE pentru str. Clujului - Lipova

CALCULUL REZERVEI INTANGIBILE DE INCENDIU

Necesarul de apa pentru combaterea incendiului:

Elemente de calcul si debite normate

Incendiu exterior
incendii simultane
Durata focului exterior
Incendiu interior

Nr. incendii interioare:
Durata focului interior

Qie (/s)=
n=
Te (ore)=
Qii (/s) =
nj=
Ti (min)=

- Puag. 20 -

Prezent:
5,00
1,00
3,00
2,10
0,00

10,00

etapa
H

0,00 mclzi

0,00 mc/zi

0,00 mc/h

2,3

in etapa I
5,00

1,00

3,00

2,10

2,00
10,00
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Volum de apa Vi {mc) =

Necesarul de apa pentru utilizatori pe durata foculul:

Debit orar maxim: Qomax =
Coef presiune
Volum de apa Vu (me) =

Volum de apa asigurat din surse secundare pe durata focului:

Volum asigurat: Vs (me) =
REZERVA INTANGIBILA DE INCENDIU:

VRI (mg) =
Refacerea rezervei intangibile:
Durata refacerii Tri (ore)=
Debit de refacere Qr (mc/h)=

CALCULUL CAPACITATII DE INMAGAZINARE
Volumul de compensare orara:
Coef de neuniformitate:  az=
Volum zilnic maxim: Vzi max (mc) =
Volum de compensare: Vcomp (M¢) =
Volum necesar la
avarie:
Timp de avarie: Tav (ore)=
Asigurare minima: pav (%)=
Debit minim necesar: Qmin {mc/h) =
Debit alte surse: Qsec (me/h) =
Volum de avarie: Vav (mc) =
Capacitate de inmégazinare necesara:
Volum de calcul: V1 (mc) =
Volum de caleul: V2 (mc) =
Volum minim de inmagazinare:
Vrez (me) =

DETERMINAREA DEBITELOR SPECIFICE pentru str. Clujului - Lipova

Coef. pt. nevoi tehnologice

54,00

0,92
0,7
1,94

Prezent:
55,94

24,00
2,33

Prezent:
0,3

8,87
2,66079

6

70

0,26

0
1,56213

4,60
4,214

4,60

proprii Ks= 1,02
Coef. pt. pierderi in sistem Kp= 1,10
FOLOSINTE DE APA: ALIMENTARE CU APA POTABILA
consumatorii din proiect
Debite de verificare si dimensionare a
obiectelor
Captarea: Prezent: in etapa I:
Qic= 0,84 0,91
Tratarea: Prezent: in etapa I:
Qic= 0,84 0,91
Aductiunea: Prezent: in etapa I:
a)Dc. nu se instituie restrictil:
Qlic= 0,89
b)Dc. se instituie restrictii:
Q'lc= 0,75

56,52

1,13
0.7
2,38

in etapa I:
68,90

24,00
245

in etapa I
0,3

11,34
3,40

70
0,33

1,08

5,78
5,39

5,78

in etapall:
094 Is

in etapall:
0,94 s

in etapall:
0,92 V¥s

078 s
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Distributia se
dimensioneaza:
Daca nu se asigura debite pentru incendii interioare:
Qi.c= 5,28 1,15 0,39 Ifs
Distributia se verifica:
Daca nu se asigura debite pentru incendii interioare:

Qiv= 5,70 5,74 577 Iis
DETERMINAREA DEBITELOR SPECIFICE pentru str. Clujului
- Lipova
Coef. pt. nevoi tehnologice
proprii Ks= 1,02
Coef. pt. pierderi in sistem Kp= 1,10
CANALIZARE MENAJERA

consumatorii din proiect
Debite de verificare si dimensionare a oblectelor

in
Epurarea: Prezent: in etapa I: etapall:
Quz z
med= 5,68 7,50 8,98 mc/zi
in
Pomparea: Prezent: in etapa I etapall:
Quz zi
max= 7,38 9,60 11,32 mc/zi
in
Colector principal: Prezent: in etapa I: etapall:
Quz o
max= 0,77 0,96 1,08 mc/
0,21 0,27 0,30 s
in
Colectoare secundare: Prezent: in etapa I: etapall:
Quz zi
max= 7,38 9,60 11,32 mc/z
0,09 0,11 0,13 Is
Refularea pomparil se in
dimensioneaza: Prezent: in etapa I: etapall:
Quz zi
max= 7,38 9,60 11,32 wmc/zi
0,09 0,11 0,13 Is
Refularea pomparii se in
verifica: Prezent: in etapa I etapall:
Quzo
max= 0,77 0,96 1,08 mc/h
0,21 0,27 0,30 s

Pentru calculul locuitorilor echivalenti se considera 1 locuitor echivalent pentru 1 persoana, care
genereaza 60 gCBO5/om/zi — consumul biochimic de oxigen la 5 zile.

Astfel pt cele 50 de persoane estimate a fi deservite, va rezuita o cantitate de poluant in apa menajera:
50 oameni x 60 gCBOS5/om/zi = 3,0 kg CBO5/zi.

Astfel pentru asigurarea debitului si presiunii se va prevedea o statie de pompare, in care va fi un grup
de pompare apa potabila 1A+1R, avand caracteristicile hidraulice Q=6,0 [I/s], H=39 [mCA].

Putere electrica pompa 3,43 [kW], alimentare 50Hz/400V.

La determinarea inaltimii de pompare s-a tinut cont ca H=Hp+Hg+Hu
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Hp - pierderile de presiune la curgerea debitului nominal prin conducta prevazuta
Hg - inaltimea geodezica, diferenta dintte axul pompei si axul conducteid e bransament
Hu — inaltimea de utilizare minima ceruta la bransament

Consumurile energetice zilnice cu pompare apei vor fi 1,5 [kWh/zi].

3.3 Costurile estimative ale investitiei:
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investii similare, ori a unor standarde de cost pentru investii similare corelativ cu
caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii.
La retele de apa standardul de cost impus prin ordonanta de guvern pentru alte programe de
finantare la obiective similare este de 1250 euro/locuitor.
La retele de canalizare standardul de cost impus prin ordonanta de guvern pentru alte programe
de finantare la obiective similare este de 2500 euro/locuitor echivalent.
Investitia se incadreaza in standardele de cost precizate mai sus.
- costurile estimative de operare pe durata de viata /de amortizare a investitiei publice.
Costurile estimative pe durata de exploatare vor consta in:
Serviciile de curatare a retelei de canalizare, inlocuiri periodice ale capacelor caminelor de
vizitare, ca urmare urmare a furtului acestora sau deteriorarii lor.

Valoarea estimata a investitie va fi 773.677,75 lei fara TVA,
respectiv 919.492,07 lei cu TVA.

3.4 Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor,
dupa caz:

Studii topografice
S-au realizat masuratori topografice pe strada prevazuta cu retele canal, intocmindu-se planuri

topografice in coordonate STEREOQ 70. Aceste planuri reprezinta planurile suport pe care sunt
amplasate retelele de apa si canal.

Studii geotehnice:

S-au realizat foraje pe fiecare strada prevazuta cu retele de canal, determinandu-se structura
solului si a apelor subterane.
Din punct de vedere geologic amplasamentul este asezat pe formatiunile depresiunii panonice,
depresiune care a luat nastere prin scufundarea lenta a unui masiv hercinic, constituit din sisturi
cristaline. Peste cristalin, situate la 1000m adancime stau discordant si transgresiv formatiunile
sedimentare ale panonianului si cuaternarului. Cuaternarul are o grosime incepand de la suprafata, de
cca 250 m si este alcatuit din formatiuni lacustre si fluviatiile (pleistocen si holocen) prezentand o
stratificatie in suprafata de natura incrucisata, tipica formatiunilor din conurile de dejectie. Cuaternarul
este construit din pietrisuri si bolovanisuri in masa de nisipuri cu intercalatii de argile si prafuri

argiioase.

Clima si ploile;
Conditiile climatice din zona localitéii Lipova se caracterizeaza prin urmétorii parametri:
= Media lunard minima: -1,0°C — lanuarie;
= Media lunard maxima: +21,0°C - lulie-August;
» Temperatura minima absoluta: -30,1°C (05.02.1954);
» Temperatura maximé absolutd:  +40,4°C (16.08.1952);
= Temperatura medie anuala: +10,8°C;
Regimul precipitatiilor are ihsd un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decat media $i ani
cu precipitatii foarte pufine.
Din punctul de vedere al céilor de comunicatie din zona, STAS 1709/1 - 90 (Fig. 2) situeaza
amplasamentul in zona de tip climateric |, cu valoarea indicelui de umiditate In = -20 ... 0

Vanturile;
Vanturile dominante de sud si sud-est au vjj€ze
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Adancimea de inghet;
Adancimea de inghet in zona studiata conf. STAS 6054-77 este de 70-80 cm

Seismicitatea;

Conform hartilor anexe la normativul P100-1/2013, cu aplicare de la 01.01 .2007, valoarea
de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de
recurenta IMR=100 ani, este ag=0,15 g, iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc
= 0,70 sec.

Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei, anexa la SR 11100/1-93,
localitatea Lipova se incadreaza in macrozona de intensitate 6, cu pericada de revenire de 50 de
ani.

Apa subterana;

La data executdrii sondajelor (luna iulie 2022), apa subterané nu a fost interceptat in nici unul dintre
sondajele executate. Totusi, sunt posibile si infiltratii in suprafata terenului de fundare in perioadele cu
precipitatii abundente si de topire a zépezilor. Se prevede un regim ascensional maxim al apei
subterane pana la adancimea de -0,50 m fata de C.T.N.

Alte studii de specialitate -NU este cazul.

a) Caracteristici principale ale constructiilor
Lucrarile proiectate sunt de categoria ,C” de importanta.
Retelele de apa se vor executa din teava polietilena de inalta densitate SDR17, PN10, L=515m.
Caminele de vane de pe retea vor fi realizate din beton monolit Lx] 1,5x1,5m, cu capac carosabil. Nr
camine de vane (aerisire) = 1 buc. Nr. de hidranti supraterani = 4 buc.
Statie de pompare apa potabila 1 buc
Nr. instalatii de golire = 1 buc.
Nr. instalatii de arisire = 1 buc.
Colectoarele menajere se vor executa din teava mufata cu garnitura din cauciuc din PVC SN8,
barele avand o lungime de 6,0 m. L=390 m.
Caminele de vizitare de pe colectoare vor fi realizate din inel de beton prefabricate Di=1000mm, cu
capac carosabil. Nr camine de vizitare = 18 buc.

3.5 Grafice orientative de realizare a investitiei

- N m < | e ~ ®
D i s s @ 8 8 g & §
nr. enumire c £ s/ 5/ 5 &5 5§ §
crt. activitate = = = = = = = =
. =
1 | proiectare N ou R |

asistenta din partea il el el B 3=

2 | profectantului S Sy S C
3 | dirigentie de santier | ISR o
; CdE = [T T T [

4 | executie T R I i e

(4) ANALIZA FIECARUIFIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PROPUSE

Conform Anexa
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(5) SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA. RECOMANDATA

5.1 Comparatia scenarilior/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,

economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor
Scenarii propuse:

Scenariul 1; Ipoteza 1 este cea a realizarii de retele de apa si pe strazile prezentate in acest
studiu astfel incat sa se asigure alimentarea cu apa potabila a gospodariilor.

Retea de apa realizata din teava de polietilena PN10, camine de vane din beton monolit cu
capace carosabile, camine de golire din beton monolit LxI 1,0x1,0, vane cu sertar, hidranti supraterani
DN=80mm.

Bransamente la proprietati cuprinzand cuplarea cu sa la reteaua de distributie, vana de
concesie ingropata cu tija de manevra, conducta de bransament, camin de bransament cu capac pt
trafic pietonal, contor apa rece si robineti de izolare.

La canalizare ipoteza a doua este cea a realizarii de retele de canal si pe strazile prezentate in
acest studiu astfel incat sa se asigure preluarea apelor uzate pentru a fi epurate.

Retea de canalizare realizata din teava corugata SN8, camine din beton monolit cu capace
carosabile.

Racorduri la proprietati cuprinzand cuplarea la colector sau in caminele de linie, conductele de

racord si caminele de racord cu capace pt trafic greu.

Date tehnice: B .
conductecanal 390,0 | [m]  Corugata SN8 Dn=250 mm ]
camine canal 18,0 | [buc] beton monolit Lx|=100x100 cm L
racorduri | 20,0 [buc] PVC SN4 Dn=160 mm _
statie de pompare a.r. 1,0 | [buc] beton monolit G.P. 1A+1R Q=6 I/s, H= 39mCA
conducte de apa 1 515,0 | [m]  PEID PN10 De=110 mm o
camine apa 5 2,0 | [buc] beton monolit Lxixh 1,5x1,5x2,0 m

| bransamente 20,0 [buc] PEID PN10 De=32 mm ]

Scenariul 2; Ipoteza a doua este cea a realizarii de retele de apa si pe strazile prezentate in
acest studiu astfel incat sa se asigure alimentarea cu apa potabila a gospodariilor.

Retea de apa realizata din teava de polietilena PE100, PN10, SDR17, camine de vane din
beton monolit cu capace carosabile, camine de golire din inele de beton cu diametrul interior
Di=1000mm, vane cu sertar, hidranti supraterani DN=80mm.

Bransamente |a proprietati cuprinzand cuplarea cu sa la reteaua de distributie, vana de
concesie ingropata cu tija de manevra, conducta de bransament, camin de bransament cu capac pt
trafic pietonal, contor apa rece si robineti de izolare. Teava bransamente PE100, PN10 SDR17
De=32mm.

La canalizare ipoteza a doua este cea a realizarii de retele de canal si pe strazile prezentate in
acest studiu astfel incat sa se asigure preluarea apelor uzate pentru a fi epurate.

Retea de canalizare realizata din tuburi PVC SN8, camine din inele de beton prefabricate cu
capace carosabile.

Racorduri la proprietati cuprinzand cuplarea in caminele de linie, conductele de racord si
caminele de racord cu capace pt trafic pietonal.
Date tehnice: -

[ conducte canal 390,0 [ [m] PVC SN8 Dn=250 mm
[buc]
camine canal | 18,0 | inele din beton Di=1 m, din care 14 camine cu rupere de panta
racorduri - 20,0 | [buc] PVC SN4Dn=160mm -
statie de pompare a.r. | 1,0 | [buc] beton monolit G.P. 1A+1R Q=61I/s, H=39mCA
conducte de apa 515,0 | [m] PEID PN1Q De=110 mm - B R
[buc] [
| camine apa 2,0 | beton monolit Lxlxh 1,5x1,5%x2,0 m, din care 1 camin de aerisre
| bransamente 20,0 [ [buc] PEID PN10De=32mm

Lungimea totala a retelei de canalizare este lungimea conductelor de canal (te_vile

din PVC) si gabarintul intern al caminelor de vizj
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5.2 Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat
Scenariul recomandat de catre elaborator:

Este Scenariul 2 prin care Apa potabila va fi distribuita prin extinderea retelelor existente si pe
strazile indicate de catre primaria orasului Lipova, asigurand astfel alimentarea cu apa potabila sila
gospodariile indicate. Se vor realiza bransamente de apa la proprietati pe reteaua extinsa. Prevederea
de hidranti de incendiu supraterani pe strazile propuse si camine de vane in vederea sectorizarii
retelelor.

La canalizare prezentul studiu propune realizarea unui sistem de colectare a apelor uzate menajere in
sistem centralizat, si transportul gravitational al acestora pana la relele existente in zona. Aceste retele
vor transporta gravitational apele uzate la statiile de pompare apele uzate vor fi trecute printr-un
gratare initial si vor fi ulterior transportate prin pompare la SEAU Lipova.

Avantajele acestui scenariu sunt:
-gospodariile care in prezent se alimenteaza din puturi forate, vor beneficia de apa potabila din

reteaua centralizata de distributie, reducand asadar riscurile imbolnavirilor ca urmare a consumuiui de
apa hetratata.

-se vor putea amplasa hidranti de incendiu subterani DN=80mm pentru alimentarea la nevoie
a masinilor de pompieri in caz de interventie pe strazile pe care se va introduce de retea de apa.

-reteaua de transport al apei reci menajere va fi etansa, nepermitand scurgeri de apa in sol, si
ducand la pierderi in sistem.

-reteaua va dispune de camine cu vane de sectionare, pentru a putea izola reteaua pe
tronsoane in caz de interventii.

-posibilitatea de contorizare individuala a consumului de apa.

-rezolvarea problemelor legate de neconformitatea accesului la retelele de apa si canalizare a
populatiei de pe strazile aflate in discutie.

-posibilitatea ca toate gospodariile sa dispuna de colectarea apelor uzate menajere rezultate de
la acestea, printr-un racord la reteaua centralizata de colectare ape uzate.

-reteaua de fransport al apei uzate menajere va fi etansa, nepermitind scurgeri de apa in sol, si
ducand la contaminarea panzei freatice.

-reteaua va dispune de camine de vizitare, amplasate din maxim 50 m in 50 m care vor asigura
o posibilitatea de intretinere si interventii in caz de colmatare a retelei.

-caminele din elemente prefabricate sunt mai usor de montat, nu necesita asa mult timp de
punere in opera, fata de cele din beton monolit.

-teava din material PVC este agreata in dauna celei corugate, de catre administratorul retelei de
canalizare.

-apele uzate vor ajunge la statia de epurare, unde prin procesele de epurare la care este
supusa apa va putea ajunge la parametrii ceruti in NTPA001/2002, privind evacuarea in emisar. Practic
aceste ape vor fi aduse la stadiul de ape conventional curate.

-investitia comporta amortizare prin plata consumatorilor catre furnizorul de utilitati alimentare
cu apa menajera si colectare apa uzata menajera.

5.3 Descrierea scenariului optim recomandat
a) Obtinerea si amenajarea terenului
terenul pe care este propus amplasamentul obiectivului este domeniu public al Orasului Lipova,
respectiv trama stradala.
Suprafata ocupata definitiv cf. STAS 7468-80

conducte canal 390,0 [m] X 0,5 [m] = 195,0[mp]
camine canal 18,0 [buc] X 3,7[mp] = 66,6 [mp]
racorduri 20,0 [buc] X 5,0[mp] = 100,80 [mp]
statie de pompare a.r. 1,0 [buc] X 100,0 [mp] = 100,80 [mp]
conducte de apa 515,0 [m] X 0,5 [m] = 257,5[mp]
camine apa 1,0 [buc] X 3,7[mp] = 3,7 [mp]
bransamente 20,0 [buc] X 3,7[mp] = 74,0 [mp]

796,8 [mp]
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Suprafata ocupata temporar cf. NSPM v0i.1/82, art.27, 37

conducte canal 390,0 [m] X 4,0 [m] = 1560,0[mp]
camine canal 18,0 [buc] X 8,0[mp] = 144,0[mp]
racorduri 20,0 [buc] X 22,0[mp] = 440,0 [mp]
statie de pompare a.r. 1,0 [buc] X 200,0[mp] =  200,0 [mp]
conducte de apa 515,0 [m] X 4,0 [m] = 2060,0 [mp]
camine apa 1,0 [m] X 8,0 [m] = 8,0 [mp]
bransamente 20,0 [m] X 10,0 [m] = 200,0 [mp]

4612,0[mp]

Lungimea totala a retelei de canalizare este compusa din lungimea conductelor de canal
(tevile din PVC) si gabarintul intern al caminelor de vizitare (Inele de beton).
Astfel, Lungime retea canalizare = 390 m + 18 m = 408 m.

b) Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului
Lucrarea in sine reprezinta o utilitate publica, asigurand furnizarea apei potabile si preluarea
apelor uzate de la gospodariile de pe strada Clujului din orasul Lipova, prevazuta in proiect.
Alimentarea cu apa — Se va face in reteaua existenta pe strada Mihai Viteazul.
Alimentarea cu Gaz metan — NU este cazul
Alimentarea cu energie electrica —In cadrul prezentului proiect este necesara o statie de de
ridicare a presiunii apei reci. Statia de pompare apa potabila se va bransa din reteaua publica
de alimentare cu energie electrica, respectiv din LEA aflat in apropierea acesteia.
Apa Uzata - Descarcarea apelor colectate de reteaua proiectata se va face prin curgere
gravitationala in reteaua existenta pe strada Mihai Viteazul.

¢) Solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedre tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu
nivelul calitativ, tehnic si de preformanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi

Asigura alimentarea cu apa rece menajera a imobitelor in scopul asigurarii nevoilor gospodaresti,
public, spalari retele, apa pentru animale, agenti economici, apa pentru incendiu.

Retea de apa rece: material conducta PEID, PE100, SDR17, PN10, camine de vane din beton
monolit cu capace carosabile, vane din fonta cu corp plat si sertar cauciucat, robinet sferic 2" pt goliri,
hidranti supraterani Dn=80 mm cu 2 rac tip B, vane de cocesie din fonta, la bransamente, montate
igropat, teava PEID, PE100, SDR17, PN10 pt bransamente, camin de bransament din inel de beton
prefabricat Di=1000 mm, cu capac pt trafic pietonal, contor de apa rece %", robineti din fonta cu ventil in
amonte si aval de contor.

Statia de pompare apa rece, realizata din beton armat monolit, prevazuta cu capac carosabil din fonta,
amplasata ingropat in pamant. Radierul din beton armat monolit va fi asezat pe un strat de balast.
Peretii vor fi prevazuti la exterior cu spoiala bituminoasa. Statia va fi prevazuta cu Grup de pompare
1A+1R Q=6 I/s, H=39 mCA, Pel=4 kW, alim. el. 400V/50Hz, pompa de basa Q=1,6 /s, H=5 mCA,
Pel=0,48 kW, alim. el. 230V/50Hz, Ventilator pentru control umiditate, L=150 mc/h, H=80 Pa, Pel=0,2
kW, alim. el. 230V/50Hz, Vas de expansiune cu membrana V=100 i, DxH 450x790mm, rac 1", m=27 kg,
Pmax=10 bar.

Alimentarea cu energie electrica a statiei de pompare apa potabila se va realiza din reteaua publica,
respectiv, lina electrica aeriana existenta pe strada Clujului.

Realizarea Bransamentului alimentarii cu energie electrica intra in sarcina UAT Lipova.

Obiectul consté intr-un cimin ingropat din beton armat, conceput ca $i un recipient din beton
armat de forma dreptunghiulara in plan.

Caminul este realizat dintr-un radier la partea inferioars, pereti verticali respectiv o placa
prefabricatd de beton armat la partea superioara.

Pentru realizarea cdminului se va sapa mec
manual.
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Taluzurile provizorii ale excavatiilor vor avea pante de 1:1 pe inaltimea umpluturilor side 3:1in
stratul de argila, cu conditia depozitarii materialului excavat la distanta mai mare de 5.00 m fata de

limitele sapaturilor.
Radierul este armat cu bare rezistenta din otel-beton BST500. Turnarea radierului se va realiza

ntr-o singura etapa.

De asemenea se Vor respecta cu strictete prevederile privind tratarea rosturilor din * Normativ
pentru producerea sl executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat — Partea 2:
Executarea lucrarilor din beton - indicativ NE 012/2-2010".

Turnarea peretilor se va realiza intr-o singura etapa.

Peretii sunt realizati din beton armat monolit de clasa C25/30 si sunt armati cu bare de rezistenta
din ofel-beton BST 500C.

La exteriorul peretilor se realizeaza hidroizolatia verticala.

Umpluturile perimetrale vor fi realizate din pAméant compactat in straturi de cate 0,20 — 0,30m;
compactarea se va realiza cu placa vibratoare pasitoare manevrata manual.

Clasele de beton au fost alease conform NE012:1-2007, Tabelul 1 — Clase de expunere:

X0 - la betonul simplu din egalizéri.

XC2 - la restul elementelor.
Placa de beton armat de la partea superioari se va realiza in varianta prefabricata. Placa este

realizaté din beton de clasa C25/30 i este armat3 cu bare de rezistenté de otel-beton BST500C.
Placa este prevazuta cu arméturi pentru manipularea cu automacaraua.
Tn placa este de asemenea prevazut un capac de acces in camin, clasa D400.

Retea Canalizare: se va folosi conducta tip PVC, SN8, DN=250 mm, iar in zonele de
subtraversiri aceastd conducta se va proteja cu conducté de otel protejata anticoroziv.
Camine: fundatia este de tip radier prefabricat, care sprijind pe un strat de egalizare din balast.
Caminul este din tuburl de beton Dint=1000 mm, avand grosimea peretilor de 10 cm. Pentru a
realiza accesul cit mai ugor in camin se vor prevedea scéri incastrate in perete realizate din ofel beton.
La partea superioara a caminelor va fi prevazut o piesa tronconica pentru reducere la diametrul gurii
de vizitare.
Golul de acces in camin se va acoperi cu un capac din fonté carosabil.

Racordurile de canalizare vor fi realizate din teava PYC SN4 DN 160 mm, prevazute cu camin
de racord din PVC Dint 400 mm, capac din material compozit. Racordurile se vor cupla direct in
colector cu piesa de racord sau in caminele de vizitare de pe colector cu plesa de trecere prin caminul
de beton.

La amplasarea retelelor de canalizare se {ine seama i de prevederile STAS 8591/1-91.

Astfel:
se va face o subtraversare a DJ682 cu conducta de apa PEID, PN10, De=110mm, la km 56+369,
tub de protectie din otel protejat anticoroziv Dexg 3219x6 mm, L=6,9 m;
se va face o subtraversare a DJ682 cu conducta de canalizare PVC, SN8, Dn=250mm, la km 564376,
tub de protectie din otel protejat anticoroziv Dexg 377x10 mm, L=18,2 m;

Reteaua se va amplasa ingropat sub cota de inghet, in trama stradala a strazilor pe care va fi
amplasata, respectiv in domeniul public.

Capacitati

_Apa potabila si apa uzata menajera extindere str. Clujului - Lipova. S
Qzi med = 6,82 mc/zi; Quz zl med = 5,68 mc/zi;
Qzi max = 8,87 mc/zi; Quz zi max = 7,38 mc/zi;

| Qor max = 0,92 mc/h o Quz or max = 0,77 mc/h o N

- Pug, 28 -



S.C. MADI FHVACS.R.L.
ARAD, str. Motilor, nr. 10, sc. A, ap. 79, www.madifhvac.ro, Tel:0723 586926, CUI 23355185/2008; 102/346/22.02.2008

LIPOVA
str. Clujului
- Apa =
CORP CONDUCTA .
Nrcrt. Articol | uM_| Cant. |
Teava PEID PE 100, PN10, Dn 110mm,
1 | montata ingropat in pamant in pat de nisip ml 515
2 | Element PEID T egal injectat De110mm buc 1
| 3| Cot PEID De110mm a 45 grd I buc 10
4 | Cot PEID De110mm a 90 grd - buc 8

Camin de vane LxIxH 1,5x1,5x2,0m

-beton B200 4,0 mc

-beton B150 -1,0 me

-balast compactat -1,5 m¢

-plasa de armare ©8 mm -40 mp

-conf metalice pt suporti vane -15 kg

-conf metalice pt trepte OL 20 mm -15 kg

-hidroizolatie bituminoasa -15 mp

-capac carosabil din fonta D400kN -1 buc

-etansare la trecere prin beton teava PEID De110mm -2 buc
5 buc 1

Camin SPAP LxIxH 3,0x2,0x2,0m

-beton B200 -7,5 mc

-beton B150 -2,0 me

-balast compactat -3,0 mc

-plasa de armare ®10 mm -83 mp

-conf metalice pt suporti vane -15 kg

-conf metalice pt trepte OL ®20 mm -15 kg
-hidroizolatie bituminoasa -40 mp

-capac carosabil din fonta D400kN -1 buc |
-etansare la trecere prin beton teava PEID De110mm -2 buc

6 buc 1
Vana de izolare cu sertar cauciucat Dn100mm, montata in
camin
~adaptor PEID-OL cu flansa OL De110mm/Dn100mm -2buc

7 | -confectie metalica pentru suport contor -2 kg buc 1 1'

Cuplare la cond PEID De225mm |
Mufa cu electrofuziune De225mm -2 buc
8§ | Element T egal injectat redus De225x110x225mm -1buc | puc [ 1 1|

Instalatie de golire compusa din

-robinet sferic FI-FE Dn50mm -1 buc

-sa de tranzitie cu filet PEID-OL 110mmx2" -1 buc
-cot nr 1 Ol Zn 2" ~1buc |
-niplu Ol Zn 1" -1 buc

-clapeta de sens cu arc 2" -1 buc
9 -do_;ﬂ Zn 1" -1 bue buc 2

Instalatie de aerisire compusa din

-vana cu sertar cu corp plat Dn50mm -1 buc

-element T cu flansa in burta PEID-OL 110mmx50mm -1 buc
10 | -vana de aerisire/dezaerisire -1buc buc 1
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Hidrant suprateran Dn80

-corp hidrant din fonta Dn80 cu 2 rac tip "B" h=2150mm 1 buc
-cot cu talpa Dn80 -1 buc

-flansa libera Dn80 -1 buc |
-adaptor flansa DeSOmm/Dn80mm -1 buc |
-teu PEID redus 110x90x110mm -1 buc

-vana de concesie cu flanse Dn8Omm -1 buc |
-tija de manevra -1 mi

-placa de baza si cutei de suprafata din fonta -1 buc
-adaptor flansa De90mm/Dn80mm -2 buc

-teava PEID De90mm -2,0 ml

-blocuri din beton B150 pt sustinere hidrant si vana -0,2 mc

Bransament de apa |

-sa de bransare mecanica PEID 110mmx1" -1 buc

-cot zincat nr 11a 90 grd 1" -1 buc

-niplu zincat 1" -1 buc

-vana de concesie cu flanse Dn25mm -1 buc

-tija de manevra -1 ml

-placa de baza si cutie de suprafata din fonta -1 buc

-conector PEID cu strangere mecanica 32mmx1"FE -1 buc

-conector PEID cu strangere mecanica 32mmx3/4"FE -1 buc

-robinet din fonta cu ventil 3/4" -2 buc

-regulator de presiune 3/4" -1 buc

-niplu zinacat 3/4" 1 buc

-ine! prefabricat din beton Di=1,0m H=125cm -1 buc [

-placa de beton peste camin D=125 cm, g=20 cm -1 buc i
|

-capac din mat. compozit pt. trafic pietonal -1 buc
-contor apa rece Qn=2,5 mc/h, Dn20mm -1 buc

-confectie metalica pentru suport contor -2 kg
-etansare la trecere prin beton teava PEID De32mm -1 buc |
-beton B1560 radier si suport vana concesie -0,2 mc
| 12 ) - buc | 20
Teava PEID PE 100, PN6, Dn 32mm,
13 | montata ingropat in pamantinpatdenisip | ml | 90
Banda cu fir metalic incorporat pentru identificare retea de T
14 | distributie apa cu cond PEID - - | ml | 605
15 | Proba de presiune B B ml 605
16 | Spalarea si dezinfectarea conductelor cu apa potabila si clor | ml | 605 ]
- - TERASAMENTE - o -
| 1 | Nisip spalat - o _mec 160 |
| 2| Sapatura mecanizata o | 100mc | 9 |
3| Umplutura si compactare B - 100mc | 3
4 | Suprafata sprijintafotala - mp | 1200
5 | Transport pamant excedentar/moloz la 5 km distanta ot 600,0
6| Refacere custratasfaliicde vzura grosimedcm |t | 24
T | Refacere cu strat asfaltic de baza grosime6com ot | 36
8 | Refacere cu balast grosime 30 cm o ) | me 128
9 | Refacere cu piatra sparta grosime 20ecm - ot 1 120
10 | Suprafata totala de refacere zone asfaltate/betonate/pavate l mp | 400
11 | Refacere zone verzi si rigole afectate de lucrari | mi 300
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LIPOVA
str. Clujulul
Canal B _ o
Nr.
crt. | Denumire lucrare um cant.
1 | Teava PVC SN8, D 250 mm, montata ingropat in pamint ml 390

Camin de vizitare Canalizare menajera, realizat tuburi din beton
Dint=1000 mm, H=1,5-2,0 m, prevazut cu capac carosabil

2 | D400kN _ buc 2
Camin de vizitare Canalizare menajera, realizat tuburi din beton
Dint=1000 mm, H=2,0-2,5 m, prevazut cu capac carosabil

3 | D400kN buc 2
Camin de vizitare Canalizare menajera, realizat tuburi din beton
Dint=1000 mm, H=2,5-3,0 m, prevazut cu capac carosabil

4 | D400OKN - buc 4
Camin de vizitare Canalizare menajera, realizat tuburi din beton
Dint=1000 mm, H=3,0-3,5 m, prevazut cu capac carosabil

5 | D40OKN - ] | buc 4
Camin de vizitare Canalizare menajera, realizat tuburi din beton
Dint=1000 mm, H=3,5-4,0 m, prevazut cu capac carosabil

6 | D40OKN buc | 6
Subtraversarl drum Judetean DJ682 pt conducta PVC D 250 mm
in tub de protectie din otel protejat anticoroziv Dexg 377x10 mm-

7 | total ' N _ - ml 18,2
8 | Teava PVC SN4, D 160 mm, montata ingropat in pamint mi 90
Camin de racord din PEID, avand D 400mm, prevazut cu capac
compozit pt trafic pietonal si posibilitate reglaj pentru aducere la
9 | cota teren ) - - e buc | 20|
10 | Cotla45grd PVC SN4 ) | buc | 14
|11 | Element T pt racord D 250/160 mm buc 7
12 | Piesa de trecere prin camin PVC D 160 mm B | buc 12 |
|13 | Banda avertizoare - - | ml_| 480
|14 | Proba de etanseitate B - mi 480 |
_Terasamente - e S
1| Nisip spalat - | _mc | 200
2 | Sapatura mecanizata =~ | 100me | 13,0 |
| 3| Umplutura si compactare ) - |100mc | 78
4 | Suprafata sprijinita totala o | mp | 1800
5 | Transport pamant excedentar/moloz la 10 km distanta t | 7000 |
6 | Refacere cu strat asfaltic de uzura grosime 4 cm R t 3
7 | Refacere cu sirat asfaltic de baza grosime 6cm t 4.5
}_ 8 | Refacere cu balast grosime 30 cm - mc | 135
| 9| Refacere cu piatra sparta grosime 20 cm |t | 150
| 10 | Suprafata totala de refacere zone asfaltate/betonate/pavate | mp | 500
|11 | Refacere zone verzi si rigole afectate de lucrari m | 100
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LIPOVA
str. Clujului
Statie de Pompare Apa Potabila
Nr.
crt. | Denumire lucrare um | cant.
Grup de pompare 1A+1R
Q=6,0 Is; H=39 mCA; P=4.0 kW; 400V/50Hz
1 | Colector/Distribuitor aspiratie/refulare, vane izolare si clapete de sens pe refulare buc 1)
Pompa de basa
2 | Q=1,6 I/s; H=5,0 mCA,; Pel=0,48 kW; 230V/50Hz buc 1
Ventilator in linie montaj pe canal de aer ®110mm, 2232 rot/min, 230V, 0.2kW, 2.8
kg, pct. de functionare 150mcth, 80Pa.
3 | Comanda pornire de Ia senzor de umiditate incapere buc 1
Vas de expansiune cu membrana V=100 |, DxH 450x790mm, rac. 1", m=27 kg,
4 | Pmax=10 bar buc 2
5 | Teava Otel, Dn 100 mm, ventilare statie de pompare ml 4
| 6 | Cot otel Dn100mm la 90 grd - ] buc 4
7 | Teava O-Zn Dn100mm o ml 6
8 | Grila rotunda D100mm cu plasa antiinsecte pt aersire SPAP B buc 2
9 | Vana din fonta cu sertar Dn100mm, PN10 buc 2
10 | Vana din fonta cu sertar Dn50mm, PN10 buc 2 |
11 | Mufa electrofuziune D110mm o _ buc 2
12 | Adaptor cu flanse OL-PEID De110mm-Dn100mm buc 2
13 | Reductie Ol-Zn cu flanse Dn100>50mm o buc 2
|14 | Element T redus Ol-Zn cu flanse Dn100/50mm R - buc 2 |
15 | Element T egal Ol-Zn cu flanse Dn100mm buc 1)
16 | Element cruce redusa Ol-Zn cu flanse Dn100/50mm bug | 1]
17 | Clapeta de sens cu arc cu flanse Dn100mm - buc 1
|18 | Clapeta de sens cu clapet pt refulare pompa basa Dn32mm buc 4
189 | Ventil de aerisie Dn 50 mm buc 2
20 | Teava PEID PN6 De 40 mm - mi 10
21 | Cot PEID la 90 grd De 40 mm cu strangere mecanica B buc | 3
,__22 Conector PE-Ol FE De40mm>Dn32mm, PN6 - | buc 1
23 | Cot 90 grd Ol-Zn cu flanse Dn 100 mm - buc 3|
24 | Cot 90 grd Ol-Zn Dn 50 mm ) - buc 4
25 | Mufa Ol-Zn 2° S - buc 4
26 | Niplu Ol-Zn 2" ] buc 2 |
27 | Piesa de etansare la trecere prin peretele de beton, pt. cond Dn100mm, tip DOIMA | buc 2
28 | idem Dn40mm B _ - buc 1
29 | Prinderi 1 1/2" - - - buc | 4
30 | Prinderi 4" buc 8
31 | Bransament electric SPAP, cablu amplasat inaropat in pamant buc 1
32 | Spalarea conductelor — - buc 10
33 | Proba de presiune - buc 10 |
Instalatii Electrice - Statie de Pompare Apa Potabila N )
Nr.
crt. | Denumire lucrare S um | cant. |
1 | Teava pentru instalatii D= 1" - ml 10
|2 | Tub flexibil IPFY cu diametrul de 6m@m ml 20
3 | Idem IPFY cu diametrulde25mm B | . ml 50 |
|4 | Etichete pt circuite B S |Buc| 6
| 5| Cablu de energie tip CYY-F avand sectiunea 3x1.5 mmp - m | 20
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6 | Cablu de energie tip CYY-F avand sectiunea 3x2.5 mmp ml 30
7 | Cablu de energie tip CYY-F avand sectiunea 5x2.5 mmp mi 10 |
8 | Cablu de energie tip CYY-F avand sectiunea 5x4 mmp mi 10
Cablu de energie tip CYAbY-F avand sectiunea 5x6 mmp(acesta este cablul de
alimentare al tabloului general, am pus aproximativ 30m sa fie ceva prins si pentru ml 30
g | asta, nu am de unde sa stiu studiul de solutie de la E-nel
10 | Cap terminal interior sub 4x10 mmp Buc 10
11 | Intrerupator normal modular sub tencuiala 250V 10A Buc 1
12 | Priza simpla modulara montata ingropat cu contact de protectie 400V;16A Buc 1
13 | Priza dubla modulara montata ingropat cu contact de protectie 250V;16A Buc 2
14 | Modul priza trifazica montata ingropat cu contact de protectie 400V;16A Buc 1
15 | Montare corpuri de iluminat ] Buc 2
Corp de iluminat LED, montat aparent, 1x35W, IP40, cu baterie cu acumulatori Buc 1
16 | pentru iluminat de securitate pentru continuarea lucrului -
Stalp de iluminat prevazut cu corp de iluminat 1x50W LED, P65, complet echipat Buc 1
17 | cu piesa de separatie si cutie conexiuni, Hmax = 3m |
18 | Tablou electric TGD Buc 1
19 | Procurare tablou TGD echipat conform schemei monofilare Lei | 2000
20 | Incercarea cablurilor de 1 KV B Buc 3
21 | Incercare tablouri {TGD) ) Buc 2
22 | Dibluri metalice de 8 mm - Buc 8
|23 | Confectii metalice - kg | 2
24 | Energie electricd pentru probe kWh 2
25 | Etansare treceri cabluri prin pereti si plansee pentru separare de medii Buc 2
26 | Pies flexibil de Cu pentru racordare suplimentara a receptoarelor la pémant Buc 1
27 | Piesé de separafietpC - | Buc 1
28 | Vopsire la instalatii electrice m | 15
29 | Doza ramificatie 92x92x14/15 - ) Buc 10
30 | Doza aparataj intreruptoare ) B Buc 1
31 | Doza aparataj incastrata modulara 2 module - Buc 2
32 | Doza aparatg] incastrata modulara 4 module N Buc 4
) CONSTRUCTI! REZISTENTA - - -
Nr. Denumire Canti- | UM
crt. articol: tatea:
1 sapat.mec.cu exc.de 0,41-0,7 mc in pam.cu umiditate.natural desc.dep.teren | 0,87 100 |
cat2 mc.
2 incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc teren categ 2 la dist. 11-20 | 156,11 | 100 .‘
m (Transport pamant, rezultat din sapaturi). | mc.
I — i — ._I -
3 sap.man.in spatii limit.peste 1m cu taluz inclin pam.cu umid.nat.adinc.0,0- I 1,13 m.c.
2m,t.mijlociu (S&p&tura manuala pentru rectificare fund sapatura). |
4 “turnare beton simplu cu pompa in fundatii la adincime pina la 10m si distante | 1,13 | m.c. _'|
pina la 15 m (Turnare b.s. C8/10 in egalizare sub radier).
5 strat hidroiz cald cu pinza bit acoperita tip...lip cu mastic bit tip...supr oriz incl | 24,88 _ mp.
pina la 4 ((Cu inlocuire material) - hidroizolatie orizontala contra ape cu
presiune 2 straturi membrana).
6 “strat suport pentru pardoseli executat din mortar ciment m100-t de 2cm 1131 |[mp.
L gros.cu supraf.fin driscu (Strat protectie hidroizolatie orizontala). -
7 preparare mortar pt tencuieli m100-t cu ciment m30in instalatit centralizate fara | 0,34 m.c.
adaos de var (Strat protectie hidroizolatie orizontal
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14,9tf)

d) Probe tehnologice si teste
La retelele de apa se vor efectua probe de presiune si probe functionale
La retelele de canal se vor efectua probe de etanseitate.

- Pag. 34

8 turnare beton armat cu pompa in fundatii continue la adincime pina la 10m si| 2,26 m.c.
distante pina la 15 (Turnare b.a. C25/30 in radier).
9 turnare beton armat cu pompa la constructii cu h<15m,in pereti si diafragme | 7,48 m.c
(Turnare b.a. C25/30 in pereti).
10 tumare beton armat cu pompa la constructi cu h<15miin | 2,25 mec.
plansee(placi,grinzi,stilpi) (Turnare b.a. C25/30 in placi prefabricate).
1 preparare beton b150,cu agregate grelegranulatia<16mm,ciment m30 in | 1,14 mc.
inst.necentralizate (Preparare C8/10).
12 preparare beton b400 agreg.grele <16mm ciment p45 in structuriin | 12,08 m.c
inst.centralizate (Preparare C25/30).
13 cofraje din panouri refolosibile la constructii cu h<20m,la placi si grinzi,cu 12,10 mp.
placaj de 8mm (Cofraje la placi). _
14 cofraje pt beton in pereti diafragme din panouri la cfii h<20m cu plansee | 54,98 mp.
| monolit placa] 8 mm (Cofraje la pereti). 1 ]
15 amorsarea supr.pt.aplic.strat dif.vapori cu bitum taiat in 2 straturi | 13,50 mp.
supraf.orizont.si vert. {(Amorsa pereti verticali - 1 sitrat). |
16 strat hidroiz cald cu pinza bit acop lip mast bit sau bit cu adaos cauciuc | 54,00 mp. |
tip..supr incl>40% ve (Hidroizolatie verticala la pereti, contra apelor sub |
presiune, in 2 straturi membrana). B
17 bariera contra vaporilor pe supr vertic cu 1 str carton bitum tip...lip cu bitum | 27,00 mp. ]
tip... (Protectie hidroizolatie verticala la pereti cu membrana amprentata - cu
inlocuire material). B S |
18 etansare rosturi,panouri mari fatada la locuinte orizontale cu fisii polistiren si | 12,00 m '
ecran mortar (Profil de etansare rost Sika Swell-P).
19 montare armaturi din otel beton in fundatii conti nue,placi de radiere,cu dist din 1062,00 | kg
- mase plastice (Montare armaturi in radier si pereti).
20 mont amat la constr.h<35m din bare in grinzi si stilpi d>18mm,placi d<12 cu 333,00 | kg
dist din plastic (Montare armaturi in placi).
21 confect armaturi pt.beton armat la constuctii spe-ciale in ateliere centralizate | 18,00 | kg ]
din ob 37 d<10m {Confectionare armaturi OB37).
™22 | confectionat armaturi pt.beton armat la constructispeciale in atel centr din pc | 1377,00 | kg -
60 d<10mm (Confectionare armaturi BST500). -
23 montarea confectiilor metalice diverse inglobate in beton 50,00 kg
24 transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 | 1,45 tona
km. (Transport piese metalice si armaturi).
25 transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,6 mc dist.=50 | 33,05 | tona
N km (Transport beton cu auto). 1 B
26 Capac metalic vizitare, carosabil, 90x90cm 1,00 buc.
27 ora pr macara pneuri cu brat telescopic telemac ht 125 12,5t 1 schimb 2,00 ora |
28 | transport utila] 25 km-65121002-macara pe pneuri de 0,10-0,149 mn(10- | 1,00 buc. |
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5.4 Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei,
cu TVA 919.492,07 lei cu TVA
si respectiv fara TVA 773.677,75 lei fara TVA
din care constructii-montaj (C+M) 693.436,40 lei fara TVA

b) indicatori minimali, respectiv inidcatori de performanta — elemente fizice/capacitati fizice
care sa inidce atingerea tintei obiectivului de investitii — si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu

standardele, normativele si regelmentarile tehnice in vigoare _ - -
[ Qzi med = 6,82 mc/zi; Quz zi med = 5,68 mc/zi;
Lretea apa=515m; Lretea canal=408 m; [
Camine de vane=1 buc; Camine de vizitare=18 buc; |
Bransamente=20 buc; Racorduri=20 buc; I
Hidranti Supraterani=4 buc;
| Statie de pompare apa potabila=1 buc; ) |

c) indicatori financlari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul si tinta feicarui obiectiv de investitii

Valoarea actuala neta financiara a investitiei (VNAF/C) -569.994 |
Rata de actualizare - 4,0%
'Rata interna a Rentabilitatii Financiare a investitiei (RIRF/C) | -4.8%_
Raportul Beneficiu/Costuri 0,1 1_ |

d) durata estimata a obiectivului de investitii exprimata in luni
Durata estimata de proiectare si executie este de 8 (opt) luni

5.5 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asiguraril tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detallere al propunerilor tehnice

Obiectivul de investitii va resepecta cerintele principale de calitate conf. Legii 10/1995

Astfel este necesar si fie respectate un numér de 7 cerinfe care se referd la calitate.

a) rezistentd mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igiena sanatate si mediu;

d) siguranta in exploatare;

e) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termica;

g) utilizarea sustenabila a resurselor naturale

5.6 Nominalizare surselor de finantare a investitiel publice, ca urmare a analizei

financiare si economice.
Sursa de finantare a acestei investitii publice va fi bugetul local si bugetul de stat.

(6) URBANISM. ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Documente anexate

6.2 Extrasul de carte funciara, cu exceptia cazurilor prevazute de lege
Documente anexate

6.3 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.
Documente anexate

6.4 Avize conforme privind asigurar
Documente anexate /
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6.5 Studiu Topografic vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imoblliara
Documente anexate

6.6 Avize acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului

de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice
Documente anexate

(7) IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei
Entitatea reponsabila cu implemntarea investitiei este Primarla Orasului Lipova.

7.2 Strategia de implementare, cuprinzand:

- durata de implementare a obiectivului de investitii In luni calendaristice)
8 luni calendaristice (proiectare, executie)

- durata de executie

Durata de executie 6 (sase) luni

- graficul de implementare a investitiei

nr. Denumire
crt. activitate

1 | proiectare

asistenta din partea

2 | proiectantului
3 | dirigentie de santier
4 | executie
- esalonarea investitiei pe ani
nr. Denumire
crt. activitate

1 | proiectare

asistenta din partea
2 | proiectantului

3 | dirigentie de santier

4 | executie

protectia mediului si
5 | aducerea la starea initiala

utilitati necesare obiectivului de
6 | investitii
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- resurse necesare
2 utilaje de sapat si incarcat pamantul, de tip buldoexcavator

8 muncitori .

1 basculanta pt transportul pamantulul excedentar, nisipului si a materialelor
2 placi vibrate compactoare

1 dispozitiv de taiere asfalt cu disc diamantat

2 nivele cu mire gradate

7.3 Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode sl resurse necesare

Dupa realizarea Investitiei Compania de Apa Arad va prelua in exploatare reteaua de
canalizare.

Numar de locuri de munca create in faza de operare.

In faza de operare nu se creaza locuri noi de munca, singurele operatiuni care se mai
efectueaza asupra investitiei fiind cele de mentenanta, respectiv curatirea prin spalare a retelei. Citirea
contoarelor in vederea tarifarii debitarilor de ape uzate lunare se va face de catre personalul existent si
la aceasta ora, care deserveste reteaua de apa din localitate.

7.4 Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Recomandarl privind asigurarea capacitétii manageriale gi institutionale

In vederea operarii investitiei, se recomanda continuarea cursurilor de perfectionare in
domeniul managementului investitiei. De asemenea se recomanda, colaborarea cu un expert
contabil cu experienta in domeniul economiei. Se va avea in vedere de asemenea urmarirea
periodica a indicatorilor precum si punctului 0 privind veniturile si cheltuielile astfel incat sa se
evite intrarea in incapacitate de plata. Fluxurile de numerar, vor fi proiectate astfel incat la finalul
fiscarui an societatea sa poata avea previziunile unui nou buget pentru anul viitor. Se vor urmari
periodic incasarile astfel incat sa se evite pe cat posibil intrarea in incapacitate de plata a unor

clienti.

(8) CONCLUZII S| RECOMANDARI

Realizarea retelel de apa cu bransamente la proprietati va putea duce la tarifarea acestui serviciu

si totodata la amortizarea in timp a investitiei.

Livrarea apei potabile la consumatori asigura o apa de calitate, eliminand pericolul imbolnavirilor
cauzate de cosumul de apa netratata.

Realizarea retelei de canalizare cu racorduri la proprietati va putea duce la tarifarea acestui
serviciu si totodata la amortizarea in timp a investitiei.

Restituitia apelor uzate menajere intr-o retea de colectare, in vederea transportului la o statie de
epurare pentru a fi reintroduse in circuitul natural ca ape conventional curate.

Este recomandata o campanie de incurajare a cuplarii instalatiilor interioare a tuturor
imobilelor la care s-a asigurat prin proiect bransamentul de apa. Deasemenea se impune
informarea utilizatorilor retelei de apa cu privire la utilizarea rationala a apei.

Este recomandata o campanie de incurajare a cuplarii instalatiilor interioare a tuturor
imobilelor la care s-a asigurat prin proiect racordul de canalizare. Deasemenea se impune
informarea utilizatorilor retelel de ape uzate menajere asupra restricitiilor cu privire la deseurile
care nu trebuiesc aruncate in reteaua de canalizare.
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SC MADI FHVAC SRIL profectry.:  249-10,202
faza: SF,
beneficiar;  ORASLIL LIPOVA

en . denumire  EXTINDERE RETEA DE APA POTABILA,
“ proiect  CANALIZARE MENAJERA S| BRANSAMENTE PE
STR, CLUJULUI

Oras Lipova, str. Clujulul, jud, Arad

DEVIZ GENERAL Varianta 2
Privind cheltulelile necesare realizari investitiet conform HGR 207/2016
07.07.2022
Curs BNR 4,9451 LEVEURD

N, Denumire cazilo(i;g ‘:Ia;ubmpihlelor ; fZ;ID:!%} TVA ‘fﬁ:
o, ° el e iel

T —— Z =3 T 5

CAPITOLUL 1 Cheltuleli pt. oblinerea sl amenajerea teranuiul

1.1.|Obtinerea teranulu 0,00 0,00 0,00
4.2,|Amenajarea terenulul 0,00 0,00 0,00
1.3.|Amenajarl pt protectia mediului s aducerea la starea Initiata 1.200,00] 228,00 1A28,00|
1.4. [Cheltuieli pentru relocarea uliitatilor 000 000 0,00

TOTAL CAPITOL 1|  1.200,00 228,00 1.428,00]

CAPITOLUL 2 Chellulall pt, asigurarea utilitatiior necesara obiectivulul de investill
2.1. |Ulilial necesars oblactivulul de Investiti 16.000,00] 3mo.oo| 19.040,00
o TOTAL CAPITOL 2| 16,000,00]  3.040,00]  19.040,00
CAPITOLUL 3 Cheltuleli pt, prolectare sl asistanta tehnlca

3.1.[Studl B
3.1.1. Studil de feren - 300000 57000 357000
312, Raport privind Impactul agupra mediulul - 0,00 0,00 0,00
| [3.1.3. Alte sludi specifice 000 0,00 0,00
3.2, |Documentalii supart si cheft. pt obt, de avize, acorduri st aulorizalil 2.000,00, 380,00 2.380,00
34, |Expertiza tahinica I 0,000 0,00 0,00
3.4 [Certificarea performantel energstica si auditul energetic a cladidior | 0,00 0,00 0,00,
3.5. |Profectare - 5 -
35.1. Tema de prolectere i 000 000 0,00
3,5.2. Sludiu do prefazabiliate = ! 0,00 000 0,00
| [3.5.3 Sludiu de fezabliitate 550000 104500 6.545,00
3,5.4. Documentalli tehnica in vaderea obt, avizeloracorduriiautoriz, 250000) 47500 297500
35,5, Verificarea lehnica de calltate apr. lehn. sladet. deexec, | 1.000,00 190,00 1.190,00
35,6, Proiect Tehnic sl Detalil de Exscutle - 11.000,00]  2.000,00]  13.080.00]
356, |Organtzarea procedurilor de achizitie R 000 000, 000
3.7.|Consultanta o I
13,71, Managementul de pralect o 000 DGO 0,00
3.7.2. Auditul financlar - o 000  0g0 0,00
3.8. |Asistenta tehnica ) o o
| |3.8.1. Asislenta tehnica din partea projectantului o | ——
3.8.1,1. pe perioada de executio a iucrarilor 150,00 28,50, 178,50
3.8.1.2. pentru perticlparea | fazels induse in progr. de > conlrol 150,00 28,50 178,50
3.8.2, Dirigentle de Senier 3800000 684000 4284000
TOTAL CAPITOL3| 61.300,00] 11.647,00]  72.947,00
CAPITOLUL 4 Cheltulell pt. investitia de baza |
4.1.|Constructii si inslalatii 536.178,28] 101.873,87| 638.052,16
4.2.|Monta] utlfale. echipamente tehnologice si funcliongle 23730,30]  4.508.78 28.239,05
4.3. |Utilaje, echipaments tehnologice si functionale cu mants} 5. 370 69| 10. 520 43 65.891,12
4.4, |Utilgle, echip. tohn. sl (c!. fara monte] si echipamente de wanspot | 0,00
4.5, [Dotart S = 0,00
4.6.|Adllve necorporals 0 00 _0,00]
TOTAL CAPITOL 4 615.279 27 116.903,06]  732.182,34
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
| 5.1.|Oranizare da santier . J | |
| [5.1.1. Lucrari de constructi cti s} Inslalatil aferente oru, de sanher | _set100] 1.08611]  6.677.18)
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Valoare Valoare

N, Denumire caz:og:'rmi:ubcapﬂolehr (fara TVA) TVA
ot lei el
1 2 3 4

5.4.2. Chaltulali conexa organizaril de sanisr

2.805,54 533,05

5.2, |Comisioane, taxs, cote legale, costuri de finantare
52.1. Comisioanele sl dobanzile afents credituk bandii | oon 0,00
52,2, Cot afrenta ISC p. controlut calitati luer. de c-ti ~ 2833,80] 0,00
5,23, Cata afrenta ISC pt. controlul statulul kn am. teril urb. sIAC. 586,72| 0,00
| ™ 524, Cota aferenta Casel Sociala a Consiructorulul 2.833,60| 0,00
5.2.5, Taxe pantry acordurl avize &l autorizatia de consiruire 0,00{ 0,00
.3, |Cheltuieli diverse si neprevazule 65.247.83] 12.397,11
5,4, |Cheltuieli pantru informare s publicitata - 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5| 78.68847| 13.996,27
CAPITOLUL 6 Chaitufele pt. proba tehnologlcs sl teste
6.1. | Pregatirea personalului de exploatere 0,00 0,00/ 0,00
6.2, |Proba tehnologice 8! teste

TOTAL CAPITOL 6

B 600 009
0,00 0,00 0,00
1'om.| TT5.677,75 145.614,33 91949207

din care C+M| 582.718,67) 110.716,74] 633.436,40
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ORASUL LIPOVA
315400 Lipova, jud. Arad — Romania, str. Nicolae Bélcescu, nr.26, tel. +40-257-561133,
fax: +40-257-563067 www.primarialipova.ro, contact@primarialipova.ro

Anexa nr. 2a la H.C.L nr.124/05.10.2022

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTITIEL

rExtindere retea de apé potabild, canalizare menajera si bransamente, pe
str.Clujului, oras Lipova, judetul Arad”

FAZA DE PROIECTARE: Studiu de Fezabilitate (S.F.)
DURATA DE PROIECTARE: 2 luni
DURATA DE EXECUTIE: 6 luni

ESALONAREA INVESTITIEI (INV/ C+M) - TVA 19%

Nr. crt. Valoarea investitiei ‘Valoare Valoare
(fara TVA) (cu TVA)
o 1 TOTAL investitie 847.744,80 1.007.631,87
2 din care C+M 582.719,67 693.436,40

TOTAL GENERAL - Cheltuieli eligibile (buget de stat): 958.484,87 lei cu TVA
TOTAL GENERAL - Cheltuieli neeligibile (buget local): 49.147,00 lei cu TVA

FINANTAREA INVESTITIEL: Finantarea investitiei se va asigura prin Compania Nationald de
Investitii

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Daniela NICOLAE SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
Corina Céatélina POP
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