ORASUL LIPOVA
315400 Lipova, jud. Arad - Romania, str. Nicolae Bilcescu, nr.26,
tel. +40-257-561133, fax: +40-257-563067 www.primarialipova.ro, contact@primarialipova.ro

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice Faza DALI si indicatorii
tehnico-economici pentru proiectul "Lucrari de reabilitare in vederea
cresterii eficientei energetice -Liceul Atanasie Marienescu, Orasul Lipova,
Judetul Arad”

Consiliul Local al Orasului Lipova,
Avand in vedere:

- prevederile art.121 din Constitutia Romaniei;

- prevederile art.129, alin.2, lit.b, coroborat cu alin.4, lit.d din O.U.G. nr.57/
2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art.129, alin.2, lit.b, coroborat cu alin.4, lit.d din O.U.G. nr.57/
2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr.124/ 2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar
pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de
redresare si rezilienta, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de
urgentd a Guvernului nr.155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului
national de redresare si rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri
externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si
rezilientd, aprobate prin Hotdrdrea Guvernului nr.209/2022;

-prevederile Hotdrarii Guvernului Romaniei nr.907/2016 privind etapele de
elaboare si continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor
publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare aferente obiectivelor/
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- initiativa Primarului Orasului Lipova, exprimata prin referatul de aprobare nr.
8577/12.05.2023;

- raportul de specialitate nr. 8577/12.05.2023, intocmit de Compartimentul
Implemenatre Proiecte;

- avizul comisiilor de specialitate;

- votul "pentru” a 12 consilieri locali, fiind indeplinita conditia de majoritate
absoluta, ceruta de prevederile art.139, alin.3, lit.a si e din 0.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.139 alin.1 si art.196, alin.1, lit.a din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba valoarea totald a proiectului "Lucrari de reabilitare in vederea
cresterii eficientei energetice -Liceul Atanasie Marienescu, Orasul Lipova, Judetul
Arad", in cuantum de 11.904.237,17 lei (fara TVA), din care valoare totald eligibild
11.427.752,69 lei (fara TVA) §/i/.‘aibare totala neeligibilda de 476.484,48 lei (fara
TVA). \
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Art.2 Se aproba documentatia tehnico-economica - faza DALI, pentru "Lucrari
de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice -Liceul Atanasie Marienescu,
Orasul Lipova, Judetul Arad" in vederea realizarii acestuia in cadrul Planului National
de Redresare si Rezilientd, Componenta C10 - FONDUL LOCAL, 1.3 ~ Reabilitarea
moderata a cladirilor publice pentru a imbunétati serviciile publice prestate
la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, conform anexei nr.1, parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se aprobd indicatorii tehnico-economici ai proiectului "Lucrari de
reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice -Liceul Atanasie Marienescu,
Orasul Lipova, Judetul Arad", conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.4. Se aprobd contributia proprie in proiect a UAT LIPOVA, reprezentand
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, in cuantum de 476.484,48
lei (fara TVA).

Art.5. Sumele reprezentédnd cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata
implementarii proiectului "Lucrari de reabilitare in vederea cresterii eficientei
energetice -Liceul Atanasie Marienescu, Orasul Lipova, Judetul Arad", pentru
implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul local al UAT
LIPOVA.

Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii
proiectului in conditiile transferului/ decontarii ulterioare a cheltuielilor din PNRR.

Art.7. Se imputerniceste domnul PERA FLORIN FABIUS, Primarul Orasului
Lipova, sa semneze toate actele necesare in numele UAT LIPOVA.

Art.8 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului - Judetul Arad, in
vederea exercitarii controlului de legalitate, precum si celor interesati, prin grija
Compartimentului Administratie Publica Locald si Relatii cu Publicul.

—
=

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA
Edwin Alexapfru ZABAN /* | \p.SECRETAR GENERAL U.A.T.,
j
|

Lipova, 12.05.2023
Nr.59 < >
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.59/12.05.2023

Semnatura persoanei

- Data LN
Operatiuni efectuate responsabile sa efectueze
ZZ/LL/AN procedura
1 2 3

Adoptarea hotdrérii s-a facut cu majoritate absolutd 12.05.2023
Hotdrdrea devine obligatorie sau produce efecte 24.05.2023
juridice, dupa caz

Comunicarea citre prefectul judetului 17.05.2023
Comunicarea cdtre primar 24.05.2023

iAmd"UEérea la cunostinta publli_c%” 24.05.2023
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Anexanr. 1laHoL 23 [ 120522

MEMORIU GENERAL
cf. H.G. 907/2016

»Lucrari de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice - Liceul
Atanasie Marienescu, orasul Lipova, judetul Arad”

BENEFICIAR: U.A.T. LIPOVA
FAZA nr.: D.A.L.I 371/2023
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~ HOLDING

LISTA DE RESPONSABILITATI

ARHITECTURA | REZISTENTA | INSTALATII

PROIECTANT GENERAL:
DIRECTOR GENERAL: Antoaneta Grigore
SEF PROIECT: Arh. Rizvan Licraru
ARHITECTURA:

- PROIECTAT: Arh. Roxana Muresan

- DESENAT: Arh. Roxana Muresan
REZISTENTA:

- PROIECTAT: Ing. Anca Ciuchi

- DESENAT: Ing. Anca Ciuchi -
INSTALATII ELECTRICE:

- PROIECTAT: Ing. Daniela Lazar

- DESENAT: Ing. Daniela Lazar '
INSTALATII SANITARE:

- PROIECTAT: Ing. Ion Mihai Dobre "

- DESENAT: Ing. Ion Mihai Dobre-
INSTALATII TERMICE:

- PROIECTAT: Ing. Ion Mihai Dobre
- DESENAT: Ing. Ion Mihai Dobre

Bucuresti, Sector 1, SYy. Grigore Alexandrescu, Nr. 62, Registrul Cb!r-_--.-;uiui: J40/6412/2019 CUL: 30782860 Telfax: 0741
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BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

* Foaie de capit
* Lista de responsabilitati
* Borderou de piese scrise si desenate

A. PIESE DESENATE

1. Arhitecturd

A00 — Plan incadrare in zona

AO01 - Plan de situatie — situatie existenta
AO02 — Plan Parter - Propus

A03 — Plan Parter — Existent

A04.1 — Plan Invelitoare - Existent

A04 — Plan Invelitoare - Propus

A05.1 —Plan Sectiune ,,A-A” — Existent
A0S - Plan Sectiune ,,A-A” — Propus
AQ06.1 — Plan Fatada Est — Existent

A06 — Plan Fatada Esti — Propus

A06.2.1 —Plan Fatada Nord si Sud — Existent
A06.2 — Plan Fatada Nord si Sud — Propus
A06.3.1 — Plan Fatada Vest — Existent
A06.3 —Plan Fatada Vest - Propus

2. Rezistenta
Nu Este Cazul

3. Instalatii electrice

EO1 — Schema Electrica Generala Desfasurata

E02 — Schema de Principiu pentru Sistem Furnizare Energie Electrica Utilizand Panouri
Fotovoltaice

4. Instalatii sanitare
Nu Este Cazul

5. Instalatii termice
IT01 — Schema Functionala Centrala Termica

HOUDING, ./
o /| Sef proiect,
}f\;i*’ Réazvan Licraru
intocmit,

Arh. Roxana Muresan

Bucuresti, Sector 1, Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 47, Regstrul Comerfului: J411/6412/2019/CUI: 30782860 Telffax:
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MEMORIU GENERAL
continut-cadru al studiului de fezabilitate, cf. HG 907/2016

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
1.4.Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

2. Situatia existenti si necesitatea realizirii lucririlor de interventii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situatia actuald,
necesitatea si_oportunitatea promovirii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile
tehnico- economice identificate si propuse spre analiza

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutiacererii. in scopul justificirii necesitatii obiectivului de investitii

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doui scenarii/optiuni tehnico-

economicepentru realizarea obiectivului de investigiiz)

2) In cazul in care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se
vor prezenta minimum doui scenarii/optiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca
fezabile la fazastudiu de prefezabilitate.
3.1. Particularititi ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului.dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietitii sau titlul
de proprietate, servituti. drept de preemptiune, zona de utilitate publicé,
informatii/obligatii/constringeri extrase din documentatiile de urbanism,
dupicaz);
b) relatii cu zone invecinate. accesuri existente si/sau cai de acces posibile:
¢) orientiri propuse fati de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale
sau construite:
d) surse de poluare existente in zond:
e) date climatice si particularititi de relief:
f) existenta unor:
» retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care
pot fi identificate:
* posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinata: existenta conditiondrilor specifice in
cazul existentei unor zone protejatesau de protectie:
= terenuri care apartin unof institutii care fac parte din sistemul
publicisi sigurantd nationali: /
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LDNG SRL

a) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzind:

(iy date privind zonarea seismica:

(iy date preliminare asupra naturii terenului de fundare. inclusiv presiunea
conventionali sinivelul maxim al apelor freatice:

(i) date geologice generale:

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor. fise complexe
cu rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul
geotehnic _cu recomandirile pentru fundare si consolidari, harti de zonare
geotehnicé. arhive accesibile, dupi caz:

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecdri de teren. inundatii) in
conformitate cu reglementirile tehnice in vigoare:

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente,
a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic:

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:
= caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

= vyarianta constructivi de realizare a investitiei. cu justificarea alegerii acesteia:

= echiparea si dotarea specificid functiunii propuse:

3.3. Costurile estimative ale investitiei:
= costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea n
considerare a costurilor unor investitii similare. ori a unor standarde de cost
pentru investitii similare corelativ_cu caracteristicile tehnice si parametrii
specifici obiectivului de investitii:
= costurile estimative de operare pe durata normati de viati/de amortizare a
investitiei publice;
3.4. Studii de specialitate. in functie de categoria si clasa de importanti a constructiilor, dupé caz:

*  studiu topografic;

=  studiu geotehnic si/sau studii de analiz3 si de stabilitate a terenului:

»  studiu hidrologic, hidrogeologic:

=  studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficienta

ridicatdi pentrucresterea performantei energetice:

»  studiu de trafic si studiu de circulatie:

» raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru

obiectivele de investitii ale caror

* amplasamente urmeazi a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica:

»  studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la

amenajiri spatii verzi si peisajere:
®  gstudiu privind valoarea resursei educationale;
= studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei:
3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

4. Analiza fiecarui/fiecirei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e)

4.1, Prezentarea cadrului de analizi. inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referintd

4.2, Analiza vulnerabilititilor cauzate de“factori de risc, antropici si naturali. inclusiv de
schimbri climatice. ce pot afecta investitia

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:

Bucuresti, Sector 1, S¥. Grigore Alexandrescu, Nr. 62, RegilgstrulCmmer’gului‘J40/6412lQO19 CULI: 3(782860 Telffax: 074117
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» necesarul de utilititi si de relocare/protejare. dupi caz:
»  gsolutii pentru asigurarea utilititilor necesare;

4.4, Sustenabilitatea realizirii obiectivului de investitii:
a) impactul social si educational egalitatea de sanse:
b) estimiri privindforta & muncaocupata rin realizarea investitiei: h fiza &
realizare, in faza de operare;
¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversititii si a siturilor protejate, dupé caz;
d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care
acesta se integreazi, dupi caz:
4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii. care justificd dimensionarea obiectivului de investitii

4.6. Analiza financiari. inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiard: fluxul
cumulat, valoarea actualizati neti, rata internd de rentabilitate, sustenabilitatea financiara

valoarea actuallzata netd, rata internd de rentab111tate si raportul cost-beneﬁcm sau, duna

caz, analiza cost- eficacitate

4.8. Analiza de senzitivitate3)
2) Prin exceptie de la prevederile pct. 4.7 si 4.8, in cazul obiectivelor de investitii a caror
valoare totald estimati nu depiseste pragul pentru care documentatia tehnico-economici
se aprobd prin hotirire a Guvernului. potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind
finantele publice. cu modificarile si completarile ulterioare, se elaboreazi analiza cost-
eficacitate.

4.9. Analiza de riscuri. misuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. Scenariul/optiunea tehnico-economic(i) optim(), recomandat(a)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse. din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilititii si riscurilor

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului:

b) asigurarea utilititilor necesare functionarii obiectivului:

¢) solutia tehnicd, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnologic.
constructiv. tehnic. functional-arhitectural si economic. a principalelor
lucriri pentru investitia de bazi. corelati cu nivelul calitativ. tehnic si de
performanti cerezultd din indicatorii tehnico-economici propusi:

d) probe tehnologice si teste:

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii,
exprimati in lei. cu TVA si. respectiv. firi TVA. din care constructii-
montaj (C+M). in conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali. respectiv_indicatori de performantad - elemente
fizice/capacitati fizice care si indice atingerea tintei obiectivului de
investitii - si. dupia caz. calitativi, in conformitate cu standardele.
normativele si reglementdrile tehnice in vigoare:

¢) indicatori financiari. soci6-economici, de impact. de rezultat/operare.
stabiliti in functie de spécificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii:

d) durata estimaté de e:\ecum: a obiertlvulul dt, 1nvest1t11‘ exbrlmata in lum

el
Bucuresti, Sector 1, Str.
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preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei. conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice. ca urmare a analizei financiare
sieconomice: fonduri proprii. credite bancare. alocatii de la bugetul de stat/bugetul
local, credite externe garantate sau contractate de stat. fonduri externe nerambursabile,
alte surse legalconstituite.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

6.2. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale. expres previzute de lege

6.3. Actul administrativ_al autorititii competente pentru protectia mediului, misuri de
diminuare a impactului. misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economici

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilititilor

6.5. Studiu topografic. vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard

6.6. Avize. acorduri si studii specifice, dupd caz. in functie de specificul obiectivului de

investitii si carepot conditiona solutiile tehnice

7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

7.2.Strategia de implementare. cuprinzind: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie. graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiei pe ani. resurse necesare

7.3. Strategia de exploatare/operare si Intretinere: etape. metode si resurse necesare

7.4. Recomandiri privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale

8. Concluzii si recomandiri

Bucuresti, Sector 1, Str. Grigore Alexandrescu, (762, Registrul Comertului: J4/6412/7019 CUL 30782860 Tel/fax: 074
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MEMORIU GENERAL

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
,.Lucrari de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice - Liceul
Atanasie Marienescu, orasul Lipova, judetul Arad”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI (MDLPA)
-prinPROGRAMUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA — Componenta C10

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
U.A.T. LIPOVA, JUDETUL ARAD

1.4. Beneficiarul investitiei
U.A.T.LIPOVA

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
SC ALFAVAR HOLDING S.R.L
Adresi: Str. Grigore Alexandrescu, nr.62, Bucuresti, sector 1, adresa mail:
office@hproiect.ro

2. Situatia existenti si necesitatea realizirii lucririlor de interventii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situatia actuali,
necesitatea si_oportunitatea promovdrii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile
tehnico- economice identificate si propuse spre analiza

2.2, Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Prin realizarea investitiei s urmireste crearea conditiilor optime de desfisurare aactivititilor
educationale si un pus desigurantd al utilizatorilor, precum si oeficientizare din punct de
vedere al consumurilor de energie.
De semenea ® doreste sporireaatractivititii educationale a localitatii prin aearea wei structuri
educationale si de agrement. Integrarea coerentd si corectd din punct de vedere urbanistic a
volumului construit si adaptarea arhitecturii la aspectul zonei, acordindu-se o atentie deosebitd
gisirii de solutii care sa se incadreze in aspectul specific fostului centru de interes public.

2.3. Beneficiile proiectului vor fi de ordin social si economic, directe si indirecte, cat si de
ordin calitativ. Investitia care urmeaza a se realiza nu influenteaza negativ mediul,
contribuind la imbunititirea conditiilor de educatie si dezvoltirii educationale a
copiilor, ceea ce va conduce ulterior la cresterea productivitatii acestora n activitatile ce
le vor desfasura.

2.4. Prezentarea contextului: politici, strategii. legislatie. acorduri relevante. structuri
institutionale si financiare
* Proiectul urmireste implementarea-1€gislatiei si-a politicii Uniunii Europene cu

privire la dezvoltarea infrastructiitii necesare pentru cresterea eficientei energetice.
Proiectul de reabilitare moderata in‘vederea cresterii eficientei energetic

Bucuresti, Sector 1, Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 62, Regis‘.s'nl Corperiului; J40/6412/2019 CUI: 30 -:':I% 2860 Telffax: 07411700
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ORAS LIPOVA , este un proiect ce se incadreazd in obiectivele PROGRAMULUI
NATIONAL DE CONSTRUCTII DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL -
Ministerului Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice si Administratiei (MDLPA) -prin
PROGRAMUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA - Componenta
C10, care reprezinta sursa principald de finantare pentru infrastructura locala si are la
baza principiul conform ciruia in fiecare localitate din tara trebuie si fie asigurat un set
minim de servicii publice, in domeniile: sinitate, educatie, apid — canalizare, energie
termicd si electricd, inclusiv iluminat public, transport/drumuri, salubrizare, cultura,
culte, locuire si sport. Prin reabilitarea moderata a cladirii din ORAS LIPOVA se
vor asigura servicii optime in domeniul educational.
Strategia energetica urmareste indeplinirea principalelor obiective ale noii politici energie
— mediua Uniunii Europene, obiective asumate si de Romania. Un loc important in
strategia energetica il ocupa sursele regenerabile de energie.
Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea Romaniei prin realizarea unor programe si
proiecte esentiale, care sa sprijine rezilienta, nivelul de pregatire pentru situatii de criza,
capacitatea de adaptare si potentialul de crestere, prin reforme majore si investitii cheie cu
fonduri din Mecanismul de Redresare si Rezilienta.
Componenta 10 — Fondul Local abordeaza provocarile legate de disparitatile teritoriale
si sociale din zonele urbane si rurale, precum si mobilitatea urbana. Obiectivul acestei
componente este dea sustine o transformare durabila urbana si rurala prin utilizarea
solutiilor verzi si digitale.
.3 — Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice la
nivelul unitatilor administrativ — teritoriale. Renovarea eficientei energetice sau masuri
de eficientaenergetica privind infrastructura publica, masurile de sprijin conforme cu
criteriile de eficienta energetica. Obiectivul este renovarea energetica moderata a
cladirilor publice, contribuind la imbunatatirea furnizarii de servicii publice la nivel local.
Promovarea investitiilor propuse la finantare prin ghidul solicitantului va contrinui la
realizarea urmatoarelor obiective:

» Economie mai eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor,

ecologica,competitiva, conducand la dezvoltarea durabila;

» Cresterea productiei de energie din surse regenerabile;

» Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului;
Sursele de finantare ale investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare
si constau in:
= bugetul de stat din fondurile alocate anual Ministerului Dezvoltarii, Lucrérilor

Publice §i Administratiei (MDLPA) -prin PROGRAMUL NATIONAL DE

REDRESARE SI REZILIENTA — Componenta C10
* bugetul local al U.A.T. ORAS LIPOVA

2.5. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor
Oportunitatea realizarii investitiei in domeniul producerii de energie electrica din surse

regenerabile
de energie concluziile esentiale fiind:
> Existenta la nivel national a unui cadru legal favorabil privind accesul garantat si prioritar
al producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie la retelele electrice.
> Existenta unui potential energetic solar corespunzator in Romania si in zona de realizare
a investitiei;
> Existenta la nivel national a unei propuneri a institutiilor statului privind
promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie pentru
atingerea tintei nationalé-legate de ponderea acesteia in totalul energiei electrice
produse, existenta unorcriterii de promovare care creeaza [donditii pentru
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realizarea investitiilor in acest domeniu( Legea 139 / 2010 pentru modificarea
Legii 220 / 2008 privind stimularea producerii de energie din surse regenerabile);

in perimetrul Lipovei de astiizi a existat Cetatea Soimos, care a fost claditd in timpul
domniei regelui maghiar Béla al IV-lea (1235-1270). Prima mentiune documentara a
fortificatiei dateazi din anul 1245, cand regele dadea ordin s fie reficutd cetatea
distrusa de invazia titard din 1241. Cetatea Soimos a inceput sé se ruineze dupa
mijlocul secolului al XVI-lea, impreuni cu majoritatea constructiilor medievale
interioare, din care, in mod sigur, biserica parohiald si manastirea dedicatd Sf. Ludovic
de Toulouse (vezi en:Louis of Toulouse, fr:Louis d'Anjou), unchiul regelui Carol
Robert de Anjou. Pe teritoriul Lipovei au fost descoperite urme ale unor vechi agezari
neolitice, dacice si romane, care dovedesc prezenta unei asezéri mai timpurii. in 1315
asezarea apare consemnata cu numele de Lipva, iar in 1440 este declarata orag liber.
Cetatea a fost in secolul al XV-lea proprietate a Huniazilor. Fiind amplasata pe raul
Mures, deci in nordul Banatului, Lipova a fost disputatd de habsburgi si de otomani.
Intre 1552-1595 si 1613-1718, Lipova a fost stipaniti de turci (cu intreruperi). in urma
semnirii Picii de la Passarowitz in 1718, orasul a revenit definitiv in mana
habsburgilor. Totusi, Lipova este una dintre putinele localitati stipanite de turci in care
s-au mai pastrat urme ale acestora, una dintre constructiile reprezentative fiind Bazarul
Turcesc. In 1918 deputatii Banatului in frunte cu Sever Bocu au proclamat unirea
Banatului cu Roménia (frontiera cu Serbia a fost trasatd de comisia condusa de
geograful francez Emmanuel de Martonne, care a trasat si frontiera roméino-ungara).
Dar in 1919, armata ungar bolsevica a lui Béla Kun a incercat sa recucereasca
regiunea, dar a fost respinsd de armata romano-franceza condusa de generalii Prezan si
Berthelot. Alte lupte au mai avut loc in zona in septembrie 1944 intre armata germana
si cea romana.
ORASUL LIPOVA se afla situata in jud. ARAD si are urmatoarelevecinatati:
e la N — Judetul Bihor
¢ la V- Judetele Csongrad si Bekes
o la E — Judetele Alba si Hunedoara
¢ la S—Judetul Timis
Conform recensimantului efectuat in 2011, populatia orasului Lipova se ridicéd la 10.313
locuitori, in scidere fatd de recensimantul anterior din 2002, cind se inregistraserd 11.236 de
locuitori.

Descrierea etnografici si istorici a zonei:

fn perimetrul Lipovei de astizi a existat Cetatea Soimos, care a fost cladita in timpul
domniei regelui maghiar Béla al IV-lea (1235-1270). Prima mentiune documentari a
fortificatiei dateaza din anul 1245, cand regele diidea ordin si fie refacuti cetatea distrusa de
invazia titard din 1241. Cetatea Soimos a inceput sa se ruineze dupa mijlocul secolului al
XVl-lea, impreuna cu majoritatea constructiilor medievale interioare, din care, in mod sigur,
biserica parohiald si manastirea dedicata Sf. Ludovic de Toulouse (vezi en:Louis of
Toulouse, fr:Louis d'Anjou), unchiul regelui Carol Robert de Anjou. Pe teritoriul Lipovei au
fost descoperite urme ale unor vechi asezari neolitice, dacice si romane, care dovedesc
prezenta unei ageziri mai timpurii. In 1315 agezarea apare consemnati cu numele de Lipva,
iar in 1440 este declarati oras liber. Cetatea a fost in secolul al XV-lea proprietate a
Huniazilor. Fiind amplasata pe rdul Mures, deci in nordul Banatului, Lipova a fost disputata
de habsburgi si de otomani. intre 1552-1595 si 1613-1718, Lipova a fost stipanita de turci
(cu intreruperi). in urma semnirii Picif de la Passarowitz'in 1718, orasul a re¥enit definitiv in
ména habsburgilor. Totusi, Lipova efte una dintre putinele localitati stﬁpﬁnitd\d@ turci in care
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s-au mai pastrat urme ale acestora, una dintre constructiile reprezentative fiind Bazarul
Turcesc. In 1918 deputatii Banatului in frunte cu Sever Bocu au proclamat unirea Banatului
cu Romaénia (frontiera cu Serbia a fost trasatd de comisia condusi de geograful francez
Emmanuel de Martonne, care a trasat si frontiera roméano-ungard). Dar in 1919, armata
ungard bolsevica a lui Béla Kun a incercat sa recucereascd regiunea, dar a fost respinsa de
armata roméno-francezi condusé de generalii Prezan si Berthelot. Alte lupte au mai avut loc
in zond in septembrie 1944 intre armata germana si cea romana.
Dotarile minime obligatorii necesare in vederea serviciilor tuturor satelor din cadrul
comunei respectivesunt:

e Sediul de primarie;
Gradinitd, scoald primara si gimnaziald;
Camin, farmacie, sau punct farmaceutic;
Posta, servicii telefonice;
Sediul de politie si de jandarmie;
Ciamin cultural cu biblioteci;
Magazin general, spatii pentru servicii;
Teren de sport amenajat;
parohie;
Cimitir;
Statie/halta CF sau statie de transport auto;
Dispensar veterinar;
Sediu al serviciului de pompieri;
Puncte locale pentru depozitarea controlati a deseurilor;
Alimentare cu apé prin cismele stradale.

2.6. Analiza cererii de bunuri si servicii. inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificérii necesitatii obiectivului de investitii

Scopul principal al investitiei este de a produce energie electrica, privind stimularea producerii
de energie din surse regenerabile.
Avand in vedere existenta unor surse energetice clasice limitate , schimbarile climatice pe care
le genereaza cu efect direct asupra sanatatii, sectorul energetic fiind principalul generator de
gaze cu efect de sera, investitia de realizare a unei unitati de productie pe baza de energie solara
isi dovedeste utilitatea publica raspunzand in totalitate cerintelor exprimate de obiectivul
general al strategiei sectorului energetic.

2.7.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea Romaniei prin realizarea unor programe si
proiecte esentiale,nivelul de pregatire pentru situatii de criza, capacitatea de adaptare si
potentialul de crestere, prin reforme majore si investitii cu fonduri din Mecanismul de
Redresare si Rezilienta.

Componenta 10 — Fondul Local abordeaza provocarile legate de disparitatile teritoriale si
sociale din zonele urbane si rurale, precum si mobilitatea urbana. Obiectivul acestei
componente este de a sustine o transformare durabila urbana si rurala prin utilizarea solutiilor
verzi si digitale.

1.3 — Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice la
nivelul unitatilor administrativ — teritoriale. Renovarea eficientei energetice sau masuri de
eficienta energetica privind 1nfrastructura publica, masurile de sprijin conforme cu criteriile de
eficienta energetica. Obiectivul/ /ste renovarea energetica moderata a cladirilor publice,
contribuind la imbunatatirea furnizarii de servicii publice la nivel local.

Promovarea investitiilor/ propuse la finantare prin ghidul solicitantului v

c‘ contrinui la
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realizarea urmatoarelor obiective:
> Economie mai eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor,
ecologica,competitiva, conducand la dezvoltarea durabila;
> Cresterea productiei de energie din surse regenerabile;
> Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului;

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doui scenarii/optiuni tehnico-

economicepentru realizarea obiectivului de investigiiz)

2) In cazul in care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se
vor prezenta minimum doud scenarii/optiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca
fezabile la fazastudiu de prefezabilitate.

In cadrul Studiului de Fezabilitate vor fi propuse si prezentate doud optiuni tehnico-
economice de rezolvare a cerintelor din Tema de Proiectare, care vor fi diferentiate prin
modul de conformare arhitecturald, prin materialele de finisaj exterior/interior utilizate,
respectiv prin solutiile structurale aferente. Ambele solutii ce urmeaza a fi analizate au fost
propuse pentru acelasi amplasament — terenul alocat investitiei, deci ambele variante se vor
supune acelorasi coeficienti urbanistici, fiind necesar ca din punct de vedere functional,
ambele solutii si respecte i si se incadreze in cerintele Temei de Proiectare.

Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(a) se vor prezenta.

3.1. Particularititi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan. suprafata terenului.
dimensiuni inplan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate. servituti,
drept de preemptiune, zona de utilitate publici, informatii/obligatii/constringeri extrase
din documentatiile de urbanism. dupé caz);

Obiectivul investitiei, ,,Lucrari de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice -

Liceul

Atanasie Marienescu, orasul Lipova, judetul Arad” se afla in intravilanul

comunei ORAS LIPOVA. Terenul pe care este amplasati constructia se afl pe teritoriul

administrativ al comunei ORAS LIPOVA, judetul ARAD, (CF:302254, CF-302255,

307643) si o suprafati de 8445 mp cu categoria de folosinti — curti-constructii. Terenul

formi Dreptunghiular si este relativ plan, fard diferente mari de nivel.

Accesul in imobil se va face prin partea de N-V.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces
posibile; Accesurile in imobil - celpietonal se va face prin partea
de N-V. /
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e +VECINATATI:
Nord - Strada Aurel Vanatu

« Est - Str.Nicolae Titulescu
¢ Sud —proprietati private
* Vest — Spitalul orasenesc

e) orientdri propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau
construite: Amplasamentul este situat in perimetrul construibil al localititii, in zona
centrald - zond cu functiuni de interes public si servicii de interes general, si are o pozitie
facila pentru intreaga localitate.
Terenul nu este umbrit pe durata zile de constructiile invecinate. Accesul in clidire se face pe
latura de Sud-Est.

d) surse de poluare existente in
zoni:Nu este cazul.

e} date climatice si particularititi de relief:
= Conform Normativului P100-1/2013 amplasamentul se afld in zona seismici
caracterizatd prin coeficient al acceleratiei terenului ag = 0,15g cu o perioada de colt
Tc =0,7sec.
= In conformitate cu CR 1-1-3/2012 privind incircarile din zipada, amplasamentul se situeazi
in
Zona cu o greutate de referintd a stratului de zipada sk = 1,5kN/m2.

= In conformitate cu CR 1-1-4/2012 privind incarcarile din vant, amplasamentul se afld in zona
cu
o presiune dinamica gb = 0,4kPa.

= In conformitate cu NP074/2007 in zona amplasamentului adincimea de inghet este
de 70-80 cm de la CTN fara strat de zapada protector.

f) existenta unor:
= retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in misura in care
pot fi identificate:
Nu este cazul.

=  posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinati: existenta conditiondrilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;
Nu este cazul.

=  terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apérare. ordine

publicidsi sigurantd nationali:
Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
¢laborat conform normativelor in vigoare. cuprinzind:

= date privind zonarea seismici:
Conform reglementirii tehnice ,,Cod de proiectare seismica — Partea I — Prevederi de
proiectarepentru cladiri”, indicativ P 100-1/2013, zonarea acceleratiei terenului pentru
proiectare, zona studiata, péhtru evenimente seismice avand intervalul mediu de
recurentd IMR = 225 ani (70% probabilitate de depaglre in 50 de anj) are o valoare ag
=0,15g.
Perioada de control (colt) ll"c a spectrului de raspuns reprezintd gra
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zona/palierul de valori max. in spectrul de acceleratii absolute si zona/palierul de
valori max. in spectrul de vitezerelative, Tc se exprima in sec. Pentru zona studiata
perioada de colt are valoarea Tc =0,7sec. Addncimea maxima de inghet in teren
este de 70-80m, conform STAS 6054/1977.

» date preliminare asupra naturii terenului de fundare. inclusiv presiunea conventionalad
si nivelul maxim al apelor freatice:
Rezultatele forajului au permis realizarea unei imagini geologo-tehnice a zonei
cercetate. Litologia terenului pe amplasamentul respectiv, asa cum rezultd din
forajul executat pentru prezenta lucrare, este urmatoarea:
0,00 - 0,50 m = umplutura formata din praf argilos nisipos cu pietris, piatra sparta si
fragmente de roca
0,50 -1,40 m = praf argilos, maroniu-galbui plastic
consistent, cu pietris si bolovanis colturos
1,40 -5,00 m = fragmente de roca, strat neepuizat
Caracteristici geotehnice ale terenului:

= Inundatii: aria studiati se incadreaza in zone cu risc de inundatii, datoritd scurgerilor pe
torenti;din punct de vedere al precipitatiilor maxime cézute in 24 h, amplasamentul se
incadreazi in cadrul acelor precipitatii maxime cu valori intre 50-75mm;

=  Aluneciri de teren: potential de producere a alunecérilor — ridicat; probabilitate de alunecare —
mare;

» Nivelul hidrostatic al panzei freatice: nu a fost interceptat in forajul executat pentru
prezenta lucrare.

= date geologice generale;

Din punct de vedere geologic regiunea in care este amplasat perimetrul apartine depozitelor cuatemare
care acopera formatiunile mai vechi ale bazinului pannonic.
Ne situam in partea de est a bazinului Pannonic, care se poate imparti in trei sectoare:

-partea de sud, cu subsol (roci metamorfice si eruptive) Cretacic superior ( deasupra zonei de
ofiolitic ), acoperit de formatiuni sedimentare Miocen si Pliocen;
-partea centrala cu subsol (roci metamorfice) paleozoic si mezozoic din straturile de Codru si
autohtonul de Bihor, acoperit de formatiunile sedimentare din Miocen $i Pannonic;
-partea de nord, cu depozite cretacice si paleogene tip flis, acoperite de formatiuni sedimentare Miocen
(mediu si superior) ssi Pannonic.

In faza timpurie post-rift, crearea spatiului de depunere depliseste aportul de sedimente, avand
ca rezultat cresterea adancimii apei (peste 1000 min Pannonianul inferior).
Intr-un stadiu ulterior al evolutiei bazinului (Pannonianul superior) rata post-rift a subsidentei termale a
fost mai mica decat rata acumularii de sedimente si adancimea apei s-a micsorat. Succesiunea
sedimentara de depozite Miocen-Pliocene a fazei post-rift reprezinta principalul obiectiv al explorarii si
productiei de hidrocarburi si ape termale.
Depozitele cuatemare care ocupa arii insemnate in cuprinsul zonei, au varsta Pleistocen - Holocen ssi
acopera formatiunile mai vechi, fiind reprezentate prin depozitele conului aluvionar al raului Mures.

» date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determindrilor de laborator. analiza apei subterane. raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidédri, harti de zonare geotehnicd. arhive
accesibile. dupé caz:

Nu este cazul.

* 1incadrarea 1n zone de risc (cutremur. alunecari de teren. inundatii) in conformitate cu
reglementirile tehnice in vigoare: |
Incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, 2 ari

T T
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zona studiat, se face in conformitate cu Legea nr. 575/2001 — Legea privind aprobarca
Planului de amenajare a teritoriul national — sectiunea a V-a: zone de risc natural si GT
006-97 — Ghid privind identificarea i monitorizarea alunecirilor de teren si stabilirea
solutiilor cadru de interventie, in vederea prevenirii si reducerii efectelor acestora,
pentru siguranta in exploatare a constructiilor,refacerea si protectia mediului.
Riscul este o estimare matematicd a probabilititii producerii de pierderi umane si
materiale pe operioada de referinta viitoare si intr-o zona dati, pentru un anumit tip de
dezastru. Factorii de risc avuti in vedere sunt: cutremurele de pimant, inundatiile si
alunecirile de teren.

= cutremure de pdmant: zona de intensitate seismicd pe scara MSK este de 71 cu o perioada de
revenire de cca. 100 ani;

= inundatii: nu este cazul;

= alunecari de teren: potential de producere a alunecérilor — scazut; probabilitate de alunecare —
practic zero;

= caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente. a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic:
Nivelul hidrostatic al panzei freatice: nu a fost interceptat in forajul executat pentru
prezenta lucrare.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic. constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:
= caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:
®  varianta constructivi de realizare a investitiei. cu justificarea alegerii acesteia;
= echiparea si dotarea specifici functiunii propuse;

La solicitarea Beneficiarului, ORAS LIPOVA, s-a emis Certificatul de Urbanism care
reglementeaza regimul juridic, economic i tehnic al terenului situat in ORAS
LIPOVA, judetul ARAD.

Beneficiarul solicitd: ,,Lucrari de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice -

Liceul

Atanasie Marienescu, orasul Lipova, judetul Arad”.
Prezentul proiect de investitii, propune reabilitarea moderata in vederea cresterii eficientei
energetice,avand suprafata construitd de 2189 mp, astfel incét aceasta sa corespundid normelor
in vigoare pentru invatamant si si fie in conformitate cu cerintele temei program.
Obiectivul investitiei este amplasat in ORAS LIPOVA, judetul ARAD.
Accesurile n imobil - cel pietonal se va face prin partea de N-V.Terenul cu suprafatd de 8445 mp,
are forma Dreptunghiular si este relativ plan, fara diferente mari de nivel.

SITUATIA EXISTENTA
Regim de inalt{ime — P+E
Suprafata teren = 8445mp | Suprafati construitd = 2976mp | Suprafatd desfisuratd = 5276mp

P.O.T. existent = 35.24%

C.U.T. existent = 0.62

Caracteristicile constructiei existente: _
= Categoria de importanti C - importantd normala
* (Clasa de importanfacf. III - importanti nogmala
P100-1/2013 [ P — parter
*  NotdeKipdlwestplapti€ed5 fatd de cota terenului amenajat
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Scenariul 1

In acest scenariu se propune reabilitarea moderata in vederea cresterii eficientei energetice
a cladirii actuale.

Din punct de vedere tehnic, se propun urmatoarele lucrari de interventie asupra cladirii:

» Pentru asigurarea conditiilor de microclimat necesare desfasurarii activitatiilor pe tot
parcursul anului se propune o pompa de caldura aer-apa de 50 kW ce produce agent
termic in sezonul rece, dar si agent de racire in sezonul cald; Pentru incalzirea
incaperilor se vor utiliza ventiloconvectoare de perete. In centrala termica se va
amplasa o pompa de caldura aer —apa de 50 kW.

» Se propune inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie PVC pentacamerala sau
geam termoizolant/armat/simplu de culoare alb mat.

> Se propune anveloparea cladirii cu un strat termoizolant de 15 cm din vata minerala
protejata cu tencuiala subtire 5 — 10 mm grosime armata cu plasa de fibra de sticla.

» Se propune inlocuirea totala a sarpantei si a invelitorii; se propune sarpanta din lemn
si invelitoare din tigla metalica. Termoizolarea se va realiza cu vata minerala
bazaltica de 25 cm.

» Se propune montarea de panouri fotovoltaice pentru substituirea partiala a energiei
electrice.

» Se propune pentru inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente cu
leduri care duce la o miscsorare a consumului de energie pentru iluminat cu 25%.

» Schimbarea acopeisului,
» Interventii interior;

» Interventii exterior.
Din punct de vedere constructiv se vor executa lucriri la anvelopa cladirii si lucréri de
inlocuire a invelitoarei si a timpliriei exterioare existente. Dupa realizarea lucririlor de
interventie se vor executa finisajele interioare §i exterioare propuse.

Rezolvarea functionali a urmirit respectarea temei furnizate de cétre beneficiar si, de
asemenea, a cerintelor temei program.

= Constructia se incadreazi in categoria "C" de importanta (importantd normala conform
H.G.R.nr.766/1977, cap. 11, art. 20) si clasa III de importanti (conform normativ
P100/1996).

=  Conform NP118/1999, constructia se incadreaza in gradul I1I de rezistenta la foc.

=  Conform NP118/1999, art. 2.1.3., riscul de incendiu pentru acest imobil este mic.

Regim de iniltime — P+E
Suprafati teren = 8445mp |(CF:302254, CF-302255, CF-307643) Suprafati construitd = 2976 mp |
Suprafata desfagurata =5276 mp

P.O.T. propus = 35.24%
C.U.T. propus = 0.62

Constructia varespecta aliniamentele si indicatorii urbanistici neximali stabiliti gin PU.G.-ul sau

P.U.Z.-ul din zona.
Constructia cladirii specificate se desfisoard pe P+E si este amplasatd in centrul parcelei.

Solutia tehnica ia In considerare reabilitarea moderata a spatiului interior astfel incét sa se
incadreze in normele existente, in vigoare, si s fie In conformitate cu cerintele temei program.
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Constructia are in plan, forma dreptunghiulara, cu regim de inéltime P+E.

Structura de rezistenti

Constructia a fost realizata in anul 2011, avand regim de iniltime P+E si forma Dreptunghiular in
plan cu dimensiunile de 136.6x 48.9 m. Structura de rezistenta a constructiei este alcatuita din pereti
portanti din zidarie de caramida plina presatd, nearmata, cu grosimi variabile de 24- 30 cm. Peretii
de compartimentare sunt tot din cirdmida, avind grosimi de 30 cm. Fundatiile sunt continue sub
ziduri §i sunt realizate din beton simplu depasind adancimea de inghet. Cladirea a fost consolidata cu
fier beton, zidurile consolidate cu ciment si subzidirea fundatiei. Plangeul peste parter este din beton
armat.. Acoperisul este de tip sarpanta din lemn, iar invelitoarea este realizata din tigla sparta.
Structura de rezistenta este din b.a. Finisaje interioare existente sunt realizate din ciment, parchet si
vopsea lavabila. Acoperisul este de tip sarpanti din lemn, iar invelitoarea este realizata din tigld
sparta.

Compartimentdri interioare

Compartimentirile interioare sunt realizate din zidarie de carimidd GVP de 30 cm grosime.
Témplidria exterioara va fi realizatdi din PVC/lemn pentacamerald sau metal, cu geam
termoizolant/armat/simplu de culoare maro.

La interior, timplaria variaza in functie de destinatia incaperilor. Se vor monta usi cu miez metalic si
furnir de culoare alb/bej/maro si usi din PVC culoare alb vitrate/pline. in functie de riscul la foc (mic,
mijlociu, mare) al inceperii, ugile de acces se vor alege corespunzitor (RF-30/45/90, cu/fara
autoinchidere).

Finisaje exterioare

Din punct de vedere al finisajelor exterioare utilizate, cladirea se va amenaja astfel incit si ofere un
aspect plicut zonei, sa respecte contextul urban existent si se ridice din punct de vedere estetic peste
vecinatiti, fixdndu-se astfel drept reper.

Fatadele sunt finisate cu vopsea decorativa alb/gri.

Finisaje interioare

Finisajele interioare se vor alege in functie de destinatia cladirii si de specificul fiecirei
inciperi. Pentru pardoseli parchet pentru trafic intens, culoare bej deschis, gresie
antiderapanta de interior pentru trafic intens, culoare bej deschis si gresie antiderapanta de
exterior pentru trafic intens, culoare bej/maro deschis.

Pentru tavane se va folosi vopsitorie lavabila alba.

Amenajdri exterioare

Lucrari de amenajare a terenului existent constau in:
- amenajarea spatiilor verzi, constind in refacerea gazonului si plantarea de arbusti
- gard de imprejmuire a incintei
- sistem de iluminat exterior a incintei
- trotuare de acces in cladire ' :
- rampe de acces facil pentru persgane cu dezabilitati
/! \

- scérile §i rampele exterioare sunt echipate cu balustrade metalice cu mani curenti aferenti
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SCALR

120 cm.
- trotuar impermeabil de protectie cu pantd de minim 5% spre exterior, cu ldtimea de

min. 1,00 m

Scenariul 2

In acest scenariu se propune reabilitarea moderata in vederea cresterii eficientei energetice
a cladirii actuale a cladirii.

Din punct de vedere tehnic, se propun urmatoarele lucrari de interventie asupra cladirii:

» Pentru asigurarea conditiilor de microclimat necesare desfasurarii activitatiilor pe tot
parcursul anului se propune o pompa de caldura aer-apa de 50 kW ce produce agent
termic in sezonul rece, dar si agent de racire in sezonul cald; Pentru incalzirea
incaperilor se vor utiliza ventiloconvectoare de perete. In centrala termica se va
amplasa o pompa de caldura aer — apa de 50 kW.

> Se propune inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie PVC pentacamerala sau
geam termoizolant/armat/simplu de culoare alb mat.

» Se propune anveloparea cladirii cu un strat termoizolant de 15 cm din vata minerala
protejata cu tencuiala subtire 5 — 10 mm grosime armata cu plasa de fibra de sticla.

> Se propune inlocuirea totala a sarpantei si a invelitorii; se propune sarpanta din lemn
si invelitoare din tigla metalica. Termoizolarea se va realiza cu vata minerala
bazaltica de 25 cm.

» Se propune montarea de panouri fotovoltaice pentru substituirea partiala a energiei
electrice.

> Se propune pentru inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente cu
leduri care duce la o miscsorare a consumului de energie pentru iluminat cu 25%.

Din punct de vedere constructiv se vor executa lucréri la anvelopa cladirii i lucréri de
inlocuire a invelitoarei si a timplériei exterioare existente. Dupa realizarea lucréarilor de
interventie se vor executa finisajele interioare si exterioare propuse.

Rezolvarea functionald a urmarit respectarea temei furnizate de cétre beneficiar si, de
asemenea, a cerintelor temei program. Constructia are in plan, forma Dreptunghiular, cu
regim de inaltime P+E.

* Constructia se incadreazi in categoria "C" de importanti (importantd normala conform
H.G.R. nr.766/1977, cap. 11, art. 20) si clasa III de importanta (conform normativ
P100/1996).

» Conform NP118/1999, constructia se incadreazi in gradul III de rezistenta la foc.

=  Conform NP118/1999, art. 2.1.3., riscul de incendiu pentru acest imobil este mie.

Regim de inaltime — P+E
Suprafati teren = 8445 mp | Suprafatd construitd = 2976mp | Suprafatd desfisuratd = 5276 mp

P.O.T. propus = 35.24%
C.U.T. propus = 0.62

Constructia varespecta aliniamentele si indicatorii urbanistici maximali stabi in PU.G.-ul sau

Bucuresti, Sector 1, Str. Grigggg Al scu, Nr. 62, Registrul Cof ertului: J40/6412/:019 CUI:3I111 82860 Telffax: 074117008
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P.U.Z.-ul din zona.

Constructia cladirii se desfasoara pe parter si este amplasati in centrul parcelei. Solutia tehnicé ia in
considerare reabilitarea moderata a spatiului interior astfel incét sd se incadreze in normele existente,
in vigoare, si sé fie In conformitate cu cerintele temei program.

Constructia are in plan, forma Dreptunghiular, cu regim de inéltime P+E.

Structura de rezistentd

Constructia a fost realizatd in anul 2011, avand regim de Inaltime P+Esi forma Dreptunghiular in
plan cu dimensiunile de 136.6x 48.9m. Structura de rezistentd a constructiei este alcétuita din pereti
portanti din zidarie de cirimida plind presati, nearmata, cu grosimi variabile de 24- 30 cm. Peretii
de compartimentare sunt tot din caramida, avand grosimi de 30 cm. Fundatiile sunt continue sub
ziduri si sunt realizate din beton simplu depasind adincimea de inghet. Cladirea a fost consolidata cu
fier beton, zidurile consolidate cu ciment si subzidirea fundatiei. Planseul peste parter este din beton
armat.. Acoperisul este de tip sarpanti din lemn, iar invelitoarea este realizata din tigla sparta.
Structura de rezistenta este din b.a. Finisaje interioare existente sunt realizate din ciment, parchet si
vopsea lavabila. Acoperisul este de tip sarpanta din lemn, iar invelitoarea este realizati din tigla
sparta.

Compartimentiri interioare

Compartimentirile interioare sunt realizate din zidarie de cardmidd GVP de 30 cm grosime.
Tampliria exterioard va fi realizatid din PVC/lemn pentacamerald sau metal, cu geam
termoizolant/armat/simplu de culoare maro.

La interior, timplaria variazi in functie de destinatia incéperilor. Se vor monta usi cu miez metalic si
furnir de culoare alb/bej/maro si usi din PVC culoare alb vitrate/pline. in functie de riscul la foc
(mic, mijlociu, mare) al inceperii, usile de acces se vor alege corespunzator (RF-30/45/90, cu/fara
autoinchidere).

Finisaje exterioare

Din punct de vedere al finisajelor exterioare utilizate, cladirea se se amenaja astfel incét sa ofere un
aspect plicut zonei si si se ridice din punct de vedere estetic peste vecinititi, fixdndu-se astfel drept
reper.

Fatadele sunt finisate cu tencuieli decorative si placaje de carimida aparenta culoare maro.

Finisaje interioare
Finisajele interioare se vor alege in functie de destinatia cladirii si de specificul fiecdrei incaperi.
Tampliria exterioard va fi realizatd din PVC pentacamerala sau cu geam termoizolant/armat/simplu
de culoare alb mat.

Pentru pardoseli parchet pentru trafic intens, culoare bej deschis, gresie portelanata de interior pentru
trafic intens, culoare bej deschis §i granit de exterior pentru trafic intens, culoare bej/maro deschis.
Pentru pereti se va folosi vopsea decorativa.

Amenajiri exterioare

Lucriri de amenajare a terenului existent constau in:

- amenajarea spatiilor verzi, constind in refacerea gazonului si plantarea de arbusti

- gard de imprejmuire a incintei

- sistem de iluminat exterior a incintei

- trotuare de acces in cladire

- rampe de acces facil pentru persoane-cu dizabilitati

- scarile si rampele exterioare sunt echipate cu balustrade metalice cu ména curentd aferenta

- accesurile in cladire sunt projéjate de copertine pline din beton armat cu litime pariabild 90 - 120
cm.
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- trotuar impermeabil de protectie cu pantd de minim 5% spre exterior, cu litimea de
min. 1,00 m
- realizarea unor rasteluri pentru biciclete

In urma celor precizate mai sus, Proiectantul recomanda implementarea SCENARIULUI 1, atét din
punct de vedere al considerentelor tehnico-economice, cit si din punct de vedere al aspectului si al
integrarii in spatiul construit existent. Scenariul 1 oferd o constructie conforma cu standardele si
normative in vigoare si conforma cerintelor temei program, avéind finisaje moderne si dotéri specifice.
Costul de executie al lucririi totale este mai redus, si timpul de executie scizut, starea cladirii actuale
fiind satisficatoare.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost
pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii
specifici obiectivului de investitii;

Scenariul 1

- Valoarea constructii + instalatii: 8045900 Ron (fird TVA)
- Valoarea echipamente si utilaje: 300840Ron (fird TVA)

- Valoare dotari: 480989.53 Ron (fard TVA)

Cost total Capitol 9529689.53Ron (fird TVA)

Scenariul 2
-Valoarea constructii + instalatii: 8850490Ron (fird TVA)
-Valoarea echipamente si utilaje: 330924Ron (fard TVA)
-Valoare dotiri: 529088.483 Ron (fara TVA)
Cost total Capitol 529088.483 Ron (fird TVA)

costurile estimative de operare pe durata normaté de viatd/de amortizare a
investitieipublice;

Prin bugetul local se alocid anual sume aferente desfisurdrii activititilor in
unititilesanitare, respectiv sume pentru acoperirea urmétoarelor tipuri de
cheltuieli:

- cheltuieli de personal;

- materiale pentru curétenie;

- incilzit, iluminat si forta motrica;

- apa, canal, salubritate;

- posti, telecomunicatii, radio, internet, TV;

- materiale §i prestiri servicii cu caracter functional;

- alte bunuri §i servicii pentru intretinere si functionare;

- reparatii curente;

- alte cheltuieli cu bunuri si servicii;

Totalul acestor sume intrate din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor, se regisesc
ca venituri in Calculul Ratei de Rentabilitate a Investitiei.

3.4. Studii de specialitate. in functie de categoria si clasa de importantd a constructiilor. dupé caz:

studiu topografic: :

Atagate prezentei documentatii. (v. anexd — plan topografic)

studiu geotehnic si/sati studii de analizi si de stabilitate a terenufuli;

A fost elaborat un studiu geotehnic (v. dnexd — studiu geotehnik).respectindu-

Bucuresti, Sector 1, Str. Grigor
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se prevederile si reglementdrile Ghidului privind proiectarea geotehnicd — GP
129/2014 aprobat prin ordinul MDRAP nr. 2597/29.12.2014 si a Normativului
privind principiile, exigentele si metodele cercetérii geotehnice de fundare — NP
074/2014 elaborate pe baza prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995.
Investigatiile geotehnice desfisurate au avut la baza investigatiile anterioare,
diverse studii geotehnice realizate de societatea noastra pe teritoriul comunei
ORAS LIPOVA, judetul ARAD. Investigatiile de teren au avut drept scop
recunoasterea terenului, cunoasterea stratificatiei terenului, a continuititii
stratelor si a nivelului apei subterane. Pentru stabilirea conditiilor geotehnice
ale amplasamentului, a fost executat un foraj geotehnic, cu @ 3” si addncimea
de 4,00 m, rezultatele fiind prezentate in fisa de foraj anexata.

= studiu hidrologic. hidrogeologic:
Nu este cazul.

» studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficientd
ridicaté pentru cresterea performantei energetice:
Sistem alternativ - panouri solare, asigurand astfel apa calda menajers pentru punctele
de consum propuse.
Sistemele de captare a energiei solare, panouri solare nepresurizate sau panouri
solarepresurizate reprezinta cea mai ieftind solutie pentru incilzirea apei calde
menajere reducand costurile cu pani la 80%. Aceste panouri solare termice au
un regim de functionare din martie pana In octombrie, beneficiind astfel de apa
caldd menajera oferita gratuit doar de sistemul solar (panoul solar termic). Cele
mai performante panourisolare sunt cele presurizate cu tuburi vidate heat-pipe,
care sunt realizate pe baza celeimai noi si moderne tehnologii, avand cel mai
eficient transfer energetic dintre toate echipamentele care produc energie
termici din surse regenerabile.
Sistemele de panouri solare api caldd menajera sunt caracterizate de un raport
calitate/pret foarte bun, performanti si fiabilitate ridicate.

Panou solar presurizat
= lipsa flotorului, deasupra este montatd o supapé de sigurantd;
= apa nu circuld prin tuburile vidate;
= este echipat cu anod de magneziu pentru prevenirea depunerilor in boiler.
* nu pot apirea depuneri in interiorul tubului vidat deoarece apa nu circuli in
tuburi.

Boiler presurizat etans, echipat cu teci pentru heat-pipe-uri
= grosime tabld boiler: inox 1,50 mm;
= poate functiona cu centrald termica;
= are presiune tot timpul;
" se poate monta la orice indltime;
* boilerul este etang, nu este expus prafului, microorganismelor sau insectelor;
= echipat standard cu anod de magneziu pentru eliminarea
depunerilor decalcar;

/
//
/
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= echipat cu supapi de presiune;

= presiunea este cea din instalatie (2.5 bar, maxim 6 bar).

» panoul solar presurizat are presiunea instalatiei indiferent de inalfimea la care
este montat;

Sistem alternativ - panouri fotovoltaice, ce transforma energia luminoasi din
razele solare direct in energie electricd. Un sistem fotovoltaic este compus din
panouri fotovoltaice si invertor. In unele cazuri se ataseazi i un sistem cu
baterii pentru a inmagazina energia suplimentara produsa de panouri. Panourile
fotovoltaice convertesc radiatia solara 1n energie electricd de curent continuu.
Dar inainte de a putea fi folositd,energia trebuie convertita in curent alternativ -
acesta fiind rolul invertorului atasat sistemului. Sistemele fotovoltaice sunt
modulare, ceea ce Inseamna ca se pot adapta excelent la nevoile fiecirei cladiri.
Panourile fotovoltaice sunt una dintre cele mai utilizate metode alternative pentru
producerea de energie electrica regenerabila.

Panourile fotovoltaice trebuie montate pe o structura stabild si rezistentd care
poate sustine greutatea si poate rezista vantului, ploii, grindinei si coroziunii de-
a lungul deceniilor. Pentru a obtine cea mai mare productie anuala de energie,
modulele din emisfera nordicd sunt indreptate spre sud si inclinate la un unghi
egal cu latitudinea locala.

Optiunile oferite sunt: pentru panouri off grid, care nu se conecteazi la reteaua
nationald de energie electric3, sau pentru panourile on grid, care trimit surplusul
de energie produsa catre aceasta retea.

In sensul incurajarii utilizirii energiilor alternative, existi planuri si programe
nationale privind utilizarea surselor regenerabile.

Utilizarea sistemelor alternative de eficientd ridicatd pentru cresterea
a tipului de constructiesi destinatie.

“Casa nZEB”’, noua legislatie pentru constructii din 2021, in Roménia trebuie
sd aibd unconsum de energie mai mic de 112 kWh/m2/an. Acest standard este
diferit la locuinteleunifamiliale, birouri sau cladiri rezidentiale. in acest caz se
face referire la anumite materiale eficiente energetic cu anumiti coeficienti
minimi, procurarea energiei din surseregenerabile si altele.

Legea 101/2020 pune in practicd cerintele de realizare ale “Casei Nzeb®.
Conform noilorreglementari intrate in vigoare in 2020 (legea 101/2020) este
necesar pe 1anga realizarea exigentelor pentru rezistentele termice corectate sd
se utilizeze solutii regenerabile (30%).

fn cazul cladirii specificate care se va reabilita, solutia tehnica existentd este
incilzirea si prepararea apei calde de consum cu centrald termica pe combustibil
solid.Propunerea tehnica de cétre proiectantul de specialitate este o centrald
termici pe combustibil solid complet automatizata.

Necesarul de cdldura din cladire se va realiza cu incilzire cu ventiloconvectoare.
In urma studierii cladirii, a destinatiei spatiilor, se propun urmitoarele solutii de utilizare
a surselor regenerabile:

= Se recomandi a se monta panouri fotovoltaice care si preia necesarul de
iluminat in proportie de 15%. Utilizarea LED-urilor sia senzorilor de
lumina aduc o reducere a consumului de iluminat. Scopul acestor sisteme
este mai ales de a reduce costurile cu energia (electrici), dar si cresterea
sigurantei alimefitarii cu energie a locatiei.

* Pentru ventilarea spatiilor i economie de energie se pot ntiliza
ventiloconvectoare care asigurd schimbul necesar de aer.
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Beneficiarul si constructorul vor aproviziona si monta utilaje, armaturi si
materiale omologate si agrementate din punct de vedere tehnic pentru Romania.
Utilajele vor fi Insotite de cartea tehnica, in care sunt mentionate instructiunile
tehnice de montaj si exploatare in limba romana, precum si parametrii tehnici
asigurati.

= studiu de trafic si studiu decirculatie:
Nu este cazul.

= raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii. pentru
obiectivele de investitii
Nu este cazul.

=  amplasamente urmeazi a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;
Nu este cazul.

=  studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la
amenajiri spatii verzi si peisajere;
Nu este cazul.

= studiu privind valoarea resursei educationale:
Nu este cazul.

= studii de specialitate necesare 1n functie de specificul investitiei;
Nu este cazul.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

s 1+2[3 (4[5 |6 |7 [8[9]10 |11 [12[13]14
[ETAPADE EXECUTIE
Management proiect
Proiect Tehnic de
Executie
Obtinerea
Autorizatiei de
Construire
Asistentd tehnica —

roiectant, lg)e épc ioada de
xecutie a lacririlor

Executie lucriri
Receptie finald a lucrarilor

Analiza fiecarui/fiecirei scg_nariu/opgiuni tehnico- economic(e) propus(

|

Bucuresti, Sector 1, Str. {#gof eAIexandresc\flr, Nr. 67, Registrul Comertului: J40/6412/2019 CUI: 30782860 Tel/fax: 074117008



Primaria Lipova
Highlight

Primaria Lipova
Highlight


4.1. Prezentarea cadrului de analiza. inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinti
Analiza cost-beneficiu este principalul instrument de estimare si evaluare economici a
proiectelor. Aceasta analiza are drept scop sa stabileasca:

* madsura in care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului social in
Roméniasi in mod special la atingerea obiectivelor programului in cadrul céreia se
solicita finantare;

= misura in care proiectul contribuie la bunistarea economici a regiunii, evaluate prin
calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economici ai proiectului;
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documentatiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice.

Analiza cost-beneficiu financiari si economica va avea ca date de intrare rezultate evaluérilor
tehnice privind costurile de investitie ale proiectului si se vor fundamenta conform
reglementirile tehnice in vigoare in Romania.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de bazi al analizei.

4.1. Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc. antropici si naturali, inclusiv de schimbari

climatice. ce pot afecta investitia
Factorii de risc care ar putea sa afecteze investitia sunt atat interni, cét §i externi. Factorii de
risc interni sunt in directd legdturd cu proiectul §i pot apirea in timpul si/ sau ulterior fazei de
implementare. Factorii de risc externi se afl3 intr-o strinsa legétura cu mediul socio-economic
si politic, precum si conditiile de mediu, care au o influenta considerabild asupra investitiei.

= Riscuri tehnice
Riscuri interne: executarea necorespunzitoare a unora dintre lucririle de constructii;
nerespectarea graficului de executie; nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanti/
subcontractanti;
Riscuri externe: deteriorarea infrastructurii cauzatd de o fintretinere §i/ sau exploatare
necorespunzitoare;

= Riscuri de mediu
Riscuri interne: poluarea factorilor de mediu, pe durata lucrérilor de constructii;
Riscuri externe: deteriorarea obiectului de investitie cauzati de calamititi (ex.: seisme,
inundatii, alunecari de teren etc.) — in zoni nu au fost identificate vulnerabilititi cauzate de
factori de risc naturali sau de schimbiri climatice;

= Riscuri financiare
Riscuri interne: valoare subdimensionati a lucririlor de executie si de intretinere si/ sau aparitia
unor cheltuieli neprevizute; lipsa capacititii financiare a beneficiarului de a suporta costurile
operationale;
Riscuri externe: sciderea numirului de beneficiari sub valoarea prognozati; cresterea inflatiei
si/sau deprecierea monedei nationale; cresterea preturilor la materii prime si energie; cresterea
costurilor fortei de munci;

= Riscuri institutionale
Riscuri interne: organizarea deficitard a fluxului informational intre diferitele entitdfi implicate in
implementarea proiectului; riscuri legale: nu este cazul;
Riscuri externe: nefunctionalitatea aranjamentelor institutionale pentru exploatarea si intretinerea
corespunzitoare investitiei;

= Riscuri legale
Riscuri interne: nu este cazul;
Riscuri externe: modificiri legislative in domeniul administratiei publice care pot afecta si
reorganiza activitatea consiliilor locale; restructurarea unor compartimente, modificarea
sarcinilor si atributiilor personalului etc.; potentiale modificéri ale prescriptiilor tehnice (legate
de solutia tehnicd) si ale standardelor de calitate;
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4.2. Situatia utilitatilor si analiza de consum:
= necesarul de utilititi si de relocare/protejare. dupa caz:
Nu este Cazul
»  solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare

4.3. Sustenabilitatea realizirii obiectivului de investitii:

a) impactul social si educational, egalitatea de sanse;
Conducerea primiriei doreste reabilitarea cladirii. Necesitatea investitiei este datd de degradarea continud a
cladirii din cauza faptului ci nu a fost intretinutd corespunzitor. Sarpanta si invelitoarea din tabla sunt
schimbate recent, insi finisajele interioare si exterioare prezintd degradari vizibile. Pe linga aceste degradari
superficiale de suprafatd, exista si degradarl la nivel structural, deoarece pe doud dintre colturile cladirii au
aparut tasiri diferentiate ce au generat fisuri diagonale in peretii adiacenti. In afara de necesitatea fizici a
reabilitiirii clidirii, existd si o necesitate din punct de vedere functional. Zona unde este amplasati clidirea
reprezinti o zond cu potential turistic si pentru activitati educationale. De aceea este de preferat ca aici sd
existe o sala multifunctionald intr-o constructie cu spatii si dotari moderne, pentru activititi educationale .

b) Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Prin realizarea investitiei se urmireste crearea conditiilor optime de desfasurare a activitatilor socio-
culturale si un plus @ siguranta al utilizatorilor, precumsi oeficientizare dinpunct de vedere a
consumurilor de energie.
De asemenea se doreste sporirea atractivititii educationale a localititii .Integrarea coerent i corectd din
punct de v edere urbanistic a volumului construit si adaptarea arhitecturii la aspectul zonei, acordandu-se o
atentie deosebitd gisirii de solutii care si se incadreze in aspectul specific fostului centru de interes public.
Beneficiile proiectului vor fi de ordin s ocial §i economic, directe si indirecte, ct si de o rdin calitativ.
Investitia care urmeazi a se realiza nu influenteaza negativ mediul, contribuind la imbunititirea conditiilor
de educatie si dezvoltarii educationale a copiilor, eea e w conduceulterior la cresterea productivitatii
acestora it activititile ce le vor desfasura.

¢) estimiiri_privind forta de munca ocupata pin ealizarea investitiei: in faza de realizare. in faza de
operare;
Nr. de locuri de munci create in faza de realizare.
in faza de realizare a investitiei vor fi create locuri de munc, conform tabelului:
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SRL

Nr . Categorie
Denumire g

Cr profesionala

Necesar

0T | Sef santier Inginer I
02 | Setf'echipa Maistru I
Zidar-zugrav
Fierar-betonist
Dulgher
Instalatori
(electrician, 8
sanitare-
termice,
ventilatii-
climatizare)
Zugrav-vopsitor
Faiantar
amplar-
parchetar

04 | Muncitori necalificati Muncitori
Total 1

03 | Muncitori calificati

to I~

d) impactul asupra factorilor de mediu. inclusiv impactul asupra biodiversititii si a
siturilor protejate. dupa caz;
Nu este cazul.

e) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care
acesta se integreazi, dupi caz;
Nu este cazul.

4.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifici dimensionarea obiectivului de investitii

Se solicitd finantarea lucrarilor de reabilitare energetica a cladirii, din ORAS
LIPOVA, judetul ARAD, deoarece in prezent obiectivul functioneazi intr-o clidire care
are mari deficente in incalzirea si mentinerea caldurii pe o perioada mai indelungata
nefiind izolat termic.

U.A.T. LIPOVA nu dispune de o altd clidire administrative cu aceasta destinatie, astfel
cd reabilitarea, acestei clidiri este de strictdi necesitate pentru locuitorii comunei
Constructia reabilitati se va conforma pentru a indeplini cerintele de calitate, normativele si
STAS- urile in vigoare. Se estimeazi ci durata minima de exploatare a clidirii va fi 50 de
ani.

4.5. Analiza financiard. inclusiv calcularea indicatorilor de performant financiari: fluxul cumulat.
valoarea actualizati net3. rata internd de rentabilitate. sustenabilitatea financiari
Tindnd cont de faptul cd aceastd investitie are caracter social si nu genereazi venituri,
efectuarea unei analize economico-financiare nu este necesari.

4.6. Analiza economica3). inclusiv calcularea indicatorilor de performanti economici: valoarea
actualizatd netd. rata internd de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau. dupi caz. analiza
cost- eficacitate
Tindnd cont de faptul cid aceastd investitie are caracter social si nu genereazi venituri,
efectuarea unei analize economico-financiare nu este necesari.

Bucuresti, Sector 1, Sty Grigore Alexandrescu, r. 62, Registrul Comertului: J40/6412/2019 CUI: 30782860 Telffax: 07411700
27


Primaria Lipova
Highlight

Primaria Lipova
Highlight


4.7. Analiza de senzitivitate3)
Prin exceptie de la prevederile pct. 4.7 si 4.8. in cazul obiectivelor de investitii a cdror valoare totald
estimati nu depéseste pragul pentru care documentatia tehnico-economicé se aproba prin hotarare
a Guvernului. potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice. cu modificérile si
completirile ulterioare. se elaboreaza analiza cost-eficacitate.
Analiza de senzitivitate are ca scop identificarea parametrilor si variabilelor critice ale
modelului, ale ciror variatii, in raport cu valorile utilizate in estimarea indicatorilor de
caracterizare a eficientei investitiei au efectul cel mai mare asupra Valorii Nete Actualizate (VNA)
si asupra Ratei Interne de Rentabilitate (RIR). Astfel, analiza de senzitivitate are rolul de a stabili
cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificéri ale variabilelor cheie, ce pot aparea in
cursul exploatirii sale viitoare. in cazul actualului proiect, acesti indicatori nu se pot calcula,
intrucit domeniul cercetiirii nu este un domeniu care aduce venituri certe misurabile, iar sursele
de finantare atrase au menirea de asustine activitatea de cercetare si nu de a aduce profit.

Drept urmare celor spuse mai sus, nu este cazul a se realiza o analiza de senzitivitate.

4.8. Analiza de riscuri. maésuri de prevenire/diminuare a

riscurilor Analiza de risc cuprinde urmétoarele etape

principale:

* Identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare de
progres de citre membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie si includa
riscuri care pot apirea pe parcursul intregului proiect: financiare, tehnice, organizationale,
cu privirela resursele umane implicate, precum si riscuri externe (politice, de mediu,
legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizata la fiecare sedinta lunara.

= Evaluarea probabilititii de aparitie a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate in functie
de probabilitatea lor de aparitie si impactul acestora asupra proiectului.

* [dentificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor.

PROBABILITATE

DEAPARMIE  MASURI

RISC

RISCURIINTERNE
RISCUR! TEHNICE
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prevederea—in—econtractulds—prolestize 1

Potentiale de modificare ale

solutiei tehnice Scazut

Intarziere a lucrarilor
datoritialocérilor
defectuoase de resurse din
partea executantului Scézut
Nerespectarea clauzelor

contractuale unor

contractanti/subcontractanti
Scézut

RISCURI INSTITUTIONALE
Organizarea deficitari a

fluxului Scizut
informational intre ] are
diferitele entititi implicate
in implementarea
proiectului
Neasumarea unor sarcini

Scazut

si responsabilitati in
cadrul consiliului local

RISCURI FINANCIARE

Capacitatea insuficienta de

finantare i cofinantare la Scazut
timpa investitiei
Cresterea inflatiei Mediu

RISCURI EXTERNE

RISCURI TEHNICE

Deteriorarea infrastructurii
cauzati de o intretinere si/
sau

exploatare
necorespunzitoare,

Mediu

garantiei de bund executie a proiectului
tehnic, garantie care va fi retinuta incazul
unei solutii tehnice necorespunzitoare;
asistenta tehnica din partea

proiectantului pe perioadaexecutiei

proiectului;
acoperirea cheltuielilor cu noua solutie tehnicé
din sumele
cuprinse la cheltuielile diverse si neprevazute;

prevederea in caietul de sarcini a unor
cerinte care si asigure performanta tehnica
si financiara a firmei contractante
(personal suficient, lucrarile similare

realizateetc.);
impunerea unor clauze contractuale preventive
in contractul

de lucriri: penaliziri, garantii de buni executie
etc.;

stipularea de garantii de buna executie si
penalititi in

contractele comerciale incheiate cu societati
contractante;

organizarea colaboririi diferitelor specialititi

membrilor ¢chipelor
e proiect,

stabilirea responsabilititilor membrilor
echipei de proiectprin realizarea unor

fise de post;

numirea in echipa de proiect a unor persoane
cu experienta

in implementarea unor proiecte similare;
motivarea personalului cuprins in echipa de
proiect:

alocarea si rezervarea bugetului integral
necesar realizarii proiectului in bugetul
consiliului local;

realizarea bugetului in functii de preturile
existente pe piata;

cheltuielile generate de cresterea inflatiei vor fi
suportate de

catre beneficiar din bugetul propriu;

planificare corespunzatoare a lucririlor de
Intretinere,

alegerea unor solutii de reparatii care sa
tind cont de dateletehnice sgeciﬁce
proiectului; :
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RISCURI DE
MEDIU
Conditiile de clima si
temperatura, nefavorabile Mediu
efectudrii unor categorii
lucrariDeteriorarea
obiectului de

investitie cauzata de Scizut
calamititi(ex.: seisme,

inundatii, alunecdri de teren

etc.)

RISCURI LEGALE
Modificari legislative in
domeniul administratiei
publicecare pot afecta si
reorganiza activitatea Scazut
consiliilor locale;
restructurarea unor
compartimente, modificarea
sarcinilor si atributiilor
personalului, etc.; potentiale

planificare corespunzitoare a lucrarilor;

alegerea unor solutii de executie care sa fina

cont cu o
prioritate de conditiile climatice;

proiectul devine obligatie

contractuald din momentul semnarii
contractului;

nerespectarea acestuia este sanctionati
conform legii;
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modificéri ale prescriptiilor tehnice
(legate de solutia tehnici) si ale
standardelor decalitate;

1. Scenariul/optiunea tehnico-economic(i) optim(3), recomandat(i)

1.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor

* Din punct de vedere tehnic, comparatia intre cele doua variante a fost detaliata in cadrul
capitolului
3.2 “Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic™, prin caracteristicile i parametrii specifici ai obiectivului de investitii.

* Din punct de vedere economico-financiar, si in urma prezentirii Devizului general
anexatactualei documentatii si a costurilor estimative ale investitiei pentru cele doud
solutii (detaliate in capitolul 3.3), Scenariul 1 este alegerea recomandati.

- Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
Scenariul recomandat este Scenariul 1. Alegerea este justificatd de factorul economico-
financiar, costul investitiei pentru reabilitarea clidirii existente, fiind scizut, deoarece aceasta
nu necesiti interventii majore de consolidare a structurii de rezistenti.
in acelasi timp solutia tehnica a variantei recomandate se poate implementa usor, datoriti
existentei unei constructii existente care satisface din punct de vedere al compartimentirilor
interioare, spatiile specificate in tema de program.

1.2. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obtinerea si amenajarea terenului:
Terenul este situat 1n intravilanul localitdtii ORAS LIPOVA, judetul ARAD, avind
atribuit nr. cadastral/ nr. carte funciard 302254 si este proprietatea
U.A.T. LIPOVA, domeniul public, cf. actelor de proprietate. Terenul nu
se afld in zona protejatd sau zona de interdictie P.U.G.. Terenul este amplasat
in zonarelativ centrala a localititii si are suprafata de 8445mp (dupa individualizare),
forma Dreptunghiular si este relativ plan, fird diferente mari
de nivel. Constructia existenta se propune spre reabilitare.
Accesurile in imobil - cel pietonal se va face prin partea de N-V, iar cel auto
prin partea de N-V conform planului de situatie anexat.

b) solutia tehnici, cuprinzind descrierea. din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic. a principalelor lucriri
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pentru investitia de bazi. corelatd cu nivelul calitativ. tehnic si de
performanti cerezulti din indicatorii tehnico-economici propusi:

1. MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI

Protectia mediului (aerul atmosferic) este asiguratd prin:

= prevederea unor cazane moderne si a unor arzitoare cu grad redus de poluare
datorat optimizarii arderii combustibililor (randament ridicat, timp redus al
arderii la temperaturi ridicate).

= utilizare de combustibil gaz metan; avind in vedere tipul de combustibil utilizat,
putereacazanului, tehnologia moderni in care a fost realizat, se poate spune cé
nu se produc noxe in cantitati care sd afecteze mediul inconjurator

2.NORME SI PRESCRIPTII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ

Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de inclzire centrald
113/2015

Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor de ventilare 15-2010

Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor partea a Il-a — Instalatii de
stingere

P118/2 -2013

SR 1907/1-2014 Instalatii de incalzire. Necesarul de cildura de calcul. Prescriptii de
calcul

SR 1907/2-2014 Instalatii de incilzire. Necesarul de cdldura de calcul. Temperaturi
interioare conventionale de calcul

STAS 6472 Proiectarea termotehnici a elementelor de constructii

STAS 6648/1-82 Calculul aporturilor de caldura din exterior

STAS 6648/2-82 Parametrii climatici exteriori

STAS 9960 Instalatii de ventilare si climatizare

STAS 12025/2 Acustica in constructii. Efectele vibratiilor asupra clddirilor sau partilor
de cladire, limite admisibile

Normativ de siguranta la foc a constructiilor P118 — 99

STAS 11357 Misuri de siguranti contra incendiilor. Clasificarea materialelor si
elementelor de

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor din 1977, 1994

STAS 8974/1 Fiabilitate, mentenabilitate

Legea 177/200 — ce modifica Legea protectiei muncii 90/1996

Legeanr.10/1995 - Legea privind calitatea in constructii

C56/2002 - Normativ pentru verificarea calitétii si receptia lucririlor de constructii
si instalatii aferente

Ord.9/N/15.03.93. MLPAT - Regulament privind protectia si igiena muncii in
constructii

HG 273/1994 — Regulamentul de receptie al lucrdrilor in constructii si instalatii aferente
acestora.

Anexa: Cartea tehnici a constructiei

HG 392/1994 Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si
echipamente noi in constructii
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ALFAVAR SEL

- Legeanr. 307 din 21 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor

- Legeanr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securititii si sanatatii in munci

- P 102-99. Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie
civila in
subsolurile cladirilor noi

- Legea 106/1996 - Legea protectiei civile

- Strategia nationald de protejare a mediului

- OUG 195 /2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completirile ulterioare

- OUG 152/ 2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluirii, cu
modificarile si completirile ulterioare

- HG 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra
mediuluipentru anumite proiecte publice si private

- Legea 5/2000 privind amenajarea teritoriului national — Sectiunea a - III — a, zone
protejate

- Legea 462/2001 pentru aprobarea OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale
protejate,conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei silbatice

- OM 876/2004 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activititilor cu impact
semnificativ
asupra mediului

- Legea nr. 645/7.12.2002 pentru aprobarea OUG nr. 34/2002 privind prevenirea,
reducerea sicontrolul integrat al poludrii

a) probe tehnologice si teste;
Nu este cazul.

5.1. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii,
exprimatd in lei. cu TVA si. respectiv, firda TVA, din care constructii-
montaj (C+M). in conformitate cu devizul general;

Valoare totali a obiectivului de
investitii
14,138,882.62 (cu TVA)/ 11,904,237.17 RON (fird TVA)
din care: -
Valoarea constructii-montaj (C+\
10,159,427.21 (cu TVA)/ 8,537,333.79 RON (fara TVA)

Sef proiect,
Rizvan Licraru

5/

; intocmit,
20" Arh. Roxana an
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MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

DATE GENERALE
Denumirea obiectivului de investitie
»Lucrari de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice - Liceul
Atanasie Marienescu, orasul Lipova, judetul Arad”
Amplasamentul
ROMANIA, JUDETUL ARAD, ORAS LIPOVA, LOCALITATEA LIPOVA
Titularul investitiei
UAT LIPOVA
Beneficiarul investitiei
UAT LIPOVA
Elaboratorul studiului
S.C ALFAVAR HOLDING S.R.L
Bucuresti, Sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 62, camera 8

Tel/fax: 0741170086

CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI

Conformarea volumetric si arhitecturala a cladirii, pe de o parte asigurarea inserdrii tuturor
functiunilor cerute de program, cu respectarea prescriptiilor si normativelor in vigoare. Din
punct de vedere tehnic, se vor propune lucrari de inlocuire a instalatiilor electrice, sanitare si
termice si instalarea unui nou cazan pe combustibil solid.

Din punct de vedere constructiv se vor executa lucrari la anvelopa cladirii si lucréri de
inlocuire a invelitoarei si a tAmplériei interioare si exterioare existente. Dupa realizarea
lucrérilor de interventie se vor executa finisajele interioare si exterioare propuse.
Rezolvarea functionala a urmarit respectarea temei furnizate de cétre beneficiar si, de
asemenea, a cerintelor temei program. Constructia are in plan, forma Dreptunghiular, cu
regim de indltime P+E.

s Constructia se incadreazi in categoria "C" de importantd (importantd normala conform
H.G.R.nr. 766/1977,cap. 11, art. 20) si clasa III de importanta (conform normativ
P100/1996).

»  Conform NP118/1999, constructia se incadreaza in gradul 11l de rezistenta la foc.

»  Conform NP118/1999, art. 2.1.3., riscul de incendiu pentru acest imobil este mic.
] A



Primaria Lipova
Highlight

Primaria Lipova
Highlight


BILANT TERITORIAL PROPUS:
Suprafata teren = 8.445 (6.680 mp CF 307643 + 1.558
mp CF 307643 + 207 mp CF 302255)

Nr. Cad: 307643

Suprafata construita C1 (P+1E) = 579 mp
Suprafata desfasurata C1 = 1.158 mp
Suprafata construita C2 (P+1E) = 36 mp
Suprafata desfasurata C2 =72 mp
Suprafata construita C3 (P) = 55 mp

Nr. Cad:302254

Suprafata construita C1 (P+1E) = 1,685 mp
Suprafata desfasurata C1 =3.370 mp
Suprafata construita C2 (P) =276 mp
Suprafata construita C3 (P) =55 mp
Suprafata desfasurata C3 =228 mp

Nr. Cad:302255

Suprafata construita C1 (P) =117 mp
Suprafata construita totala = 2.976 mp
Suprafata desfasurata totala =5.276 mp
POT = 35.24%

CUT =0.62

Constructia va respecta aliniamentele si indicatorii urbanistici maximali stabiliti prin P.U.G.-ul
sau P.U.Z.- ul din zona.

DESCRIEREA FUNCTIONALA

Constructia cladirii se desfasoaréd pe regim P+E si este amplasata in centrul parcelei. Solutia
tehnica ia in considerare anveloparea cladirii si lucrari de inlocuire a invelitoarei si a tamplariei
interioare si exterioare existente, astfel incét sa se incadreze in normele existente, in vigoare,
si sa fie in conformitate cu cerintele temei program.

Accesul principal in cladire se face pe latura de N-E a constructiei, prin intermediul unor
trepte.

ORGANIZARE FUNCTIONALA
Bilant teritorial existent: Regim de iniltime — P+E

Suprafata teren = 8445 mp | Suprafati construitd =2976 mp | Suprafati desfasurati =5276mp
P.O.T. existent = 35.24%
C.U.T. existent = 0.62

Bilant teritorial propus:
Regim niltime — P+E

Suprafata teren = 8445 mp | Suprafati construita = 2976mp | Suprafati desfasuratd = 5276mp

POT propus=35.24% CUT propus=0.62
fn urma acestor lucriri se va crea o institutie, adusi la normele si cerintele actuale de calitate.

FINISAJE EXTERIOARE

- pereti: tencuieli structurate culoare bej, gri sau alb/ piatrd naturald
- tAmplarie usi si ferestre: PVC/lemn si geam termopan

- invelitoare: tigld ceramica A
- podeste/ rampe: pereti tencuiti/~ vopsitorii lavabile §i sort de tabla vopsitd in cirip electrostatic
- pardoseli: gresie antj erapantﬁ, strat de uzura ridicat
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FINISAJE INTERIOARE
- pereti: gipscarton/ tencuieli, glet, vopsitorii lavabile culoare alb, faianté culoare alb, tapet PVC
antistatic

si antibacterian

- tavane; gipscarton/ tencuieli, glet, vopsitorii lavabile culoare alb/ tavan fals

- pardoseli: placaje cu gresie de trafic si plinte pe contur, covor PVC antistatic si antibacterian

- timplérie: PVC/lemn cu geam termopan

Sef proiect,

Riazvan Lacraru
intocmit,

Arh. Roxana Muresan
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SC ALFAVAR HOLDING SRL
MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

DATE GENERALE
Denumirea obiectivului de investitie

sLucrari de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice - Liceul
Atanasie Marienescu, orasul Lipova, judetul Arad®

Amplasamentul
ROMANIA, JUDETUL ARAD, ORAS LIPOVA, LOCALITATEA LIPOVA

Titularul investitiei
UAT LIPOVA

Beneficiarul investitiei

UAT LIPOVA

Elaboratorul studiului

SC ALFAVAR HOLDING SRL

Bucuresti, Sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 62
Tel/fax: 0741170086

Adresa: Bucuresti, Sector 1, Str. Grigore Alexariescu, Nr. 62,] Reaisfiul Comertului: J40/781/2015] CUI: 340159
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SC ALFAVAR HOLDING SRL

INCADRARE iN ZONA
Obiectivul investitiei este amplasat in Orasul Lipova, localitatea Lipova, judetul Arad.Accesul

in cladire se face din partea de N-V, conform planului de situatie anexat.Terenul studiat are
suprafata de 8445 mp(CF-302254, CF-302255, CF-307643).

VECINATATIL:

. Nord - Strada Aurel Vanatu
. Est - Str.Nicolae Titulescu
. Sud —proprietati private

. Vest — Spitalul orasenesc

CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
Obiectivul investitiei, ,,Lucrari de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice - Liceul Atanasie
Marienescu, orasul Lipova, judetul Arad” se afla in
intravilanul localitétii ARAD.
Terenul pe care este amplasa tconstructia se aflape teritoriul administrativ al comunei ORAS
LIPOVA din judetul ARAD.Terenul studiat are suprafata de 8445 mp(CF-302254, CF-302255,
CF-307643). mp are forma dreptunghiulara si este relativ plan,fara diferente mari de nivel.

CONDITII DE AMPLASAMENT
Obiectivul investitiei ste mplasat in ORAS LIPOVA, ®RAS LIPOVA, judetul ARAD.

Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, ag, corespunzator hartii din fig. 3.1 din codul de
proiectare seismica P100-1/2013: ag =0,35g

Perioada de control (colt) TC a spectrului de raspuns pentru cutremurul din Vrancea (granita dintre
zona — palierul — devalorimaximenspectruldeacceleratiiabsolutezizona— palierul — de valori maximen
spectrul de viteze reletive: Tc = 0,7 secunde

Factorul de amplificare dinamic dnaxi ni acceleratiei orizontale a terenului de c&e structur :

B=B(T)

Functie de vdoarea perioadei ogilatiilor poprii Tale gructurii, waloarea fictorului deamplificare rezult &:

Pentru T<Te¢ p=p0=2.50

Pentru T>Tc B=p0 (Tc/T)

Din punct de vedere al actiunii zapezii, gz = 1,5Kn/mp, conform ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii
zipezii asupra constructiilor, indicativ CR1-1-3-2012”.

Din punct de vedere al actiunii vantului, pv = 0,4Kn/MP, conform ,,Cod de proiectare. Evaluarea
actiunii vantului asupra constructiilor, indicativ CR1-1-4-2012”.

Conform STAS 6054-77, adancimea df: inghet este de 60-70m.

Adresa: Bucy, rigore Alexandrascu, Ni. 62,| Registrul Comertului: J40/6412/2019] CUI: 307828
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SC ALFAVAR HOLDING SRL

CATEGORIA DE IMPORTANTA

Conform H.G. 766/97Anexa 3 si Regulamentului din B.C. 4/1996,constructia se incadreaza
in

categoria “C” de importanti, adici constructie de importantd normalé.

CLASA DE IMPORTANTA
Conform Normativului P100-1/2013 constructia se incadreazi in clasa III de importanta.

DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
Constructia a fost realizata in anul 2011 avand regim de inaltime — P+E si forma Dreptunghiular
in plan cu dimensiunile de 136.6x48.9m. Structura de rezistentd a constructiei este alcatuitd din
pereti portanti din zidirie de caramida plind presati, nearmata, cu grosimi variabile de 30-40 cm.
Peretii de compartimentare sunt tot din carimida, avind grosimi de 30 cm. Fundatiile sunt
continue sub ziduri si sunt realizate din beton simplu depésind addncimea de inghet. Planseul
peste parter este alcituit din grinzi de lemn dispuse paralel cu latura scurtd la cca. 70 cm, peretii
neavénd centuri de beton armat la partea superioara. Structura nu prezinta nici elemente de
confinare verticale, stilpisori din beton armat. Atit la partea inferioara a grinzilor din lemn, ct si
la cea superioard, s-a identificat un paletaj din lemn. Acoperisul este de tip sarpanti din lemn, iar
invelitoarea este realizata din tigla ceramica.

LUCRARI PROPUSE
Se propun urmiitoarele interventii:
- NUESTE CAZUL

MASURI DE INTERVENTIE LA CONSTRUCTIA EXISTENTA
Ca urmare a concluziilor din expertiza tehnicé, nu se va interveni asupra structurii de rezistenta.

MASURI SPECIFICE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
Pentru limitarea emisiei de praf in zona de interventie si in zona adiacenta acesteia, se vor lua
urmétoarele masuri:

- materialul ce urmeazi a fi spart si sfardmat va fi udat;

- se vor monta plase de protectie antipraf;

- pentru reducerea vibratiilor se vor folosi utilaje de mici dimensiuni, pentru care nivelul

maxim al zgomotului este de 105 DB, echipamente care un produc vibratii, trepidatii si nici

zgomot peste limitele admise;

- pentru evitarea aparitiei unor nori mari de praf, nu se vor pribusi elementele de structura.
MASURI GENERALE DE TEHNICA SECURITATII MUNCII SI PSI
Avind in vedere natura lucririlor de executie, precum si a echipamentelor utilizate, se impune
respectarea cu strictete a misurilor de protectie a muncii si de prevenire si stingere a
incendiilor.

INSTRUCTIUNI PRIVIND EXECUTAREA LUCRARILOR DE iINTRETINERE SI
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SC ALFAVAR HOLDING SRL

REPARATII ASUPRACONSTRUCTIEI
Instructiunile se aplici in conformitate cu B.C. nr. 11/1999, normativ GE032-97 “Normativ
privind executarea lucririlor de intretinere §i reparatii la cladiri si constructii speciale” si are
scopul asigurdrii calititii pe intreaga durata de viati a constructiei.
Aceste instructiuni se referd numai la interventiile in timp asupra constructiei, in conditii de
exploatare normala a acesteia.
A. Asigurarea calittii constructiilor pe toatd durata de viatd necesitd perfectionarea
activititii de exploatare realizati print-un sistem de management al proiectérii si al executarii
lucrarilor de interventii la constrictii.
In acest scop proprietarul va constitui un colectiv de specialisti autorizati care si organizeze si si
rezolve activititile de urmirire in exploatare i interventiile asupra constructiei.
B. Urmirirea in exploatare a constructiei va trebui sa fie desfasurati de specialisti autorizati
stabiliti
de citre proprietar.
Datele furnizate de urmirirea curentd se vor inregistra in cartea tehnicé a constructiei.
C. Analiza tehnico - economici a datelor, estimarea costurilor si luarea deciziei de
interventii asupra constructiei sa va face pe baza tuturor informatiilor ce vor fi cuprinse in cartea
tehnicd a constructiei, cat si in baza de date privind costurile lucrérilor de interventii.

D. Executarea interventiilor asupra cladirii se va face pe baza de proiect de executie cu
respectarea prevederilor din reglementirile tehnice aplicabile.

E. Executarea lucririlor de interventie asupra constructiei se face de citre executant avand la
bazi graficul de realizare a lucririlor si prevederile din cadrul contractului de executie.

F. Receptia lucrarilor de interventii asupra constructiei se va organiza de ciitre proprietar
conform prevederilor legale in vigoare.

G. Nerespectarea prevederilor legale privind intretinerea constructiei la termene si in

conditiile care si asigure mentinerea calittii acestora pe toatd durata de viatd, intra sub incidenta
prevederilor legale.
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SC ALFAVAR HOLDING SRL

MEMORIU TEHNIC INSTALATII CURENTI SLABI

1.1.Denumirea obiectivului: "Lucrari de reabilitare in vederea cresterii eficientei
energetice — Liceul Atanasie Marienescu, orasul Lipova, judetul Arad"

1.2. Beneficiar - UAT LIPOVA

1.3. Proiectant general: SC ALFAVAR HOLDING SRL cu sediul social in Bucuresti,
Sector 1, Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 62, Registrul Comertului: J40/781/2015
CUI: 34015960 Tel/fax: 0741170086

GENERALITATL.

La baza intocmirii proiectului au stat:

v' Tema de proiectare elaborata de beneficiar;
v' Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;
v Teme de specialitate: instalatii termice si instalatii sanitare.
Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile urmatoarelor prescriptii in

vigoare:

- Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a lll-a — Instalatii de
detectare, semnalizare si avertizare”, indicativ P118/3-2015.

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la
1000 Vc.a. si 1500 Vc.c. 17-2011.

- Ordinul MTTC 1650/98 privind masurile PSi in domeniul instalatiilor de
telecomunicatii;

- SR CEI 60839-1-1:1994 Sisteme de alarma Partea 1: Prescriptii generale. Sectiunea
1: Generalitati

- SR CEI 60839-1-2:1994 Sisteme de alarma Partea 1: Prescriptii generale. Sectiunea
2: Dispozitive de alimentare, metode de incercare si caracteristici de functionare

- SR CEIl 60839-5-1:1996 Sisteme de alarma Partea 5: Prescriptii pentru sistemele de
transmisie a alarmei. Sectiunea 1: Prescriptii generale pentru sisteme

- SR CEI 60839-5-2:1996 Sisteme de alarma Partea 5: Prescriptii pentru sistemele de
transmisie a alarmei. Sectiunea 2: Prescriptii generale pentru echipamentele utilizate

- SR EN 50131-1:2001 Sisteme de alarma la efractie. Partea 1: Prescriptii generale

- EN 50131-2-2 Sisteme de alarma la efractie. Partea 2-2 : Detectoare de efractie -
detectoare pasive in infrarosu

- EN 50131-2-3 Sisteme de alarma la efractie. Partea 2-3 : Cerinte pentru detectoare cu
microunde

- EN 50131-2-4 Sisteme de alarma la efractie. Partea 2-4: Cerinfe pentru detectoare
combinate cu detectie pasiva in infrarosu si microunde

- EN 50131-2-5 Sisteme de alarma la efractie. Partea 2-5 : Cerinfe pentru detectoare
combinate cu detectie pasiva in infrarosu si cu ultrasunete

- EN 50131-2-6 Sisteme de alarma la efractie. Partea 2-6 : Cerinte pentru detectoare de
deschidere (magnetice)

- EN 50131-3 Sisteme de alarma la efractie. Partea 3 : Echipament de control si
semnalizare /

Bucuresti, Sector 1, Str. Grigore Alexandrescu, Nr. -f-:";‘, Registrul Comertului: J40/781/2015 CUI: 34015960 Tel/fax:
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SC ALFAVAR HOLDING SRL

- EN 50131-4 Sisteme de alarma la efractie. Partea 4 : Dispozitive de alarmare

- SR EN 50131-5-3:2006 Sisteme de alarma. Sisteme de alarmad impotriva efractiei.
Partea 5-3: Cerinte pentru echipamentele de interconectare care utilizeaza tehnici de
radiofrecventa

- SR EN 50131-6:2002 Sisteme de alarma. Sisteme de alarma impotriva efractiei.
Partea 6: Alimentare

- SR EN 50131-5-3:2006 Sisteme de alarma. Sisteme de alarma impotriva efractiei.
Partea 5-3: Cerinte pentru echipamentele de interconectare care utilizeaza tehnici de
radiofrecventa

- SR CLC/TS 50131-7:2007 Sisteme de alarma. Sisteme de alarma impotriva efractiei.
Partea 7. Ghid de aplicare

- EN 50131-8:2007 Sisteme de alarma. Sisteme de alarma impotriva efractiei. Partea 8:
Dispozitive de ceata pentru securitate

- SR EN 50133-1:2002+A1:2004 Sisteme de alarma. Sisteme de control al accesului
utilizate in aplicatiile de securitate. Partea 1: Prescriptii pentru sisteme

- SR EN 50133-2-1:2004 Sisteme de alarma. Sisteme de control al accesului utilizate in
aplicatiile de securitate. Partea 2-1: Prescriptii generale pentru componente

- SR EN 50133-7:2004 Sisteme de alarma. Sisteme de control al accesului utilizate in
aplicatiile de securitate. Partea 7: Ghid de aplicare

- SR EN 50136-1-1:2004 Sisteme de alarma. Sisteme si echipamente de transmisie a
alarmei. Partea 1-1: Prescriptii generale pentru sisteme de transmisie a alarmei

- SR EN 50136-1-2:2004 Sisteme de alarma. Sisteme si echipamente de transmisie a
alarmei. Partea 1-2: Prescripfii referitoare la sisteme care utilizeaza canale de alarma
dedicate

- SR EN. 50136-1-3:2003 Sisteme de alarma. Sisteme si echipamente de transmisie a
alarmei. Partea 1-3: Prescripiii referitoare la sisteme cu comunicatoare digitale pe
reteaua telefonica publica cu comutare

- SR EN 50136-1-4:2003 Sisteme de alarma. Sisteme si echipamente de transmisie a
alarmei. Partea 1-4: Prescriptii referitoare la sisteme cu comunicatoare vocale pe
reteaua telefonica publicad cu comutare

- SR EN 50136-2-1:2004 Sisteme de alarma. Sisteme si echipamente de transmisie a
alarmei. Partea 2-1: Prescriptii generale pentru echipamente de transmisie a alarmei

- SR EN 50136-2-2:2003 Sisteme de alarma. Sisteme si echipamente de transmisie a
alarmei. Partea 2-2: Prescriptii referitoare la echipamente pentru sisteme utilizand
canale de alarma dedicate

- SR EN 50136-2-3:2003 Sisteme de alarma. Sisteme si echipamente de transmisie a
alarmei. Partea 2-3. Prescriptii referitoare la echipamente in sisteme cu
comunicatoare digitale pe reteaua telefonica publica cu comutare

- SR EN 50136-2-4:2003 Sisteme de alarma. Sisteme si echipamente de transmisie a
alarmei. Partea 2-4: Prescriptii referitoare la echipamente in sisteme cu transmisie
vocala pe reteaua telefonica publica cu comutare

- SR CLC/TS 50136-7:2007 Sisteme de alarma. Sisteme si echipamente de transmisie
a alarmei. Partea 7: Ghid de aplicare

- STAS 12604 - Protectia impotriva electrocutarilor. Prescriptii generale;

- STAS 12604/3 - Protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta. Instalatii
electrice fixe. Prescriptii de proiectare si executie.

- STAS 12604/4 - Protectia impotriva electrocutanlor pr|n atingere indirecta. Instalatii
electrice fixe. Prescriptii generale. ‘

Bucuresti, Sector 1, Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 62, Hegistrul Comertului: J40/781/2015 CUL 34015960 T
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SC ALFAVAR HOLDING S.R.L

L 10/1995 - LEGE privind calitatea in constructii (impreuna cu modificarile: HG

498/2001, L 587/2002 si L 123/2007;

- L 333/2003 - LEGE privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor (modificata prin: OUG 16/2005, L 151/2005 si L 9/2007)

- HG 301/2012 - HOTARARE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor.

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti
slabi aferente cladirilor civile si de productie, indicativ [18/1-01;

- L 307/2006 - LEGE privind apararea impotriva incendiilor;

- HG 766/1997 - HOTARARE pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii;

- Ghid pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor interioare de
semnalizare incendiu si paza impotriva efractiei din cladirile civile $i de productie -
IPCT SA

- LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 privind securitatea si sanatatea in munca

- HOTARAREA nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitafii si sanatati in munca nr.
319/2006

- HOTARAREA nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si

sanatate pentru santierele temporare sau mobile, (modificata prin HG 601/2007)

PREZENTAREA PROIECTULUI

Prezenta documentatie are ca obiect stabilirea solutiilor tehnice si conditiilor de
realizare a sistemelor de Detectie si alarmare la incendiu preconizate a se realiza la
acest obiectiv.

Premisa esentiald a proiectului este de a asigura protectia bunurilor existente,
adoptand solutii tehnice in urma carora sa rezulte instalatii performante, fiabile si conditii
superioare de utilizare, concomitent cu un efort investitional minim.

La baza proiectarii au stat datele din comanda beneficiarului, planurile de arhitectura
ale constructiei si prevederile standardelor si normativelor in vigoare.

Prezenta documentatie trateaza la faza S.F instalatiile electrice de curenti slabi
aferente obiectivului.

DATE GENERALE

Se va realiza o instalatie de detectie si alarmare la incendiu conform cerintelor
Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor Partea a lll-a — Instalatii de
detectare, semnalizare si avertizare incendiu Indicativ P118/3 — 2015.

1170086

Bucuresti, Sector 1, Str, Grigore Alexandréscu, Nr. 62, Registrul Comertului: J40/781/2015 CUL: 34015960 T
. \ 3
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SC ALFAVAR HOLDING SRL

Sistemul de detectie si avertizare la incendiu din acest proiect permite localizarea
rapida si precisa a unei situatii anormale, afisarea starii elementelor de detectie si
transmiterea alarmei.

Detectorii folositi in proiect utilizeaza diferite principii de operare ajungandu-se
astfel la un procent mare de precizie a detectiei si un procent scazut de alarme false.

Incaperea in care se va amplasa echipamentul de control si semnalizare (ECS) va
indeplini, conform prevederilor art. 3.9.2.1 din Normativul P 118/3 - 2015, urmatoarelor
conditii:

- sa fie amplasata cat mai aproape de centrul de greutate (centrul cel mai

apropiat ca amplasament de majoritatea echipamentelor deservite) al retelei
respective, asigurand un grad de securitate corespunzator;

- accesul catre incaperea unde va fi amplasat ECS trebuie sa fie usor. Pe calea
de acces nu trebuie sa existe obstacole care ar putea impiedica sau intarzia
interventia personalului desemnat;

- sa nu fie traversate de conductele instalatiilor utilitare (apa, canalizare, gaze,
incalzire, etc.). Sunt admise numai racorduri pentru instalatiile care deservesc
incaperea respectiva;

- sa nu fie amplasate sub incaperi incadrate in clasa AD4 conform normativului 17
- 2011 (medii expuse la picaturi cu apa);

- spatiile pentru ECS sa fie prevazute cu instalatii de iluminat de siguranta pentru
continuarea lucrului;

- accesul sa fie permis doar persoanele specializate si desemnate in conditiile

legii.

Camera in care va fi amplasat echipamentul de control si semnalizare (ECS)
aferent IDSAI se realizeaza in incaperi special destinate separate prin elemente de
constructii incombustibile clasa de reactie la foc A1 ori A2-s1d0, cu rezistenta la foc
minimum REIS0 pentru plansee si minimum EI60 pentru pereti. Golurile de acces in
aceste incaperi vor fi protejate cu usi rezistente la foc EI230-C conform prevederilor art.
3.9.2.4. din Normativul P 118/3-2015.

In camera unde va fi amplasat echipamentul de control si semnalizare la incendiu
se va realiza iluminat de securitate pentru continuarea lucrului conform cerintelor
normativului P 118/3-2015 .

Tn incaperile in care sunt amplasate ECS se va instala un post telefonic dedicat,
conectat la sistemul de telefonie interioara a obiectivului ori la alte mijloace care asigura
transmisia la distantd conform prevederilor art. 3.9.2.7. din Normativul P 118/3-2015.

La intrarile destinate accesului fortelor de interventie trebuie amplasat un dispozitiv
de alarmare optica conform prevederilor art. 3.9.1.7. din Normativul P 118/3-2015.

ECS trebuie sad dispund de afigsaj de semnalizare sinoptic, iar cele cu afisaj
alfanumeric cu posibilitatea afigdrii mesajelor si in limba roméana. Memoria de

Bucuresti, Sector 1, Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 62, Registﬁlu I Coemertului: J40/781/2015 CUI: 34015960 Tel/fax:
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SC ALFAVAR HOLDING SRL

evenimente va putea fi descarcata sau cititd pe afigajul local conform prevederilor art.
3.3.6. din Normativul P 118/3-2015.

DESCRIEREA SISTEMULUI

Echipament de control si semnalizare se va monta la parterul cladirii in cabinetul
asistentelor.

Sistemul de detectie incendiu este organizat pe o bucla de detectie, cablarea va fi
realizata cu cablu JEH(St)E30 1x2x0,8, rezistent la foc 30 min. Cablurile se vor monta in
tuburi de protectie, iar montajul acestora se va realiza aparent pe structura cu prinderi
metalice. Buclele au protectie la scurt-circuit sau intrerupere, sistemul indicand cu
semnalizarea acustica si optica pe display-ul echipamentului locului unde s-a produs
acest deranjament si data.

S-au prevazut un echipament de control si semnalizare montat astfel :

- ECS = echipament de control si semnalizare, montat in cladire. Aceasta preia
bucla de detectie, semnalizare si comanda din intreaga cladire. Aceasta este
echipat cu panou de afisaj si comanda LCD.

DESCRIEREA SISTEMULUI PENTRU CLADIRE :

Montajul detectorilor, butoanele de incendiu, sirenelor de avertizare si a celorlalte
elemente componente se va realiza in conformitate cu legislatia si cerintele clientului,
dupa cum urmeaza :

- La parter si etaj - se vor monta detectoare de fum pe plafon in toate camerele impuse
de normativele in vigoare, butoane de incendiu si sirene de avertizare. Se vor monta
detectoare multicriteriale inteligente de fum si temperatura in spatiile tehnice. Se va
monta o sirena de avertizare la exterior cu flash. Distanta maxima de parcurs din orice
punct al cladirii pana la orice declansator de alarma nu va depasi 30 m.

Pentru transmiterea alarmei de incendiu la un dispecerat de pompieri se va
prevedea un comunicator telefonic.

SISTEME DE COMANDA IN CAZ DE INCENDIU :
ILUMINAT DE SIGURANTA

Sistemul de semnalizare a incendiilor pune la dispozitie un contact fara potential
pentru controlarea iluminatului de siguranta.

Bucuresti, Sector 1, Str. Grigore Alexandiescu, Nr. 62, Reg_:f.‘.:trul Comertului: J40/781/2015 CUL: 34015960 Telffax:
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TRANSMITEREA MESAJULUI DE ALARMA iN CLADIRE

fn caz de incendiu, alarma va fi semnalizatd prin intermediul unor sirene de
interior si de exterior.

CARACTERISTICI TEHNICE ALE ECHIPAMENTULUI DE CONTROL SI
SEMNALIZARE INCENDIU:

In practica este important sa existe o imagine imediata a lucrarilor de intretinere si
reparatii. Specialistii pot oferi ajutor localizat dintr-o locatie indepartata. Sistemul de
diagnostic la distanta ofera urmatoarele informatii semnificative de la procesor pentru a fi
sunat si afisat chiar si intr-un essernet :

- Informatiile existente in centrala ;
- Toate setarile curente ;
- Starea fiecarui detector.

Centrala poate permite pana la 31 de utilizatori cum ar fi centrale, display, panouri
de semnalizare, terminale inteligente, combinate intr-o retea non-ierarhica care acopera
cativa km. Alerte cum ar fi: alarme, defectiuni sau alte evenimente pot fi accesibile tuturor
utilizatorilor din orice punct al ethernet-ului.

Varietatea optiunilor panoului frontal
Instalare si operare simpla

Programarea este transmisa direct la sistemul de alarmare. Toate display-urile
sunt concentrate pe esential. De acea simplifica operatile care pot fi realizate
necentralizat in ethernet.

Caracteristici

Sistemul de semnalizare incendiu respecta standardul din EN 54, VDE 0833 si
VDS.

Desingn-ul permite constructia mai multor sisteme de alarmare incendiu individuale.
. O bucla de semnalizare.

Se pot conecta 127 de elemente de detectie pe o bucla putand realiza 127 zone
de detectie cu configuratie libera.

Compatibilitate cu sistemele de aiarma din generatiilé mai vechi de acelasi tip.

A
hiax: 0741170086
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SC ALFAVAR HOLDING SRL

Protectie la scurt-circuit sau intrerupere a buclei cu semnalizarea acustica si
optica indicand pe display locul unde s-a produs acest deranjament si data.

- Conectare elementelor de detectie in bucla cu cablu torsadat.
- Tensiunea de alimentare de la retea: 230V/ 50Hz.

- Display LCD 8x40 caractere

- Consum curent stand-by

- 150mA - fara modulele de operare;

- 320mA - cu modulele de operare;

DETECTOARE DE INCENDIU

Detectoarele de incendiu sunt de tip inteligent, cu functie de autotestare, se
adapteaza automat la conditile de mediu si pot functiona chiar si in cazul defectarii
microprocesorului.

Folosind acest detector analog de proces, detectia de incendiu se va face cu o
acuratete constanta pentru toate tipurile de foc, iar rata de alarme false va scadea pana
aproape de 0%.

DETECTOR OPTIC DE FUM

e tensiune de alimentare: 8..42 Vce

e consum in veghe: 50 pA la 19Vee

e consum in alarma: 18mA

o temperatura de functionare: 20°C...72°C

o temperatura de stocare: -25°C ...75°C

» grad de protectie: IP 43

o culoare: alb, similar cu RAL 9010
o greutate: aproximativ 110 g

¢ conform cu EN 54-7 / -17

Este un detector de incendiu inteligent cu inteligenta descentralizata cu functie de
autotestare si adaptare automata la mediu, memorie alarma si operare, indicator alarma
si adresare soft.

DETECTOR MULTICRITERIAL FUM S| TEMPERATURA 02T

¢ tensiune de alimentare: 8...42 Vce

e consum in veghe: 60 pA la 19Vcee

e consum in alarma: 18mA

o temperatura de functionare: -20°C..72°C

¢ temperatura de stocare: -25°C ... 75°C

e grad de protectie: IP 43

¢ culoare: alb, similar cu RAL 9010
e greutate: aproximativ 110 g

Bucuresti, Sector 1, Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 62, ﬂegistrul Comertului: J40/781/2015 CUI: 34015960 T§ll=x: 0741170086
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o conform cu EN 54-7./5
Detectorul multisenzor O2T elimind dezavantajele detectoarelor conventionale

bazate pe principiul evaluarii dispersiei luminii Tntr-o singura directie si care permit doar
recunoasterea unui anumit tip de fum. Aceasta tehnologie permite recunoasterea sigura
a unei game de substante la un nivel constant de sensibilitate. Detectia inteligenta
permite de asemenea reducerea la minim a numarului de alarme false. Acest detector
utilizeazd doua unghiuri de masurare, pentru a evalua dispersia frontald si cea
posterioard. Semnalele masurate sunt prefiltrate, apoi analizate de microprocesor si
comparate cu datele memorate. Astfel se permite distingerea clara a conditiilor reale de
alarma de factorii perturbatori, ca de exemplu aerosoli rezultati pe parcursul utilizarii
normale a spatiului protejat, chiar daca acestia sunt la fel de intensi ca si fumul provenit
de la un incendiu real.

Acest tip de detector ofera siguranid sporitd Tmpotriva alarmelor false prin
evaluarea diferentiata a difuziei frontale si posterioare (masurare in doua directii).

MODUL ELECTRONIC BUTON BM IQ8

¢ tensiune de alimentare: 8..42VDC

e consum in veghe: 45 pA la 19Vce

e consum in alarma: 18mA

e numar detectoare/zona: 10 detectoare pe zona, 127 detectoare/bucia
(conform VdS)

e temperatura de functionare: -20°C ...70°C

¢ temperatura de stocare: -30°C...75°C

¢ greutate: aproximativ 236 g (in carcasa)

o conform cu EN 54-11, type

Butoanele de alarmare manuala inteligent non-automat acopera un larg spectru
de aplicatie si trasaturile lor standard includ indicatori alarma si codificarea adresei in
software.

TRANSPONDER CU 4 ZONE DE DETECTARE / 4 RELEE

Transponderii au 4 intrari detectoare zona pentru 4 zone non-adresabile. Au 4
iesiri pe relee. Transponderul poate fi programat. Cele doua relee sunt programabile
optional.

Caracteristici tehnice:

e curent de intrare - < 350 pA

e comutare relee - 30V/4A — 230/4A
o temperatura ambianta - -20¢ - +60¢

¢ umiditate relativa - < 95%

Bucuresti, Sector 1, Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 62, Régistrul Comerfului: J40/781/2015 CUI. 34015960 e 11170086
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SIRENA AVERTIZARE INCENDIU INTERIOR

¢ tensiune de alimentare: 8-42V DC

e consum: max 32mA

e consum standby: 50microA (la 19Vcc)

e putere acustica sirena: 99dB

o temperatura de functionare: -10°C..50°C

e grad de protectie: IP 30

e culoare: rosu, similar cu RAL 3020
o dimensiune: 112x75mm

e greutate: 300g

SIRENA INCENDIU DE EXTERIOR, AUTOALIMENTATA

sirena profesionala de exterior
autoprotectie la taierea firelor
autoprotectie la demontare

semnalizare luminoasa pulsatorie (flash)
exterior estetic din policarbonat, protectie suplimentara metalica
tensiune de comanda : 18...28 VDC

timp maxim de alarmare ajustabil
alimentare : acumulator intern de 12V/7Ah
sonor: 104 dBA(ia 3 metri)

temperatura de functionare : -25 ...+55°C
greutate : 2,8 kg

corespunde normei de protectie IP34
dimensiune : 180x270x90 mm

greutate : 2,8 Kg

ALIMENTAREA ECHIPAMENTULUI DE CONTROL S| SEMNALIZARE.

Conform Normativului P118/3-2015 sursa de alimentare de rezerva (bateria)
sistemului este dimensionata astfel incat sa asigure o autonomia in functionare a
instalatiei pe o durata de 48 ore in conditii normale (stare de veghe) dupa care inca 30
minute in conditii de alarma generala de incendiu (toate dispozitivele de alarma in
functiune).

SISTEME DE COMANDA iN CAZ DE INCENDIU :
ILUMINAT DE SIGURANTA

Sistemul de semnalizare a incendiilor pune la dispozitie un contact fara potential
pentru controlarea iluminatului de siguranta.

Bucuresti, Sector 1, Str. Grigorg, Ale, andrescu.'Nr. 62, Registrul Comertului: J40/781/2015 CUI: 34015960 Tel/fax: 70086
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INSTALATIA DE CONTROL ACCES
Sistemul de semnalizare a incendiilor pune la dispozitie contacte fara potential

pentru comanda de deblocare a usilor prevazute cu control acces

ALTE COMENZI :

Sistemul de semnalizare a incendiilor pune la dispozitie contacte fara
potential pentru oprirea ventilatiei normale, splituri, AHU, delestare tablouri
generale, oprire alimentare cu gaz daca este cazul.

EXIGENTE DE CALITATE

Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin :

e Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul
utilizarii ;

¢ Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice
si a corpurilor de iluminat , care nu produc deteriorari si uzura;

o Rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor electrice la maxime de
utilizare

e Adaptarea masurilor de protectie antiseismica (asigurarea tablourilor
electrice impotriva rasturnarii, utilizarea tuburilor de protectie flexibile cu
rezerva la rosturi

» Limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente electrice
susceptibile sa intre in rezonanta

Siguranta la foc se realizeaza prin :

o Adaptarea instalatiei electrice corespunzator rezistentei la foc a elementelor
de constructie;

» Conform normativelor si standardelor in vigoare se evita montarea instalatiei
electrice pe elemente de constructie din materiale combustibile. Daca acest
lucru nu este posibil se iau masuri de protectie a portiunii de instalatie
expusa la pericolul de incendiu ( tuburi de protectie metalice, aparate
electrice cu grad de protectie IP54, cabluri electrice cu rezistenta sporita la
propagarea flacarii ).

Siguranta in exploatare se realizeaza prin :

¢ Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice prin atingere directa sau
indirecta;

e Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal : protectia la
suprasarcina si la scurtcircuit;

Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin :
Bucuresti, Sector 1, Str. Grigore Alexandrestu, Nr. 62, Registrul Comergului:". 40/781/2015 CUI: 34015960 Tel/fax: 0741170086
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- asigurarea confortului acustic in incaperi dotate cu instalatii electrice ce pot emite
zgomote pe perioade scurte de timp ( la anclansare , la declansare )

- nivelul admis pentru zgomotul emis de instalatiile electrice din spatiile tehnice

- constituirea masurilor de limitare a zgomotului in cazul echipamentelor
electromagnetice ce pot produce vibratii si zgomote puternice datorita abaterilor de la
tehnologia de executie.

Masurile de izolare fonica in cadrul camerelor de generator electric si post de
transformare vor fi descrise in cadrul proiectului de arhitectura.

Protectia mediului se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau
favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau insalubre , de catre instalatiile electrice;

Intocmit,

ing. DOBRE ADRIAN CATALIN

Bucuresti, Sector 1, Str. Grigore Alexandrescu, Ni'| 62, Registrul Comertului: J40/781/2015 CUI: 34015960 T 41170086
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MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV
DE INSTALATIH ELECTRICE

1.Generalitati

1.1 Obiectul proiectului

Prezenta lucrare trateaza instalatile electrice faza SF aferente prezentei
lucrari.
Lucrarile analizate prin prezentul proiect sunt:
-instalatii electrice de iluminat interioare pentru aducerea acesteia la
cerintele actuale de consumuri electrice respectiv utilizarea de corpuri de
iluminat avand sursa luminoasa tip led; asigurarea iluminatului de
siguranta necesar normelor PSI in vigoare
-instalatii de prize corect dimensionate fata de consumurile aparatelor
-alimentarea cu energie electrica pentru diferitele echipamente necesare
reducerii consumurilor de energie electrica si temica — respectiv 2 pompe
de caldura
-instalatii electrice de forta prin redimensionarea tablourilor electrice fata
de noua situatie
-montarea a 2 sisteme de producere a energiei electrice alternative
utilizand panourile fotovoltaice
-instalatii electrice de protectie prin legare la pamant si paratrasnet(PDA)
obligatorii in noile conditii

Prezentul proiect nu trateaza racordul de alimentare cu energie electrica

(bransamentul electric) .

1.2 Baze de proiectare

La baza intocmirii proiectului la acesta faza de proiectare au stat

urmatoarele :

e discutiile si solicitarile din partea beneficiarului

e temele date de la celelalte specialitati

e analiza instalatiilor existente

Prezentul proiect respecta normativele de instalatii electrice in vigoare la
data intocmirii documentatiei inclusiv:

1. 17/2011 Normativ privind proiectarea,executarea si exploatarea
instalatiilor electrice aferente cladirilor.

2. NTE 007/08/2000-Normativ pentru proiectarea si executarearetelelor
de cabluri electrice. /
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3. NTE 006/06/2000-Normativ privind metodologia de calcul al curentilor
de scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV.

4. NP061/2002-Normativ pentru proiectarea si exectarea sistemelor de
iluminat artificial din cladiri

5.Legea 319/2006-Legea securitatii si sanatatii in munca

6.Legea nr.50/1991 — privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii;

7. Ordinul 1430/2005 MTCT de aprobare a Normelor Metodologice din
26.08.2005 de aplicare a legii 50/1991;

8. Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile ulterioare

9.Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ;

10.HG 1425/2006- privind Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii 319/2006;

11.Normativ NP 068-02 privind Proiectarea cladirilor civile din punct de
vedere al cerintei de siguranta in exploatare

12.PE 022-3/87- Prescriptii generale de proiectare a retelelor electrice
(republicate in 1993). Modificarea 1 (1990)

13.C56-Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
instalatii aferente constructiilor

14.Normativul P118 privind Siguranta la foc a constructiilor

15.HG 300/2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pe
santierele temporare si mobile

16.NP062/2002 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat
rutier si pietonal

2. Situatia existenta

In prezent, cladirea dispune de alimentare cu energie electrica.
Avand in vedere necesitatea implementarii si utilizarii de energie electrica
alternativa, prin prezentul proiect se propune ca sursa de energie electrica
alternativa a unei instalatii electrice fotovoltaice in sistem grid on. Acesta se va
amplasa pe acoperisul cladirii existente.

Fata de acesta situatie, se precizeaza ca firida de bransament (chiar si
bransamentul electric) trebuie schimbata astfel ca beneficiarul sa poata deveni
proconsumator. Acesta se va trata printr-un proiect separat intocmit de o firma
autorizata.

3. Situatia proiectata

3.1. Alimentarea cu energie electrica

Tabloul general aferent'intregii cladiri denumit TGD se va mentige pe

actuala pozitie.
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Datele electroenergetice estimate sunt: Pi=140kw, respectiv Pa=120kw.
Din tabloul electric TGD se vor alimenta toti consumatorii electrici din
cladire pe o anumita zona iar in alta zona se alimenteaza din TE1 respectiv
TE2 astfel: iluminatul general si de siguranta, prizele din incaperi, tabloul
electric aferent pompelor de caldura procurate complet echipate cu
automatizare si pompele necesare de circulatie a apei in instalatie sau

ventiloconvectoarele functie de solutia aleasa.

3.2. Instalatii electrice de iluminat si prize

3.2.a. Instalatii electrice de iluminat

3.2.a.1. Instalatii electrice de iluminat general
La baza proiectarii instalatiilor electrice de iluminat s-a avut in vedere
Normativul 17/2011 tinand cont de urmatoarele nivele de iluminat:

lluminat birouri/sala de clasa/Sali de grupa : 300Ix-500Ix

lluminat grupuri sanitare: 200Ix

lluminat spatii depozitare: 100Ix

lluminat spatii tehnice: 300Ix
Corpurile de iluminat vor fi echipate utilizand surse luminoase cu led,
relizandu-se astfel consumuri reduse de energie electrica. Tipul corpurilor de
iluminat va fi potrivit caracteristicilor mediului de umiditate, temperatura, praf,
prezenta de substante corozive, solicitari mecanice etc.

Instalatiile electrice de iluminat interior se vor realiza astfel:

Pentru grupurile sanitare : corpurile de iluminat alese vor fi de tip linear
cu led 24w(IP44) .

Pentru birouri/Sali de clasa/Sali de grupa corpurile de iluminat vor fi de
tip panou patrat cu led 40w, normale 1P20. Toate corpurile de iluminat vor fi
montate aparent sau incastrat .

Pentru holuri se vor utiliza corpuri de iluminat tip panou led IP20.

Pentru spatii tehnice-camera tehnica se vor utiliza corpuri de iluminat tip
FIPA-led.

Corpurile de iluminat vor fi aprinse utilizand comutatoare sau
intrerupatoare amplasate in zona de acces in incaperi numai pe conductorul de

™

faza. In anumite spatii comanda se va putea face utilizand senzor de miscare.
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Alimentarea circuitelor de iluminat se face din tabloul electric de luminat
aferent cladirii TGD sau a tabloului TE1 respectiv TE2 care se regasesc in
schema generala anexata.

Circuitele se vor realiza utilizand cablu tip N2XH 3x1,5mmp montat aparent pe
pat de cabluri si cu coborarile in tub de protectie HF sau in conductor in tub de
protectie HF montat sub tencuiala

Toate circuitele vor fi protejate in tablouri cu intreruptoare automate si
disjunctoare de protectie diferentiala de 30mA
3.2.a.2. Instalatii electrice de iluminat de siguranta
Cladirea va dispune de luminat de siguranta:

- pentru evacuare si hidranti

- contra panicii in spatiile care depasesc 60mp

- pentru continuarea lucrului in spatii tehnice respectiv in locul de
amplasare a tabloului general TGD sau TE1,TE2

Pe holurile de acces din containerul de birouri, in camera TGD se va
prevede iluminat de siguranta pentru evacuare si hidranti realizat cu corpuri de
iluminat marcare evacuare, cu acumulator inclus (durata de functionare de 2
ore) tip CISA-01 si circuite din cablu N2XH3x1,5mmp sau conductor montat in
tub de protectie HF sub tencuiala. Alimentarea circuitelor de iluminat de
siguranta pentru marcare evacuare se va face din tabloul TGD sau TE1, TE2.

Pentru asigurarea iluminatului de siguranta pentru continuarea lucrului
in spatiul de amplasare al tabloului general sau a altor tablouri electrice sau
zone unde este nevoie de realizarea de manevre la instalatii se va prevede un
corp de iluminat similar cu cel al iluminatului general dar prevazut cu
acumulator inclus.

In mod similar si in alte zone in care suprafata incaperii depaseste 60mp
se vor amplasa corpuri de iluminat cu acumulator inclus similare cu cele ale
iluminatului general realizandu-se astfel un iluminat de siguranta contra panicii
corect.

3.2.b. Instalatiile electrice de prize

Circuitele de prize din incaperile cladirii sunt se vor realiza utilizand
circuite realizate din cablu N_2’5<H3x2,5mmp montate pe paturi de cabluri si cu
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coborarile in tub de protectie halogen free sau conductor in tub de protectie
HF. In spatiile tehnice circuitele se pot realiza utilizand cablu tip CYYF
3x2,5mmp aparente pe paturi de cabluri si cu coborarile in tub de protectie .

Circuitele se vor alimenta din tabloul TGD sau TE1,TE2

Toate prizele vor fi cu contact de protectie cu grad de protectie IP44 sau
IP20 functie de nivelul de umiditate.

Tabloul electric aferent pompelor de caldura este furnitura si procurat
odata cu echipamentul.

Tot furnitura o reprezinta si tot sistemul fotovoltaic ce va fi procurat de
furnizor cu toate echipamentele, cablurile si elementele de fixare de acoperis.

3.3. Instalatiile electrice de forta

Distributia energiei electrice se va face de la tabloul TGD catre restul
consumatorilor din incinta. Acestia sunt:

-tablou electric pompa de caldura Pi=24kw/Pa=23Kw — 2 bucati

-tablou electric complet echipat aferent instalatiei de panouri fotovoltaice
— 2 bucati

Asa cum s-a precizat tabloul electric aferente pompei de caldura este
furnitura si procurat odata cu echipamentul.

Legat de Instalatia de panouri fotovoltaice se atrage atentia ca:

Tot sistemul fotovoltaic grid on ce va fi procurat de catre un furnizor
specializat, atestat, care sa se ocupe atat de proiectarea in forma finala a
acestei instalatii, procurarea, montajul ei cat si mentananta. Toate
echipamentele, cablurile si elementele de fixare de acoperis, conexiunea la
TGD vor fi procurate de catre o firma specializata care sa ofere garantie pentru
lucrarile prestate.

Sistemul fotovotaic va fi realizat cu ajutorul a circa 64 de panouri
fotovolaice/ pe unitate de sistem(2 sisteme) amplasate pe acoperisul cladirii si
alte echipamente mentionate in fisa tehnica a echipamentului (invertor, tablou
electric, cabluri de conexiuni etc).Tabloul electric aferent va fi montat in exterior
de aceea gradul de protectie la umiditate va fi minim IP54.

3.4. Instalatie de protectieprinlegare la pamant si paratrasnet

~

Platforma va fi prevazu'ta cu :
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- cu instalatie de paratrasnet realizata cu instalatie tip PDA si platbanda
OLZn 25x4 mmp si

- instalatie de legare la pamant realizata cu OLZn 40x4 mm si electrozi
cu diametru @ 2 %4”. Centurile de legare la pamant interioare realizate
din platbanda OLZn 25x4 mm sunt legate la priza de pamant exterioara.

Se va realiza prize de pamant comune pentru instalatia de paratrasnet
si pentru legarea la pamant a centurilor interioare de impamantare.

Se vor face determinari ale instalatiei de legare la pamant separate de
cea de paratrasnet astfel ca Rp <1€2.

Tabloul electric general , precum si restul tablourilor din intraga incinta
se vor lega la priza de pamant .

Se atrage atentia asupra legarii le impamantare a instalatiei de panouri
fotovoltaice. De asemenea faptul ca acestea necesita efectuata periodic
mentenenta de catre o firma specializata.

In situatia in care, la determinarile facute asupra prizei de pamant se
constata ce ea nu se incadreaza in parametrii precizati mai sus, sau ca din
anumite considrente se fac lucrari la acoperis atunci se vor face completari la
instalatia de legare la pamant si cea de paratrasnet astfel incat ea sa se
incadreze in norme.

4. Masuri de securitate si sanatate in munca, PSI si protectia mediului

inconjurator

Prezentul proiect prevede urméatoarele masuri :

» Folosirea numai de scule, aparate, utilaje si echipamente tehnice certificate
din punct devedere al securitatii muncii si agreate de furnizorul local de
energie electrica

» Laexecutia si darea in exploatare a lucririlor ce fac obiectul prezentei
documentatii este obligatorie aplicarea normelor de securitate si sanatatea
muncii i PS| prevdzute de legislatia in vigoare;

* Lucrarile in instalatiile existente sau in apropierea acestora se vor executa
numai cu scoaterea de sub tensiune in baza unui program stabilit cu
unitatea de exploatare;
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¢ Locurile de munca sau de depozitare a materialelor vor fi prevazute cu
indicatoare de securitate si mijloace materiale de prevenire si stingere a
incendiilor conform PE 009/93 -“Norme de prevenire, stingere si dotare
impotriva incendiilor”;
La executie se vor respecta prevederile legii protectiei mediului :
- OUG 195/2005 (privind protectia mediului aprobata si medificate prin
legea nr. 265/2006
- Legea nr. 465/2001 — pentru aprobarea OUG nr. 16/2001 privind
gestionarea deseurilor industriale reciclabile; etc.
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MEMORIU TEHNIC INSTALATII TERMICE

Denumire constructie: "Lucrari de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice —
Liceul Atanasie Marienescu, orasul Lipova, judetul Arad

Beneficiar: U.A.T. LIPOVA

A. GENERALITATI.
1. La baza intocmirii proiectului au stat :

-planurile de arhitectura;

-113-15 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire
centrala;

-GP 0-51-02 - Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici;

-C107/1 =05 - Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de
locuit;

-C107/3 —-05 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale
cladirilor;

-STAS1907-97/1+2 - Calcuiul necesarului de caidura:;

-GT 060-2003 - Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii
10/1955 privind calitatea in constructii, pentru instalatiile de incalzire centrala;

-ME 005-2000- Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind instalatiile
aferente constructiilor;

-P118-99-Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
-Norme generale de protectie a muncii;

-Normativ privind protectia la zgomot;

-Legea 10-95 privind calitatea in constructii;

-C56-02 — Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente
constructiilor;

-Carti tehnice, prospecte, instructiuni de utilizare pentru materiale si echipamente de la
furnizori.

2.Conform temei de proiectare:

-categoria de importanta a constructigi - C - constructie de importanta normala; i\

=
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~clasa de importanta - llI- constructie de importanta normala;

-hatura teren - bun de fundare - terenul nu se incadreaza in
categoria paminturilor sensibile la umezire.

3. Se precizeaza :
-instalatiile de incalzire se executa si se verifica in conditiile impuse de Normativul 1.13-15;
-in conformitate cu legea 10-95, articol 5, proiectul va fi verificat de catre verificator atestat,
pentru cerintele de calitate corespunzatoare specialitatii It;
-nu se vor efectua lucrari care sa afecteze structura de rezistenta a constructiei fara
acceptul proiectantului de rezistenta;
-achizitionarea materialelor si a echipamentelor, schimbarea solutiilor fara consuitarea

proiectantului transfera raspunderea functionarii instalatiilor in sarcina beneficiarului.

4. Prin proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor se vor asigura nivelurile de performanta
rezultate din cerintele fundamentale precizate in Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al
Parlamentului European si al Consiliului:

-rezistenta mecanica si stabilitate;
-securitate la incendiu;

-igiena, sanatate si mediu inconjurator;
-siguranta si accesibilitate in exploatare;
-protectie impotriva zgomotului;
-economie de energie si izolare termica;
-utilizare sustenabila a resurselor naturale.

Asigurarea si mentinerea cerintelor mentionate este obligatorie pe toata durata de exploatare a
instalatiilor.

Daca, in termen de 10 zile de la primirea proiectului, beneficiarul nu face observatii privind
calitatea si continutul proiectului se considera ca documentatia a fost insusita.

B. DESCRIERE INSTALATIL.
Circuit ventiloconvectoare

Pentru asigurarea conditiilor de microclimat necesare desfasurarii activitatiilor pe tot parcursul
anului a fost prevazuta o pompa de caldura aer-apa de 100 kW ce produce agent termice in
sezonul rece, dar si agent de racire in sezonul cald.

S-au prevazut doua circuite care asigura alimentarea cu apa calda prin conducte distributie,
coloane si legaturi a ventiloconvectoarefor.
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Pentru incalzirea incaperilor se vor utiliza ventiloconvectoare de perete..
S-au utilizat:
-ventil tur;
-ventil retur reglaj, cu posibilitate golire;
-ventil dublu reglaj, manual, pentru grupuri sanitare, centrala termica, anexe tehnice;
-aerisire manuala.

In centrala termica se amplaseaza o pompa de caldura aer-apa de 100 kW sau un ansamblu de
pompe de caldura avand puterea termica de incalzire insumata de 100 kW, asigurandu-se in
acest mod agentul termic necesar instalatiei de incalzire.

S-au prevazut urmatoarele echipamente :

-Pompa de caldura aer-apa buc 1;
-pompe de circulatie buc 3;
-vas expansiune inchis, cu membrana buc 2;

Prin automatizarile prevazute se vor asigura :

-protectiile conform norme ROMANIA (1.13, GP051, STAS 7132) si cerintelor
echipamentelor;

-reglarea temperaturii agentului termic functie de temperatura aerului exterior;
-regim antiinghet;
-regim noapte / zi.

Asigurarea impotriva cresterii presiunii si temperaturii apei peste limitele admise se va face
conform STAS 7132 si prescriptii GP041, prin prevederea de:

-vas de expansiune inchis, cu membrana:;
-2 supape de siguranta:
-limitator de temperatura;
-presostate de presiune minima si maxima;
-semnalizari.

C. MATERIALE, ECHIPAMENTE.

Materialele, agregatele si aparatele utilizate vor avea caracteristicile si tolerantele prevazute in
standardele de stat sau in prescriptiile tehnice ale producatorilor si vor satisface conditiile tehnice
cerute in proiect. Ele vor trebui sa fie insotite de :

/

~certificatul de calitate &l furnizorului;
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-fise tehnice de detaliu;
-instructiuni de montare, probare, intretinere si exploatare;
-certificatul de garantie;

-certificate de atestare a performantelor, agremente, omologari emise de institute
de specialitate din Romania, abilitate in acest scop sau marcaj CE.

Elementele de instalatii care fac obiectul instructiunilor tehnice ISCIR vor trebui sa corespunda si
prevederilor acestora, iar cele care sunt supuse conditiifor de omologare ale Biroului Roman de
Metrologie Legala(BRML), sa fie insotite de certificatul de atestare.

MATERIALE si subansambluri avute in vedere la elaborarea proiectului:

Conducte. Instalatia de incalzire se va realiza din teava specificata in partea desenata a
proiectului.

Suporturile conductelor se vor realiza cu elemente prefabricate confectionate din otel zincat si
prevazute cu garnituri de cauciuc fonoizolante si anticondens.

Corpurile de incalzire vor fi din tabla otel.
Armaturile utilizate vor fi:
-robineti cu sfera, cu mufe;
-pentru ventiloconvectoare
-ventil tur termostatat(banda proportionalitate 2°C);
-ventil retur reglaj cu posibilitate golire(detentor);
-ventil dublu reglaj, manual;
-armatura aerisire manuala;
-dezaerator automat de coloana;
-ventil de retinere;
-separator de impuritati, tip Y;
-supape siguranta.
Izolatii - Elementele instalatiilor de incalzire se izoleaza termic.
Grosimea izolatiei termice trebuie sa conduca la:
-un randament al termoizolatiei de cca75-80%;
-impiedicarea condensarii vaporilor de apa pe conductele reci.

Conductele montate aparent se vor prevedea cu invelis protector.



Primaria Lipova
Highlight

Primaria Lipova
Highlight


|zolarea termica a conductelor se va realiza dupa efectuarea probelor.
Materialele utilizate la izolarea termica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-sa fie incombustibile sau greu combustibile;

-sa fie neputrescibile;

-sa aiba proprietati izolante stabile, nealterabile in timp;

-sa fie rigide la temperaturi ridicate;

-sa nu degaje suif sau alte noxe, la temperaturi ridicate;

-sa asigure si izolarea fonica;

-sa nu dea nastere la coroziunea conductelor;

-sa aiba celule inchise care sa asigure impermeabilitate;

-sa nu fie atacate de microorganisme;

-sa nu fie atacate de agenti chimici produsi de materialele de constructie.

Caracteristici :
-coeficient de conductie A =0.035+0.040 w/ mK;
-rezistenta la difuzia vaporilor de apa p 23000;
-domeniu de temperaturi -30° =+ +100° C;
-fara CFC;
-atenuare acustica >25 dB(A).
Alte elemente instalatie incalzire:  -aparate masura si control.
D. PROBE.

Lucrarile de instalatii vor fi verificate si probate pe parti de instalatii inainte de finisarea
elementelor de constructie, in urmatoarele cazuri:

- lainchiderea unor faze de lucrari sau cind programul lucrarilor impune acestea;
- dupa executarea unor parti de instalatie care se pot proba sau functiona independent;
- dupa executarea unor parti de instalatie care se monteaza mascat.

Se va verifica corespondenta executiei cu prevederile proiectului cit si ale prescriptiilor tehnice
mentionate in Caietul de Sarcini.

Instalatia de incalzire se va supune la probele precizate in normativ 113-15 si in instructiunile
furnizorului.
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-proba de presiune la rece;
-proba la cald.
-proba de eficacitate.

Probarea echipamentelor.

Echipamentele se vor prelua de la furnizori numai insotite de certificatele de calitate si de testare
in stand .

Datele rezultate din procesul de probare vor fi inscrise in fise de constatare.

Pentru receptia lucrarilor de instalatii se vor respecta :
-C.56-02 - Normativul pentru verificarea calitatii ucrarilor de constructii si instilatii aferente;

-1.13-15 - Normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire;
-Legea calitatii constructiilor-10-95;
-Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente-273-94.
E. FAZE DE EXECUTIE DETERMINANTE.
-proba la rece.
-proba la cald.

-proba de eficacitate.

F. INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE S| EXPLOATARE.

Se vor respecta :
-113-15 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de
incalzire centrala;

-PTA1-2010 - Aparate de incalzit, alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu
putere nominala < 400kw;

-ME 005-2000- Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind instalatiile aferente
constructiilor;

-cartile tehnice si prospectele echipamentelor.

G. RECEPTIA LUCRARILOR.

Pentru receptia lucrarilor de instalatii se vor respecta :
-C.56-02 - Normativul pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instilatii aferente;

-113—-15 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire
centrala; '
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-Legea calitatii constructiilor-10-95;

G. PROTECTIA MUNCIL.

Documentatia de proiectare a fost astfel intocmita incit sa permita executarea si utilizarea
instalatiei proiectate in conditii in care, la o exploatare normala a sistemelor, sa se previna
accidentele de munca, precum si imbolnavirile profesionale.

1.Eactorii de risc la executia lucrarii

Factorii de risc avuti in vedere la elaborarea documentatiei sunt urmatorii -

cadere obiecte de la inaltime

curent electric : atingere indirecta si directa

lucru la inaltime

proiectare de corpuri sau particole

deplasari pe suprafata inclinata sau alunecoasa

lucru in spatii inguste

contact cu corpuri ascutite

Proiectantul a avut in vedere acesti factori de risc care apar la indeplinirea sarcinilor de munca .

Beneficiarul este obligat sa refaca aceasta analiza cu datele concrete, conform NGPM/2002 art.
11, sa identifice complet toate riscurile si sa ia toate masurile pentru diminuarea sau evitarea
lor.

Contractul de executie cuprinde si clauze privind securitatea muncii cu raspunderile partilor.

2.Masurile individuale si colective de securitatea muncii la executia lucrarii

Fata de factorii de risc estimati pentru executia lucrarii, indicati mai sus, se impun urmatoarele
sortimente de mijloace individuale de protectia muncii care pot fi acordate conform Ord.
225/21.07.1995 a MMPS :

casca de protectie rezistenta la foc si penetratie

manusi de protectie rezistente la uzura

centura de siguranta pentru lucru la inaltime sau platforma de lucru la inaltime

ochelari de protectie la praf

masca de protectie la praf

salopeta de protectie

Personalul de executie va utiliza numai utilaje sigure din punct de vedere al securitatii muncii,

care au certificate de conformitate si sunt cumparate cu declaratie de conformitate din punct de
vedere al securitatii muncii si sunt marcate de conformitate de securitate. Sculele utilizate vor
avea minere electroizolante, ele vor fi apucate numai de zona izolata, se vor folosi humai scari
electroizolante iar personalul trebuie sa fie dotat si sa utilizeze echipamentul individual de
protectie, respectind principiul “ cel putin doua mijloace electroizolante inseriate pe cale de
curent’. Echipamentele portabile si uneltele manuale utilizate vor respecta cap. V titlul Vdin
NGPM /2002

e & o o » o

Ca mijloace colective de protectie se recomanda : semnalizarea locurilor periculoase si
atentionare vizibila a lor cu placute de semnalizare; instructajul specific si periodic de protectia
muncii la locul de munca, elaborarea unor instr__u'f:tiuni proprii de securitatea muncii, elaborarea si
respectarea unui program de securitatea si sanatatea in munca, dotarea locurilor de munca cu
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trusa sanitara de prim ajutor, utilizarea de scule si utilaje certificate, control permanent privind
respectarea masurilor de securitatea muncii, etc.

In timpul executiei este interzisa folosirea instalatiilor si a echipamentelor improvizate sau
necorespunzatoare.

Pentru lucru la inaltime, conform NSSM 12/95, executantul va folosi numai personal atestat
medical pentru lucru la inaltine si va utiliza utilaje ( platforme , etc ) sau mijloace individuale de
protectie ( centuri, etc ) pentru lucru la inaltime, dupa caz.

In magaziile de pe santier, executantul va aplica normele de protectia muncii pentru transportul
prin purtare cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor, NSSM 57/1997.

3.Echipamente tehnice utilizate

in cadrul documentatiei, proiectantul a ales echipamente tehnice care sunt sigure din punct de
vedere al securitatii muncii, care sunt certificate de conformitate din punct de vedere al securitatii
muncii si se vor livra cu declaratie de conformitate conform Legii nr.90/1996 modificata cu legea
177/2000

4.Obligatiile executantului

Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de instalatii in conditii care sa asigure evitarea
accidentelor de munca. In acest scop este obligat :

e sa analizeze documentatia tehnica din punct de vedere al securitatii muncii

e sa aplice prevederile cuprinse in legislatia si normele / instructiunile / prescriptiile / standardele
de securitatea muncii specifice lucrarii

e sa execute toate lucrarile si in scopul exploatarii ulterioare a instalatiilor in conditii depline de
securitate a muncii

e sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor si receptiei astfel ca lucrarea
executata sa poata fi utilizata in conditii de securitate maxima posibila

¢ sa utilizeze pe santier masurile individuale si colective de securitatea muncii astfel ca sa se
evite sau sa se diminueze pericolele de accident sau imbolnavire profesionala.

» sa utilizeze pentru manevre in instalatiile electrice numai electricieni autorizati conform NSSM
65/2002 si NSSM 111/2001

o sa aplice in totalitate cerintele art. 192 din NGPM/2002

5.0biligatiile beneficiarului

Beneficiarul raspunde de preluarea si apoi exploatarea lucrarilor de instalatii in conditii care sa
asigure securitatea muncii. In acest scop este obligat : sa analizeze proiectul din punct de
vedere al securitatii muncii;

sa respecte si sa aplice toate normele si normativele de securitate a muncii

sa respecte instructiunile de securitate a muncii ale echipamentelor livrate

sa faca analiza factorilor de risc de accident si sa ia masurile corespunzatoare

pentru lucrarile de instalatii care se executa in parale! cu desfasurarea procesului de productie
sa incheie cu executantul un protocol anexa la contract in care sa delimiteze zonele de lucru pentru
care raspunderea privind asigurarea masurilor de securitatea muncii revin executantului

o sa aplice cerintele de la art. 368 la 392 din NGPM/2002

» in exploatare sa existe obligatoriu docufmentele specificate in art. 373 din NGPM/2002

¢ sa prevada mijloace de prim ajutor eficace
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¢ pentru personalul care lucreaza cu videoterminale sa aplice NSSM 37/96 si in special art.6 si
7 care prevede obligativitatea examenului medical oftamologic si utilizare de ochelari/ecrane de
protectie, daca e cazul

e sa prevada si sa aplice masuri de prevenire si stingere a incendiilor

e saintocmeasca proceduri de interventie pentru caz de criza sau dezastre si sa aibe pregatite
echipe de interventie, antrenate si dotate corespunzator.

e sa prevada sumele nhecesare pentru realizarea masurilor de securitate muncii

» sa-si organizeze activitatea de securitate si sanatate in munca conform NGPM/2002

* receptia si punerea in functiune a instalatiei se va face numai dupa ce s-a constat si consemnat,
cu avizul proiectantului, ca s-au respectat normele de securitate a muncii.

® sa nu permita accesul persoanelor neautorizate in instatltiile electrice

¢ sa respecte in functionare cap. V titlul V din NGPM / 2002

Beneficiarul trebue sa verifice ca instalatia de legare la pamint este corespunzatoare, sa se
ingrijeasca sa faca masuratori periodice a prizei de pamint si sa obtina buletine de masuratori

care sa ateste ca priza de pamint este in parametrii normali, conform legislatiei.

In locurile cu pericol de incendiu beneficiarul trebuie sa ia masuri de protectie impotriva
descarcarilor statice , conform NGPM/ 2002 si eventual daca e cazul si NP 099-04.

6.Legislatia de securitate a muncii

La intocmirea lucrarilor de proiectare s-a tinut seama de legislatia de securitatea muncii aflata in
vigoare. Se atrage atentia executantului lucrarii si in special beneficiarului, ca utilizator al
instalatiei proiectate, ca trebuie sa respecte intocmai aceasta legislatie din motive morale si
datorita raspunderii juridice care prevede ca neluarea vreuneia din masurile prevazute de
dispozitiile legale referitoare la protectia muncii sau nerespectarea de catre orice persoana a
masurilor stabilite cu privire la protectia muncii, constituie infractiune si se pedepseste ca atare.

Dam mai jos o lista restrinsa a acestei legislatii de care s-a tinut seama la proiectare si care
trebuie sa fie completata de executant si beneficiar cu normele specifice corespunzatoare.
Beneficarul si executantul trebuie de asemenea sa elaboreze si instructiuni proprii de securitatea
muncii, specifice instalatiei.

e Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996 modificata prin legea 177/2000respectiv prin Legea
194/2005

+ Normele Metodologice de aplicare a Legii 90/1996 modificata

e Normele Generale de Protectia Muncii / 2002

o Normativul cadru de acordare si utilizare a echipamentelor individuale de protectie, ordinul
MMPS nr. 225/1995

* Normele specifice de protectia muncii indicate in anexa nr. 2 la Legea 90/1996

o Standardele specifice de securitatea muncii indicate in anexa 83 la NGPM/2002

Masurile de protectie a muncii indicate nu sunt limitative, acestea urmind a fi completate de cei

ce exploateaza instalatiile cu instructiuni specifice, care se afiseaza la locul de munca.

H. PROTECTIA IMPOTRIiVA INCENDIILOR. In proiect s-a urmarit prevederea de solutii tehnice
care sa nu favorizeze declansarea sau extinderea incendiului pe timpul executiei si exploatarii.La
intocmirea prezentului proiect s-au respectat prevederile P.S.I. din legislatia tehnica in vigoare
specifice lucrarilor proiectate, astfel: -Legea nr. 10/ 1995, privind calitatea in constructii;

-Ordin M.I. nr 775/ 1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a

~

incendiilor;
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-Ordonanta G.R. privind apararea impotriva incendiilor nr. 60 / 1997;

-H.G.R. nr.51 /1992 privind unele masuri pentru activitati de prevenire si stingere a
incendiilor;

-P118 / 1999 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

Cerinte:

Centrala termica se separa de celelalte spatii prin pereti si plansee realizate din materiale
incombustibile, cu limita de rezistenta la foc de minim 3 ore, pentru pereti si 2 ore pentru plansee.

Centrala termica se va dota cu mijloace de prima interventie in caz de incendiu.

Trecerile conductelor prin pereti si plansee se vor executa conform normative P118-99, dupa
cum urmeaza: -la trecerea conductelor prin pereti si plansee rezistente la foc se vor lua masuri
de etansare a golurilor din jurul acestora cu alcatuiri rezistente la foc;

Pentru perioada de executie, masurile specifice PSI vor fi stabilite de catre unitatea de executie,
cu respectarea celor prevazute in Normativul C 300/ 94.

Masurile P.S.I. indicate nu sunt limitative, acestea urmind a fi completate de cei ce exploateaza
instalatiile cu instructiuni specifice, care se afiseaza la locul de munca.

PROTECTIA MEDIULUI.

Se considera ca tipul de instalatie ales, combustibilul utilizat, marimea si functionarea instalatiei
de incalzire nu constituie un factor de poluare peste limitele admise de legislatia in vigoare.

Masurile de protectie a mediului prezentate nu sunt limitative, ele se pot completa pe
parcursul utilizarii instalatiilor.

J. ECONOMIA DE ENERGIE.

S-au luat masuri pentru utilizarea rationala a energiei:
-izolarea termica a elementelor de constructie conform C107;
-izolarea conductelor si a echipamentelor,;

-automatizarea functionarii echipamentelor.

Masurile de economisire a energiei precizat nu esunt limitative, ele se pot completa pe parcursul
utilizarii instalatiilor.

intocmit

Ing. lon Mihai Dcbre
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S.C. ALFAVAR HOLDING SRL

" Lucrari de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice - Liceul Atanasie Marienescu, orasul Lipova,

judetul Arad "

Indicatori tehnico-economici

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

"Lucrari de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice -
Liceul Atanasie Marienescu, orasul Lipova, judetul Arad"

Valoare (inclusiv T.V.A.) Defalcarea pe
i surse de
Nr. crt| Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de cheltuieli Va'lro- :;:-;(.f)ira TVA Valoare cu TVA finangare
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
T.T" | Obfinerea terenulut 0.0 0.0 .00 buget de st
1.2 | Amenajarea terenului 0.0 0.0 0.0f buget de staj
Amenajari pentru protectia mediului i aducerea Ia
13 | Starea inifiald 0.0 0.0( 00 buget de stal
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utiliti tilor 0.0 0.0( 0.0( buget de stq
TOTAL CAPITOL 1 0.004 0.0( 0.00
Capitolul 2
Cheltuiceli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
P Cll‘eltlflell p.entru asigurarea utilititilor necesare 0.0( 0.0 0.0 buget de stg
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.0 0.00
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare i asistenti tehnici
3.1 | Studn teren T0,000.01 T,500.00 TT,000.00 Duget de sty
Documentatii-suport §i cheltuieli pentru obtinerea de /|
3.2 avize, acorduri si autorizafii 47,648.43 9,053.21 56,701.61 buget de sta|
3.3 | Expertizare tehnicit 10,000.0( 1,900, 11,900.01} buget de sta
Certificarea performantei energetice i auditul
34 | energetic al cladirilor 10,000-0rI 1,900.0( 11,900.0( buget de qu
3.5 | Proiectare 381,187.54 72,425.64 453,613.21
3.5.1 | Tema de proiectare 0.0 0.0 0.0( buget de staj
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0.0(] 0.0 0.0 buget de sta
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucririlor de
353 interventii si deviz general 95,2969( 18,1064 113,4033 buget de sta)
Documentaile tehnice necesare in vederea obtinerii y
354 avizelor/acordurilor/autorizatiilor 47,648.41 9,053.2 56,701.61 buget de staj
Verificarea tehnici de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic gi a 4 . )
3.5.5 | detaliilor de executie 47,648.41 9,053.2 56,701.61 buget de staj
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 190,593.74 36,212.8] 226,806.6 buget de stz
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 95,296.9 18,106.4 113,403.3 buget loca,
3.7.1 | Consultanta depunere 95,296.91] 18,1064 113,403.31 buget loca
3.7.2 | Cheltuieli salariale implementare 285,890.6% 54,319.2 340,209.91 buget loca
3.8 | Asistenta tehnica 142,945.34 27,159.61 170,104.96 buget de sta
3.8.1 | Asistents tehnici proiectant 71,472.67 13,579.8 85,052.44 buget de stal
3.8.2 | Asistents tehnic3 diriginte 71,472.6F 13,579.8 85,052.44 buget de stal
TOTAL CAPITOL 3 1,078,265.85 204,870.5 1,283,136.3(
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Constructii si instalafii 8,045,900.0(] 1,528,721.0( 9,574,621.01} buget de siaj
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice i functionale 300,840.0( 57,159.6] 357,999.6] buget de sta
Utilaje, echipamente tehnologice §i functionale care ]
4.3 necesith montaj 701,960.0( 133,372.4( 835,332.4( buget de st
44 Utllaj'e, echlpal.ne.nte Iiehnologlce si functionale care nu 0.0( 0.0( 0.0( buget de sta
necesiti montaj si echipamente de transport
4.5 | Dotiri 480,989.53 91,388.0 572,377.54 buget de sia
4.6 | Active necorporale / 0.0(} 0.0¢ i 0.0 buget de staj
TOTAL CAPITOL 4 9,529,689.53 1,810,641.0  11,340,330.54 buget de sty
Capitolul 5
Alte cheltuieli
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S.C. ALFAVAR HOLDING SRL

Indicatori tehnico-economici

" Lucrari de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice - Liceul Atanasie Marienescu, orasul Lipova,

judetul Arad "

5.1 | Organizare de santier 190,593.74 36,212.81 226,806.6
5.1.1 ;a‘;ft::f OCEIE G T T S50 e i 190,593.7¢ 36,212.8 226,806.6 buget de st4
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizirii santierului 0.0 0.0( 0.0 buget de stal
5.2 | Comisioane, taxe, cote, costul creditului 142,945.34 0.0(} 142,945.34
521 g:l)misioanele si dobanzile aferente creditului bancii 47,648 43 0.0( 47,648.43 buget de st
antatoare
529 Cota aferg_nté ISC pentru controlul calitatii lucrdrilor de 0.0( 0.0( 0.0( buget de stq
constructii
Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea
52.3 | teritoriului, urbanism i pentru autorizarea lucrdrilor de 47,648 .41 0.0 47,648.47 buget de st
constructii
5.2.4 | Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 47,648.41 0.0(] 47,648.41 buget de st
Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de
525 e e i 0.0( 0.0( 0.0 buget de st
5.3 | Cheltuieli diverse §i neprevizute 952,968.93 181,0&24.1( 1,134,033.0 buget de stal
5.4 | Cheltuieli pentru informare §i publicitate 9,773.7} 1,857.0( 11,630.7 buget de staf
TOTAL CAPITOL 5 1,296,281.8(} 219,133.91 1,515,415.73 buget de st
Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste
6.1 | Pregitirea personalului de exploatare 0.0 0.0 0.0( buget de st
6.2 | Probe tehnologice si teste 0.0 0.0f 0.0( buget de sta|
TOTAL CAPITOL 6 .01 0.0 0.01]
TOTAL GENERAL 11,904,237.17 2,234,645.48 14,138,882.62
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 8,537,333.79 1,622,093.42 10,159,427.21
TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL
(cu TVA) din care: 14,138,882.62 (fara TVA) din care: 11,904,237.17
buget de stat 13,571,866.09 buget de stat 11,427,752.69
buget local 567,016.53 buget local 476,484.48
Beneficiar:
UAT LIPOVA
PERA FLORIN FABIUS
Proiectant:
SC ALFAVAR HOLDING SRL

ANTOANETA GRIGORE
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FISA TEHNICA
NR.01 — ECHIPAMENT DE CONTROL S| SEMNALIZARE INCENDIU

Corespondenta propunerli tehnice cu specificatiile
tehnice Producitor
Impuse prin caietul de sarcini

0 1 2 3

Nr. Speficicatii tehnice Impuse prin
crt. caietul de sarcini

Parametril tehnicl gl functionali:
- Numar de bucle detective : maxim 2 bucle;
- Numar de elemente pe bucla : maxim 128
elemente;
- Tenslune de operare : 24 V;

1 |- Tenslune de alimentare : 230V;
- Caracteristici : Sistem descentralizat, unitate de
afisare sl comanda cu ecran TFT de 5,7”,
interfete integrate USB, Ethernet, RS485, TTY,
afisaj sinoptic, EN54/2, IP30, dimensiunl
aproximative 450x950x185mm, monta] aparent.

Specificatii de performanta sl conditii privind
slguranta in exploatare:

- Prezentarea generala;

- Caracteristici tehnice;

2 |- Instructiuni de instalare si montaj;

« Incercari, probe si punere In functiune;

- Defectluni posibile sl tehnica de depanare;
- Instructiuni de exploatare;

- Masurl de tehnica securitatil muncil si PSL

Condltll privind conformitatea cu standardele
relevante. Se vor respecta standardele de ultima
oré, autorizate in tara de origine a produsului.

3 |Se va livra cu cartea tehnica si certificat de
calltate.

Echipamentul trebuie sa fie In conformitate cu
normele europene EN 54/2.

Conditli de garantie si post-garantie: [
- servicil aslgurate (asistentd tehnicd montaj,
service, garantil, postgarantii);

- duraté de viaté

Alte conditil cu caracter tehnic:
- se vor solicta instructiuni de utilizare si montaj.

PROIECTANT Ofertant

{semnatura autorizata) (semnatura autorizata)

PRECIZARE: Proiectantul rispunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1;
in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cét si executia uneia sau mai multor lucrari
de constructii, responsabilitatea completérii coloanelor O si 1 revine ofertantului.
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FISA TEHNICA
NR.02 - DETECTOR DE FUM

Corespondenta propuneril tehnice cu specificatille
tehnice Produciitor
Impuse prin caletul de sarcinl

0 1 _ 2 3

Nr. Speficicatil tehnlce impuse prin
crt. caietul de sarcini

Parametrli tehnici i functionall: |
- Tenslune alimentare: 8 V pana la 42V;

- Curent consumat in stand-by: 50 pA la 19 Vce,;

- Curent consumat in alarma: 18 mA;

- Temperatura amblantala: -20 grade C pana la
+72 grade C;

- Caracterlsticl : adresabil, izolator incorporat;

- Aria monitorizata: max: 110 m2;

- Inaltime monitorizata: max: 12 m;

- Standard: EN 54-7 / -17;

- Grad de protectle: IP 43;

- Dimensluni aproximative : @: 117 mm H: 49 mm
|(62 mm Incl. soclu);

- Monta| : Aparent.

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- Prezentarea generala;

- Caracteristici tehnice;

2 |- Instructiuni de instalare si montaj;

- Incercarl, probe sl punere in functiune;

- Defectiuni posiblle sl tehnica de depanare,
- Instructiuni de exploatare;

- Masuri de tehnica securitatil muncil si PSi.

Condltil privind conformitatea cu standardele
relevante. Se vor respecta standardele de ultima
ora, autorizate in tara de origine a produsulul.

3 |Se va livra cu cartea tehnica si certificat de
calitate.

Echipamentul trebuie sa fle In conformitate cu
normele europene.

Conditil de garantie sl post-garantie:

- servicil asigurate (aslstenta tehnica montaj,
service, garantil, postgarantii);

- durata de viata

Alte conditil cu caracter tehnice:
- se vor solicta instructiunl de utilizare si montaj.

PROIECTANT Ofertant

(semnétura autorizata) (semnatura autorizata)

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1;
in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat i executia uneia sau mai multor lucrari
de constructii, responsabilitatea completérii coloanelor 0 i 1 revine ofertantului.
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FISA TEHNICA
NR.03 — DETECTOR DE FUM S| TEMPERATURA

Corespondenta propunerli tehnice cu specificatiile
tehnice Producitor
Impuse prin caietul de sarcinl

Nr. Speficicatii tehnice Impuse prin
ert. caletul de sarcini

0 | 1 2 ' 3

Parametrli tehnici gl functionali:

- Tensiune alimentare: 8 V pana la 42 V;

- Curent consumat In stand-by: 60 pA la 19 Vcc;
- Curent consumat in alarma: 18 mA;

- Temperatura amblantala: -20 grade C pana la
+72 grade C;

= Caracteristicl: adresabil, poate fi programat
pentru detectle fum, temperatura, fum si
temperatura, Izolator incorporat;

- Aria monitorizata: max: 110 m2;

- Inaitime monitorizata: max: 12 m;

- Standard: EN 54-7/-5 B /-17, CEA 4021;

- Grad de protectie: IP 43;

- Dimensluni aproximative: @: 117 mm H: 49 mm
{62 mm Incl. sociu);

- Monta): Aparent.

Specificatil de performant gl condlfil privind
siguranta fn exploatare:

~ Prezentarea generala;

- Caracteristicl tehnlce;

2 |-Instructiunl de instalare sl montaj;

- Incercarl, probe si punere In functiune;

- Defectlunt posibile si tehnica de depanare;
= Instructiuni de exploatare;

- Masuri de tehnica securitatil muncii sl PSI.

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante. Se vor respecta standardele de ultima
ord, autorizate in tara de origine a produsulul,

3 |Se valivra cu cartea tehnica sl certificat de
calitate.
Echipamentul trebuie sa fie in conformitate cu
normele europene.

Conditii de garantie si post-garantie:

- servicii asigurate {asistents tehnicd monta),
service, garantli, postgarantli);

|- durata de viags

Alte conditil cu caracter tehnice:
-~ se vor solicta instructiuni de utliizare si montaj.

PROIECTANT Ofertant

(semnatura autorizata)

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1;
in cazul in care contractul de lucréri are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari
de constructii, responsabilitatea completérii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



Primaria Lipova
Highlight

Primaria Lipova
Highlight

Primaria Lipova
Highlight

Primaria Lipova
Highlight


FISA TEHNICA
NR.04 — DECLANSATOR MANUAL

| Corespondenta propunerii tehnice cu specificatllle
| tehnice Producitor
impuse prin caietul de sarcini

0 1 2 ' 3

Nr. Speficicatii tehnice impuse prin
crt. caletul de sarcini

Parametrii tehnicl gi functionali:

= Tensiune alimentare: 8 V pana la42 V;

= Curent consumat in stand-by: 45 pA la 19 Vce;
= Curent consumat in alarma: 18 mA; |
- Temperatura ambiantala: -20 grade C pana la
+72 grade C;

- Caracteristici: adresabil, lzolator incorporat;
- Standard: EN 54-11, typ B;

- Grad de protectie: | P44 (in carcasa), IP55 (cu
accesorli);

- Dimenslunl aproximative: 133x133x36 mm;

- Montaj: In careasa.

Specificatll de performanta gi conditli privind
siguranta in exploatare:
- Prezentarea generala;
- Caracteristicl tehnice;
2 |- Instructiuni de instalare sl montaj;
- Incercari, probe si punere In functiune;
- Defectluni posiblle si tehnica de depanare;
- Instructiuni de exploatare;
- Masuri de tehnica securitatli muncli si PSi.

Condltli privind conformitatea cu standardele
relevante. Se vor respecta standardele de ultimi
oré, autorizate in {ara de origine a produsului.
3 [Se va livra cu cartea tehnica sl certificat de
calitate.
Echipamentul trebule sa fle In conformitate cu
normele europens.

Conditii de garantie s| post-garantie:

- servicll asigurate (asistent tehnicd montal,
service, garantli, postgarantli);

- duratd de viatd

Alte conditii cu caracter tehnice:
- se vor solicta instructiuni de utllizare si montaj.

PROIECTANT Ofertant

(semnatura autorizata)

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 §i 1;
in cazul in care contractul de lucréri are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucréri
de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

(semnatura autorizata)



Primaria Lipova
Highlight

Primaria Lipova
Highlight

Primaria Lipova
Highlight

Primaria Lipova
Highlight


FISA TEHNICA
NR.05 — SURSA DE ALIMENTARE

Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile
tehnice Produciétor
impuse prin caietul de sarcinl

Nr. Speficicatil tehnice impuse prin
crt. caletul de sarcini

0 1 2 | 3

Parametril tehnici gi functionali:

- Tenslune allmentare: 230 V;

- Putere consumata: 138 W;

- Temperatura amblentala: -5 grade C pana la +40
grade C;

- Curent de lesire: 4A In functionare continua;

- Tenslune de leslre: 22,0 V - 27,6 Vcc;

-Loc baterll: 2x 17 Ah/12V;

- Protectle la: SCP, OLP, OHF, OVP, UVP, tamper
carcasa;

- lesirl tehnice: PS - Lipsa tenslune retea, PSU -
Lipsa tenslune, APS - llpsa baterie;

- Grad de protectie: IP 30;

- Standard: EN 5§44, EN12101-10;

- Comunicatii: Accepta module aditionale de
monitorizare de la distanta via LAN, WiFi, RS485,
USE;

- Dimensluni aproximative: 420x420x102 mm.

Specificatll de performanti si condlgll privind
slguranta in exploatare:
- Prezentarea generala;
- Caracteristici tehnice;
2 |- Instructiuni de Instalare si montaj;
- Incercari, probe si punere In functiune;
- Defectiuni posiblle si tehnica de depanare;
- Instructiun! de exploatare;
- Masuri de tehnica securitatii munclii si PSI

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante. Se vor respecta standardele de ultima
ord, autorizate in tara de origine a produsulul.

3 |Se va livra cu cartea tehnica s certificat de
|calitate.
Echipamentul trebuie sa fie in conformitate cu
|normele europene.

Conditil de garantie si post-garantie:

- servicil asigurate {asistenta tehnicid montaj,
service, garantil, postgarantii);

- duraté de viata

Alte condltii cu caracter tehnice:
- se vor solicta Instructiuni de utilizare sl montaj.

PROIECTANT Ofertant

(semnétura autorizal (semnatura autorizata)

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 $i 1;
in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari
de constructii, responsabilitatea completérii coloanelor 0 §i 1 revine ofertantului.
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FISA TEHNICA
NR.06 — SIRENA ADRESABILA DE INTERIOR

Corespondenta propuneril tehnice cu specificatlile
tehnice Producator
impuse prin caletul de sarcini

) 1 : 2 ' 3

Nr. Speficicatil tehnice impuse prin
crt. caletul de sarcini

Parametrii tehnici gi functlonali:
- Tensiune alimentare: 8 V panala 42 V;
= Curent consumat In stand-by: 55 pA la 19 Vce;
- Curent consumat In alarma: 32 mA la 12 Vec;
- Intensitate Acustica: 97 dB (A) +/- 2dB @1m;
- Temperatura ambiantala: -5 grade C pana la +50
grade C;
= Grad de protectie: IP 30;
= Culoare: rosu, similar cu RAL 3020;
= Dimensiuni: ©: 112 mm D: 75 mm, &: 112 mm D:
90 mm (with IP 65 socket);
- Greutate: 300 g;
- Standard: EN 543, EN §4.17;
|- Montaj: Aparent.

Specificatil de performanta si conditli privind
siguranta in exploatare:
- Prezentarea generala;
|- Caracteristici tehnice;
2 |-Instructluni de Instalare sl montaj;
- Incercarl, probe si punere in functiune;
- Defectiuni posiblle si tehnica de depanare;
= Instructiuni de exploatare;
- Masuri de tehnlca securitatli muncli si PSI.

Conditli privind conformitatea cu standardele
relevante. Se vor respecta standardele de ultima
ord, autorizate in tara de origine a produsulul.

3 (Se valivra cu cartea tehnlca sl certificat de
calitate.

Echipamentul trebuie sa fie In conformitate cu
normele europens.

Conditil de garantie sl post-garantie:

- servicii asigurate (asistentd tehnica montaj,
service, garantii, postgarantli);

- duraté de viati

Alte conditil cu caracter tehnice:
- se vor solicta instructiunl de utllizare sl monta.

PROIECTANT Ofertant

(semnaétura autorizata) 4 (semnatura autorizata)

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1;
n cazul in care contractul de lucréri are ca obiect atat proiectarea, cat i executia uneia sau mai multor lucrari
de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.
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FISA TEHNICA |
NR.07 — SIRENA ADRESABILA DE EXTERIOR

Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile
tehnice
impuse prin caletul de sarcinl

Nr. Speficicatii tehnice impuse prin
crt. caletul de sarcini

Producitor

0 1 2
Parametril tehniei si functionali:
= Tensiune allmentare: 24 Vee;
- Curent consumat In alarma: 1.5 A;
- Intensitate Acustica: 110 dB/3m;
- Temperatura de lucru: -25 grade C pana la +55 grade C;
1 |- Grad de protectie: IP 54;
- Guloare: rosle;
- Dimensiunl : 236x280x99 mm; |
- Greutate: 2,7 kg;
- Montaj: pe perete, neceslita 2 x acumulator 2.4 Ah 12V;
|- Echipata cu flash.

Specificatil de performant gl conditii privind siguranta in |
exploatare:
- Prezentarea generala;
- Caracteristici tehnice;

2 |- Instructiuni de instalare sl monta];

- Incercari, probe si punere in functiune;

- Defectiunl posibile si tehnica de depanare;

= Instructiuni de exploatare;

= Masuri de tehnica securitatii muncii si PSI,

Conditli privind conformitatea cu standardele relevante. Se|
vor respecta standardele de ultima ord, autorizate in tara
de origine a produsului.

Se va livra cu cartea tehnica si certificat de calltate.
Echipamentul trebule sa fie In conformitate cu normele ‘
europenae.

- servicli asigurate (asistent# tehnica monta), service,
garantil, postgarantii);
= durati de viati

Conditil de garantie sl post-garantie: ‘

Alte conditii cu caracter tehnice:
- se vor solicta Instructiunl de utilizare st montaj.

PROIECTANT

(semnétura autorizata)

PRECIZARE: Proiectantul rdspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1;

Ofertant

(semnéatura autorizat3)

Tn cazul in care contractul de lucréri are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari

de constructii, responsabilitatea completrii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.
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FISA TEHNICA

NR.08 — INDICATOR OPTIC PENTRU DETECTOR DE FUM

Nr.
crt.

Speficlcatll tehnice Impuse prin
caletul de sarcinl

1

Impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta propunerli tehnice cu specificatlile

tehnice Producétor

2 3

Parametril tehnici si functionali:

- Tensiune alimentare: 24 Vcc;

- Curent consumat in stand-by: 120 pA la 19 Vee;

- Curent consumat In alarma: § mA;

- Temperatura de lucru: -5 grade C pana la +35 grade C;
- Grad de protectie: IP 30;

- Culoare: roslie;

- Montaj: aplicat sub tavanul fals;

Specificatli de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare:

- Prezentarea generala;

- Caracteristici tehnice;

- Instructluni de instalare si montaj;

- Incercari, probe si punere in functiune;

- Defectiuni posibile si tehnica de depanare;

- Instructiuni de exploatare;

- Masuri de tehnica securltatil muncli sl PSL

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante. Se
vor respecta standardele de ultim3 ord, autorizate in tara
de origine a produsului.

Se va livra cu cartea tehnica si certificat de calitate.
Echipamentul trebuie sa fie in conformitate ¢u normele
europene,

Conditll de garantle sl post-garantie:

- serviclt asigurate (asistents tehnicd montaj, service,
garantli, postgarantil);

- durati de viata

Alte conditll cu caracter tehnice:
- se vor sollcta Instructiuni de utilizare si montaj.

PROIECTANT

(semnéatura autorizata)

Ofertant

(semnatura autorizata)

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completérii coloanelor 0 si 1,
in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucréri
de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.
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FISA TEHNICA

NR.09 — MODUL I/O
NF Speficicagil tshnice Impuse prin Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile
tehnice Producator
ert. caletul de sarcinl
impuse prin caietul de sarcinl

0o | 1 2 : 3

|Parametrii tehniei sl functionali:
- Tensiune alimentare: 24 Vece;
- Curent consumat in stand-by: 120 pA la 19 Vec;
1 |-Curent consumat in alarma: 6 mA;
- Temperatura de lucru: -5 grade C pana la +35 grade C;
- Grad de protectle: IP 30;
- Montaj: aplicat in tavanul fals;

| Specificatii de performant gi condifll privind siguranta tn
exploatare:
- Prezentarea generala;
- Caracteristicl tehnice;
2 |- Instructiuni de Instalare si montaj;
- Incercari, probe sl punere In functiune;
- Defectiuni posiblle sl tehnica de depanare;
- Instructiuni de exploatare;

- Masurl de tehnica securltatii muncii si PSI.
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante, Se
vor respecta standardele de ultima ora, autorizate in tara
3 de origine a produsului.
Se va livra cu cartea tehnica si certificat de calitate.
Echipamentul trebuie sa fie in conformitate cu normele
europene.
Conditii de garantle si post-garantie:
4 | servicli asigurate {asistentd tehnlcd montaj, service,
garantli, postgarantli);
- durati de vlati
5 Alte conditli cu caracter tehnice:
- se vor solicta Instructiuni de utilizare si montaj.

PROIECTANT Ofertant

(semnétura autorizata) (semnétura autorizata)

PRECIZARE: Proiectantul rdspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1,
in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari
de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.
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FISA TEHNICA NR. 02 - Vas de expansiune 100 L

Date tehnice:

Vas expansiune 100 litri cu suport

-presiune maxima de lucru 8 bari

-presiune preincarcare 1.5 bari

-temperatura de lucru -10 grade + 100 grade

-conexiune hidraulica 1™

Specificatii de performant si conditii privind siguranta in
exploatare:

-cele recomandate de producator

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante. Se vor
respecta standardele de ultimé ori, autorizate in tara de origine a
produsului:

Se va livra cu cartea tehnica si certificat de calitate;
Echipamentul trebuie sa fie in conformitate cu standardele internationale ISO 9001;

Agrementare tehnica MLPAT in Romania

Conditii de garantie si post-garantie:

- servicii asigurate (asistentd tehnica montaj, servicii, garantii, postgarantii); - durati de viati

Alte conditii cu caracter tehnic

— se vor solicita instructiuni de utilizare si montaj
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Proiectant:

Specificatie Nume

Arh. Razvan Lacraru
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Sef proiect

Proiectat
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L
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S.C. ALFAVAR HOLDING SRL Indicatori tehnico-economici

" Lucrari de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice - Liceul Atanasie Marienescu, orasul Lipova,
judetul Arad " 1

ANEXANR.ZLAH.C.L.NR.@_/ !?—-@5'2023

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI
[conform H.G. 907/29.11.2016]

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITH
1.1. Denumirea obiectivului de investitii

" Lucrari de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice - Liceul Atanasie
Marienescu, orasul Lipova, judetul Arad "

1.2. Ordonator principal de credite/ investitor
ORASUL LIPOVA, JUDETUL ARAD

1.3. Ordonator secundar de credite
ORASUL LIPOVA, JUDETUL ARAD

1.4. Beneficiarul investitiei
ORASUL LIPOVA, JUDETUL ARAD

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
S.C. ALFAVAR HOLDING SRL

1.6. Principalii indicatori tehnico — economici aferenti investitiei:

a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimatdin
lei, cu TVA si, respectiv, fdrd TVA, din care constructii— montaj (C+M), in conformitate

cu devizul general;
v Valoarea totald a investitiei 14,138,882.62 lei (inclusiv TVA);
v Valoarea totald a investitiei 11,904,237.17lei (exclusiv TVA);
din care constructii — montaj (C+M): 10,159,427.21 lei (inclusiv TVA);
din care constructii — montaj (C+M): 8,537,333.79 lei (exclusiv TVA);

b. Indicatorii minimali, respectiv indicatorii de performantd — elemente fizice/ capacitdti
fizice care sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii — si, dupd caz calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reqglementdrile tehnice in vigoare;

Nr. Cad: 307643

Suprafata construita C1 (P+1E) =579 mp
Suprafata desfasurata C1 =1.158 mp
Suprafata construita C2 (P+1E) =36 mp
Suprafata desfasurata C2 =72 mp
Suprafata construita C3 (P) = 55 mp

Nr. Cad:302254

Suprafata construita C1 (P+1E) = 1.685 mp
Suprafata desfasurata C1 =3.370mp /
Suprafata construita C2 (P) =276 mp
Suprafata construita C3 (P) =55 mp

VVVVY

V'V VY



Primaria Lipova
Highlight

Primaria Lipova
Highlight





S.C. ALFAVAR HOLDING SRL Indicatori tehnico-economici

" Lucrari de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice - Liceul Atanasie Marienescu, orasul Lipova,
judetul Argd " 2

» Suprafata desfasurata C3 =228 mp
Nr. Cad:302255
» Suprafata construita C1 (P)=117 mp

Suprafata construita totala = 2.976 mp
Suprafata desfasurata totala = 5.276 mp

Y VvV

Suprafatd teren = 8.445 (6.680 mp CF 307643 + 1.558 mp CF 302254 + 207 mp CF 302255)

P.O.T. propus = 35.24%

C.U.T. propus =0.62

Constructia va respecta aliniamentele si indicatorii urbanistici maximali stabiliti prin P.U.G.-

ul SAU P.U.Z.-ul din zona.

Constructia cladirii specificate se desfdsoard pe P+etaj si este amplasatd in centrul parcelei.

Solutia tehnicé ia in considerare reabilitarea moderata a spatiului interior astfel incdt sd se
incadreze in normele existente, in vigoare, si sd fie in conformitate cu cerintele temeij

VVVY

\ 24

program.
Constructia are in plan, formd dreptunghiulard, cu regim de indltime parter+ etaj.
Constructia se incadreazd in categoria "C" de importantd (importantd normald conform

YVVY

normativP100/1996).
» Conform NP118/1999, constructia se incadreazd in gradul il de rezistentd la foc.
» Conform NP118/1999, art. 2.1.3., riscul de incendiu pentru acest imobil este mic.

Din punct de vedere tehnic, se propun urmatoarele lucrari de interventie asupra cladirii:

» Pentru asigurarea conditiilor de microclimat necesare desfasurarii activitatiilor pe tot
parcursul anului se propune o pompa de caldura aer-apa de 50 kW ce produce agent
termic in sezonul rece, dar si agent de racire in sezonul cald; Pentru incalzirea
incaperilor se vor utiliza ventiloconvectoare de perete. In centrala termica se va
amplasa o pompa de caldura aer - apa de 50 kW.

» Se propune inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie PVC pentacamerala sau
geam termoizolant/armat/simplu de culoare alb mat.

» Se propune anveloparea cladirii cu un strat termoizolant de 15 cm din vata minerala
protejata cu tencuiala subtire 5 — 10 mm grosime armata cu plasa de fibra de sticla.

» Se propune inlocuirea totala a sarpantei si a invelitorii; se propune sarpanta din lemn
si invelitoare din tigla metalica. Termoizolarea se va realiza cu vata minerala
bazaltica de 25 cm.

» Se propune montarea de panouri fotovoltaice pentru substituirea partiala a energiei
electrice.

» Se propune pentru inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente cu
leduri care duce la o miscsorare a consumului de energie pentru iluminat cu 25%.

» Schimbarea acopeisului

» Interventii interior;

» Interventii exterior.

» Din punct de vedere constructiv se vor executa lucrdri la anvelopa cladirii si lucrdri de

inlocuire a invelitoarei si a tdmpldriei exterioare existente. Dupd realizarea lucrérjlor de

interventie se vor executa finisajele interioare si exterioare propuse.

C durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni

H.G.R. nr. 766/1977, cap. I, art. 20) si clasa Il de importantd (conform
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S.C. ALFAVAR HOLDING SRL Indicatori tehnico-economici

" Lucrari de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice - Liceul Atanasie Marienescu, orasul Lipova,
judetul Arad " 3

Durata estimata de realizare a investitiei este de 12 luni, de la ordinul de incepere
a lucrdrilor emis de benefici
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S.C. ALFAVAR HOLDING SRL

Indicatori tehnico-economici

" Lucrari de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice - Liceul Atanasie Marienescu, orasul Lipova,

judetul Arad "

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

"Lucrari de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice -
Liceul Atanasie Marienescu, orasul Lipova, judetul Arad"

Valoare (inclusiv T.V.A.) Defalcarea pe
se de
Nr. crt| Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de cheltuieli Va’ll(‘). i:;(.i;irﬁ TVA Valoare cu TVA i::ll:netare
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.0 o.0q 0.0 buget de stal
1.2 | Amenajarea terenului 0.0 0.0( 0.0( buget de st
Amenajiiri pentru protectia mediului si aducerea la
13 | Giarea inifiali 0.0( 0.0( 0.0( buget de st
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0.0 0.0 0.0( buget de st
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.0( 0.00
Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitiitilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare
2 obiectivalui . 0.0 0.0( 0.0¢ buget de stal
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.0( 0.004
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare si asisten{i tehnica
3.1 | Studii teren 10, T.000.01 11,900, buget de skl
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 avize, acorduri §i autorizafii 47,6484 9,053.2 56,701.65 buget de sta
3.3 | Expertizare tehnici 10,000.01} 1,900.0 11,900.0( buget de st
Certificarea performantei energetice §i auditul
34 energetic al clidirilor 10,000.0[ 1,900.0{ 11,900.0[ bllget de stal
3.5 | Proiectare 381,187.58 72,425.6- 453,613.23
3.5.1 | Tem# de proiectare 0.0t 0.0¢ 0.0 buget de sta
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0.0 0.0 0.0 buget de sial
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de {
3.53 intervenji si deviz general 95,296.9(] 18,106.4 113,403.3 buget de stal
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
354 | avizelor/acordurilotfautorizafiilor 47,6484 9,053.2 56,701.61 buget de sta
Verificarea tehnici de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic §i a 4 4
355 detaliilor de execufie 47,648.41 9,053.2 56,701.61 buget de sl
3.5.6 | Proiect tehnic i detalii de executie 190,593.7¢ 36,212.8] 226,806.6 buget de st
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 95,296.9! 18,106.4 113,403.3 § buget loca
3.7.1 | Consultanta depunere 95,296.9/] 18,106.4 113,403.3 buget loca
3.7.2 | Cheltuieli salariale implementare 285,890.6" 54,319.2 340,209.91 buget loca
3.8 | Asistentii tehnici 142,945.34 27,159.6. 170,104.9¢ buget de sta
3.8.1 | Asistentd tehnicé proiectant 71,4726 13,579.8 85,052.44 buget de sta
3.8.2 | Asisten{i tehnica diriginte 71,472.67 13,579.8 85,052.44 buget de sta
TOTAL CAPITOL 3 1,078,265.85 204,870.5 1,283,136.3¢
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii §i instalatii 8,045,900.0] 1,528,721.0( 9,574,621.01] buget de sta|
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice i functionale 300,840.0( 57,159.6( 357,999.6] buget de st
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care .
43 | o cesiti mont of 701,960.04 133,372.41 835,332.4 buget de stal
44 Utllaj-ei echlpaljle.nte t.elmologlce si functionale care nu 0.0( 0.0( 0.0( buget de st
necesiti montaj si echipamente de transport
4.5 | Dotéri 480,989.51 91,388.0 572,377.54 buget de staj
4.6 | Active necorporale / 0.01] 0.0( 0.0( buget de stal
TOTAL CAPITOL 4 9,529,689.53 1,810,641.0 11,340,330.54 buget de sta
Capitolul 5
Alte cheltuieli
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S.C. ALFAVAR HOLDING SRL

Indicatori tehnico-economici

" Lucrari de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice - Liceul Atanasie Marienescu, orasul Lipova,

judetul Arad "
5.1 | Organizare de santier B 190,593.74 36,212.81 226,806.6
511 ;“;:t:i? R A G R T 190,593.7¢ 36,212.81 226,806.6 buget de st
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.0( 0.0( 0.0( buget de sta
5.2 | Comisioane, taxe, cote, costul creditului 142,945.34 0.0 142,945.34
Comisioanele i dobénzile aferente creditului bincii ; 4
S21 | g . 47,648.4 0.0 47,648.4] buget de sta
522 Cota aferc.:.nté ISC pentru controlul calitiii lucrérilor de 0.00 0.0 0.0 buget de st
construcfii
Cota aferenti ISC pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3 | teritoriului, urbanism §i pentru autorizarea lucririlor de 47,648.41 0.0( 47,6484 buget de sta
constructii
5.2.4 | Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 47,648.41 0.0( 47,648.41 buget de sta
Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizafia de )
525 construire/desfiintare 0.0( 0.0( 0.0( buget de st
5.3 | Cheltuieli diverse §i neprevizute 952,968.99 181,064.1( 1,134,033.0% buget de st
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 9,773.7% 1,857.04 11,630.7 buget de st
TOTAL CAPITOL 5 1,296,281.8( 219,133.93 1,515,415.73 buget de st
Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 | Pregitirea personalului de exploatare 0.0 0.0 0.04 buget de stal
6.2 | Probe tehnologice si teste 0.0 0.0( 0.0 buget de sta|
TOTAL CAPITOL 6 0. 0.00 0.01
TOTAL GENERAL 11,904,237.17 2,234,645.45 14,138,882.62
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 8,537,333.79 1,622,093.427 10,159,427.21
TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL
(cu TVA) din care: 14,138,882.62 (fara TVA) din care: 11,904,237.17
buget de stat 13,571,866.09 buget de stat 11,427,752.69
buget local 567,016.53 buget local 476,484.48
Beneficiar:
UAT LIPOVA
PERA FLORIN FABIUS
Proiectant:
SC ALFAVAR HOLDING SRL

ANTOANETA GRIGORE



Primaria Lipova
Highlight

Primaria Lipova
Highlight

Primaria Lipova
Highlight

Primaria Lipova
Highlight





